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智能流体处理产品带您走得更远更快
CPC (Colder Products Company) 公司自 1978 年开始设计和制造快速插拔接头、 
普通接头和连接器。我们的产品种类齐全，被广泛用于生命科学、特种工业和 
化学品处理市场中成千上万的应用中。CPC 公司的创新型接头和连接技术被广泛 
用于各种产品、机械、装置和工艺中，使柔性管能够快速、安全地连接和断开。 
CPC 公司的快速插拔接头和普通接头设计坚固，方便使用，为流体和空气管理提供
可靠、安全、无泄漏连接。CPC 公司开发的创新型高品质产品，使流体输送安全、
便捷，让人们的生活更加美好。

何处购买
访问 cpcworldwide.com 查找当地经销商或拨打 国内免费服务专线 400 990 1978。
您也可以发送电子邮件至 shanghai@cpcworldwide.com。

品质
CPC 不单满足甚或超越客户的期望。从供应商到分销网络，每个人都参与其中， 
其中最重要的参与者是我们的员工。CPC 衡量并不断提高产品质量、支持服务、 
客户满意度和员工满意度标准。CPC 的质量体系符合 ISO 9001：2008 和  

ISO 13485 标准。我们的洁净室获得了 ISO 7 级认证。

新产品
CPC 公司的产品系列喜添以下新成员：

• NS1 系列连接器  页码 24

• NS4 系列连接器 – 弯管接头      页码 60

• LQ4 系列连接器     页码 62

• LQ6 系列连接器     页码 66

• BQ45GL 系列连接器     页码 86

• 混合型接头     页码 88

• MPC/MPX 公头转接头  页码 109

• 不分公母 AseptiQuik® G 连接器  页码 122

• AseptiQuik® G STC 连接器     页码 132
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我们的能力
CPC 公司的工程定制解决方案提升了设备及其应用流程的整体功能和设计。特殊 
产品特点包括，可实现卓越抓握力的精密软管倒钩，可防止产品泄漏并且方便使用
的内置截止阀，以及可快速连接和断开的按钮开关。

CPC 公司的专利混合型接头技术平台将电、流体和气体管线集成到一个连接点， 
消除了连接错误。具备 RFID（射频识别）功能的 IdentiQuik® 接头重新定义了 
控制、保护和简化流体输送工艺的可能性。IdentiQuik 技术允许流体和信息鲁棒 
传输，以识别设备类型或连接的介质，验证线路连接精确度或捕获流体和产品 
数据。CPC 连接技术的具体应用包括： 

• 生命科学领域 
CPC 公司的产品被广泛应用于各种医疗器械和设备，包括手术、透析、血压监测、患者
理疗器械和体外诊断设备。事实上，在多种应用中，CPC 连接器均可提高患者安全性、
防止错误连接和增加医疗器械的整体可用性和有效性。世界各地的医疗器械原始设备
制造商之所以选择 CPC 连接器，是因为我们在手术室、生命科学实验室和家庭
保健方面表现可靠。

 CPC 是生物工艺应用一次性连接技术领域的领导者，提供各种解决方案，包括
无菌连接和无菌断开。我们的创新型设计具有一定的灵活性，可轻松组合多个
部件和系统，包括工艺容器、管道多歧管、输送管线、生物反应器和其他生物
加工设备。CPC 公司坚固的连接器可保持介质无菌性和完整性，同时提高生产
产量，降低成本，为生物制药制造商缩短上市时间。不分公母连接器技术简化
了设计过程，降低了供应链的复杂性，方便生物制药制造商实现制药一体化。 

• 特种工业领域 
CPC 公司的接头和管件被安装于数千种产品应用中。我们的产品范围广，吸引
着各种工业和消费市场的产品制造商，包括分析仪器、印刷和油墨管理、发动
机系统、生物危害检测设备、电子冷却和便携式水袋系统。 
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• 化学品处理领域 
CPC 实现了多种抗化学快断配件、封闭装置以及接头和化学品输送系统的 
无泄漏操作，从而提高了化学品管理环境的安全性。应用包括半导体、LCD、
太阳能、制药和化学品管理、泵、过滤器和去离子水连接、清洁剂、皂液和 
洗涤剂输送、散装油墨管理和消费应用。

 封闭式输送系统可实现从 210 L 圆桶（塑料）和 1000L 复合中型散装容器提取
化学品，并且快速、方便而经济。这种系统提高了工作场所的安全性，并可 
保护工人和工作环境免遭泄漏危害。

全球工程解决方案
CPC 不断寻求创新，与每个客户携手开发最佳解决方案。CPC 公司的许多标准的 
快速接头和普通接头一开始都是定制的工程设计方案，后来在许多市场中得到了 
更广泛的应用。CPC 的产品设计和质量无与伦比，在美国、欧洲和亚洲提供本地 
工程支持。迄今为止，CPC 公司已生产 10,500 余种定制产品和标准产品，迎接 
全球各行业在流体输送方面的挑战。
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引言
如何选择正确的连接器
引言
有了这么多的连接选择，决定哪款连接器最适合某个应用就成了一项艰巨的任务。
通过了解应用要求和选择正确的连接类型，您会获得更好的性能和密封效果。

评估应用
了解应用是选择正确连接类型的关键。使用以下指南简化选择过程。

您需要的流量和压降是多少？计算时，确保将截止阀和管道连
接的影响考虑在内。

您使用的是什么尺寸的管道（包括内径和外径）？

需要考虑流经连接的流体的粘度和腐蚀性。确保介质与连接器
上所有的材料（包括密封件、O 型圈和弹簧）化学相容。复核
介质的相容性。

了解最低和最高温度范围。标准温度范围为 -40° 至 93°C， 
具体取决于连接器的材料。

在操作过程中，连接需要承受的最大压力是多少？额定值为 
250 psi（17 bar）的快速接头适合大多数低压应用。

类型：软管倒钩、快拧式和推入式是最常见的端头连接方式。 
尺寸：您需要知道软管倒钩的内径、推入式管件的外径， 
以及快拧式的内径和外径。

需要自动或一体式截止阀吗？关断方式为单侧关断、双侧 
关断和无溢漏。

如何将连接配置到应用中？常见的安装方式包括管螺纹、 
穿板式、管对管或弯头。

灭菌、符合 NSF 准则、USP 六级认证材料、专用包装、 
色码、键控、批次可追溯性等。

流量 

管道
介质 
 

温度 

压力 

管道连接 
 
 

密封选项 

安装选项 

特殊要求

品质
品质是 CPC 公司获得成功的关键 
要素。我们通过了 ISO 9001： 
2008 和 ISO 13485：2003 认证， 
我们的洁净室获得了 ISO 7 级认证。

全球分销
访问 cpcworldwide.com/ContactUs 查找 
当地经销商或拨打国内免费服务专线 
400 990 1978。
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在线访问我们，了解互动网络工具

cpcworldwide.com 
快速插拔接头 
和连接器

查找 
经销商

cpcworldwide.com cpcworldwide.com/Bio

cpcworldwide.com/DrumQuik cpcworldwide.com/FitQuik

网站还提供
• 零件搜索器

• 化学相容性

• 咨询工程师

• CAD 模型

• 观看产品视频
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材料选择
材料选择
流经连接器的介质类型可能影响其强度、表面外观、颜色和性能。以下是一些 
针对不同类型材料的指南。

热塑性塑料

经济的医用级热塑性塑料，可以耐受伽玛射线和电子束灭菌。
这种材料被广泛用于医疗器械。ABS 是一种具有良好物理性
能和耐化学腐蚀性的非晶态材料。

聚甲醛强度好、重量轻、经济实惠，被广泛用于化学和机械 
部件。聚甲醛可以在广泛的温度范围内提供较高的强度和 
刚度，磨损小、韧性高， 能够耐受重复使用。

耐磨损，防磨能力强，即使在高温时也具有良好的机械性能，
气体渗透性低，良好的耐化学性能。

极其耐高温，热塑性强，具有良好抗化学腐蚀性和耐用。

抗某些化学品，可承受杀菌处理，并且通常是透明的。 
常用于医疗器械，抗冲击性能强，尺寸稳定性好，具有 
良好的光学性能。

成本低、耐化学性能好的热塑产品。不透明，可以承受 
相当高的温度。

极好的通用型树脂，在恶劣环境下对溶剂和化学制剂具有较强
的抗力。一般情况下，聚丙烯耐环境应力开裂，可用于具有 
挑战性的环境。

刚性材料，强度高，耐化学性能好，可耐受反复消毒，比其他
热塑性材料更耐高温。水解稳定性高，可用于需要高温蒸煮 
消毒的医疗应用。

作为一种先进的工程塑料，能够耐受种类最广泛的化学品。

耐所有的化学品和溶剂，某些熔融金属、熔融氢氧化钠、元素
氟以及某些氟化剂除外。聚四氟乙烯耐化学性能好，在高温下
具有很好的稳定性。

具有坚韧的工程热塑性，平衡的物理和化学特性使其在广泛的
应用范围内具有较高的性能。机械强度和韧性好，具有良好的
延展性，温度范围广而有益。

ABS 
 

聚甲醛 
 

聚酰胺（尼龙） 

PEEK（聚醚醚酮） 

聚碳酸酯 
 

聚乙烯 

聚丙烯 
 

聚砜 
 

PPS（聚乙烯硫醚）

聚四氟乙烯 
(PTFE) 

聚偏二氟乙烯 
(PVDF)

含氟聚合物
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O 型圈选择
选择正确的 O 型圈与应用直接相关。一种 O 型圈具有更好的耐化学性，另一种具有
更好的耐热性，第三种具有冷挠曲性。以下是一些针对不同类型 O 型圈的指南。

热塑性弹性橡胶 (TPE) 是一种添加剂和共聚物按照特殊配比 
形成的混合物，对基材有极强的粘合力，同时提供传统的过模
柔软的特性。

热塑性硫化橡胶 (TPV) 是聚丙烯热塑和完全硫化 EPDM 橡胶
的合成品。热塑性硫化橡胶具有典型的抗水、耐酸、碱性能。

轻质金属，经过经过硬质阳极处理，提高耐用性。铝无毒、 
无磁性、无火花、以重量轻但强度高而著称。

镀铬黄铜是一种坚固美观的金属材料，具有非常好的耐压 
耐温能力。

耐用性好，重量轻（比黄铜轻大约 20%），可耐受高温和 
高压。

具有优异的防锈性能，常用于阀门弹簧等连接器部件。

丁腈橡胶具有极好的耐溶剂、防油、防水能力，是 O 型圈 
最常采用的材料。其温度范围为 -40° 至 121° C。

三元乙丙橡胶（EPDM，有时也叫作 EPR）是抗化学系列 
化合物。CPC 公司采用高质量的过氧化 EPDM 提供广泛系列
化学品的耐高温性能。

耐受化学品范围最广的弹性材料，既有弹性橡胶的弹性和 
密封力，又有接近聚四氟乙烯的耐化学性。 

以出色的耐高温、抗氧化、风化及耐臭氧能力而著称。温度 
范围是 -26° 至 204° C。

封装密封综合了弹性橡胶体的弹性和含氟聚合物的高耐化学 
性能，以达到比纯含氟聚合物 FFKM 密封成本更低的密封 
效果。

硅胶密封件具有良好的耐高温性。温度范围为 -57°C 至 
204°C，特殊化合物可达到 232°C。可提供达到生命科学应用
六级要求的硅胶。

热塑性弹性体 
(TPE) 

热塑性硫化橡胶 
(TPV)

铝 

镀铬黄铜 

压铸锌 

不锈钢

丁腈橡胶 
(BUNA-N)

三元乙丙橡胶 
(EPDM) 

FFKM (CHEMRAZ®, 
SIMRIZ®, 
KALREZ®)

氟橡胶 (FKM) 

PFA 和 FEP 封装
密封 

硅胶

弹性体

合金

正确的 
倒钩数量
许多因素一起决定了软管倒
钩与所连接的管道之间的连
接质量。倒钩的尖锐度、表
面光洁度和倒钩角度都对连
接的整体质量有影响。无论
使用的软管倒钩数量如何，
不能优化这些技术方面将导
致连接不良。

CPC 公司提供各种软管倒
钩样式和连接选项，适用于 

1/16" 到 1" 内径的管道。
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定制能力

多歧管 包装瓶帽 
插底管装置

聚碳酸酯 
弯管接头

无溢漏金属接头， 
无指锁按钮

带排气口的瓶帽 工业设计

具备 RFID（射频识别）功能的智能流体连接
重新定义了控制、保护和简化流体输送工艺的可能性。识别错误连接，控制使用情况， 
保护您的品牌。

定制材料 
可提供广泛的材料，以满足应用需要。

混合型接头  
可通过一个连接点同时连接流体和电子器件。

无溢漏金属接头
坚固的壳体，高流量塑料阀

CPC 公司的连接器解决 
方案让流体和空气连接更方便使用，
更可靠，提高产品的模块化和可维护
性，提供更清洁，更快速，更安全， 
更智能的连接方式，使您的产品增值。
如果您无法从我们数以千计的标准产品
中找到完美的解决方案，或者您希望 
摆脱项目的连接器部分，以便专注于 
核心技术，CPC Engineered Solutions  

可以提供帮助。
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管线过滤器二通阀 双管线接头 空气/流体/电子 
管套件

RFID 称量台 
接头

RFID 面板

安装选项
针对特定连接的应用包括螺纹连接、帽连接、卡扣式连接等等。

定制管道连接
连接多种型号和规格的管道。

多管接头
用一个方便的接头来连接多个管线。

定制设计的产品是 
专为特定客户生产的。 
这种专有产品不能用于 

销售。欲了解详细信息， 
请联系当地经销商。

如有以下情况，请考虑定制设计的接头：
 快速断开将增加产品价值，使其更方便使用，更可靠 

 现有的标准 CPC 产品不符合您的规格 

 独特的要求、预算或时间可保证您的设计师与 CPC 的工程解决方案团队合作 
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目录

通用接头

图例

直通式 单侧关断 双侧关断 无溢漏

注意：产品图片可能未按比例显示

页码 | 说明

SMC & SMF1：旋接式设计，能够可靠而安全地替代鲁尔接头。
材料：聚甲醛、聚丙烯、ABS、镀铬黄铜
管道内径：1/16" 至 1/8"（1.6mm 至 3.2mm）

18

SNAPQUIK®：体积小的断开接头，适用于低压应用。独特的内部
锁定机构形成了一个平滑的流线型外观，易于使用和清洁。
材料：聚甲醛
管道内径：3/32" 至 1/8"（2.4mm 至 3.2mm）

22

PMC：特点是单手接断，一体式端口；比球套式设计更便于使用。
材料：聚甲醛
管道内径：1/16" 至 1/4"（1.6mm 至 6.4mm）

26

24

PMC12：满足要求苛刻的应用领域的多种配置选择和耐化学性 
要求；可伽玛射线灭菌。
材料：聚丙烯
管道内径：微孔至 1/4"（微孔至 6.4mm）

30

MC：经久耐用，可耐受高温高压；方便进行单手连接和断开。
材料：镀铬黄铜
管道内径：1/8" 至 1/4"（3.2mm 至 6.4mm） 

34

NS212：旋接式设计，特点是阀门无溢漏，该设计方法可保证 
快速、安全并实现真正无泄漏的流体管线连接。
材料：填充璃玻纤维聚丙烯 
管道内径：1/8" 至 1/4"（3.2mm 至 6.4mm） 

NS1：最小的塑料无溢漏接头，可实现安全连接和无滴漏断开。
材料：玻璃纤维填充聚丙烯、PEEK®、聚丙烯 

管道：微孔至 1/8"（微孔至 3.2mm） 

38

PLC：提供最广泛的尺寸和配置选择；可耐最温和的化学溶液。
材料：聚甲醛
管道内径：1/4" 至 3/8"（6.4mm 至 9.5mm） 

40

PLC12：结构材料对苛刻的应用条件具有极高的化学品耐受性； 
伽玛射线灭菌。
材料：聚丙烯
管道内径：1/4" 至 3/8"（6.4mm 至 9.5mm） 

44

可提供

可提供
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通用接头 页码 | 说明

LC：经久耐用，可耐受高温高压；方便进行单手连接和断开。
材料：镀铬黄铜
管道内径：1/4" 至 3/8"（6.4mm 至 9.5mm）

48

APC：具有塑料指锁按钮，活动部件少，光滑轮廓设计，易于使用， 
流量特性好。
材料：聚甲醛
管道内径：1/4" 至 3/8"（6.4mm 至 9.5mm）  

52

EFC12：高效的阀门设计可提供较高的流量；隔板穿板式安装选项
有利于箱壁和圆桶（塑料）之间的紧密密封。
材料：聚丙烯
管道内径：1/4" 和 3/8"（6.4mm 和 9.5mm）

58

NS4：无溢漏接头，彻底消除了溢漏隐患，有效地缩短了停机时间，
提高了操作人员的安全性。
材料：玻璃纤维填充聚丙烯、ABS
管道内径：1/8" 至 3/8"（3.2mm 至 9.5mm）

60

LQ4：液体冷却无溢漏接头确保安全、可靠的连接和无滴漏断开。
材料：镀铬黄铜
管道内径：1/4" 至 3/8"（6.4mm 至 9.5mm）

64

62

拉断式®：安全性好，便于流体输送，可保护昂贵的产品和设备 
免于损失和损坏。
材料：聚甲醛
管道内径：1/4" 和 3/8"（6.4mm 和 9.5mm）

56

可提供

NS6：耐用性好，且结构轻便，特点为采用无溢漏阀门，并可与多种
化学品相容。
材料：填充璃玻纤维聚丙烯
管道内径：3/8" 和 1/2"（9.5mm 和 12.7mm）
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HFC12：高效的阀门设计，流量高，泄漏量极低，有罩指锁，便于
握住，操作简单。
材料：聚丙烯
管道内径：3/8" 至 3/4"（9.5mm 至 19.0mm）

70

图片：HFC57

HFC35 & 57：可耐受恶劣的环境条件，含（或不含）防紫外线 
材料，在不影响其性能的基础上可抵御有害射线。
材料：聚砜（白）、防紫外线聚砜（黑）
管道内径：3/8" 至 3/4"（9.5mm 至 19.0mm）

74

FFC35：特点是无阀门，无阻塞的通畅流道，增加了流量，尽量 
降低涡流。
材料：聚砜
管道内径：3/4" (19.0mm)

78

NSH：压力平衡的无溢漏设计，100% 无金属，无弹簧流道。
材料：填充璃玻纤维聚丙烯
管道内径：3/8" 至 3/4"（9.5mm 至 19.0mm）

68

十管道™：仅用一个滑锁即可连接和断开多达 10 条管线； 
有方位键。
材料：尼龙、聚甲醛、聚丙烯
管道内径：1/16" 至 1/8"（1.6mm 至 3.2mm）

80

目录

通用接头

图例

直通式 单侧关断 双侧关断 无溢漏

注意：产品图片可能未按比例显示

页码 | 说明

特殊产品 页码 | 说明

LQ6：液体冷却无溢漏接头确保安全、可靠的连接和无滴漏断开。
材料：镀铬黄铜
管道内径：3/8" 至 1/2" ID（9.5mm 至 12.7mm ID）

66
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MULTI-MOUNT：每次可连接三至五条管线，采用按键控制以 
防止连接错位。
材料：聚甲醛、镀铬黄铜
管道内径：1/8" 至 3/8"（3.2mm 至 9.5mm）

84

SIXTUBE™：扣板式安装设计，接断灵活、方便；在有阀门或 
无阀门的情况下，均可连接和断开六条单独的管线。
材料：聚甲醛、聚丙烯
管道内径：1/16" 至 1/8"（1.6mm 至 3.2mm）

82

TWIN TUBE™：一个使用方便的快断接头，可用于两条单独的 
无阀门流道。
材料：聚甲醛、ABS
管道内径：1/16" 至 1/8"（1.6mm 至 3.2mm）

90

92

迷你混合型接头：一种紧凑型单连接点，包括 1 条流体管线和 
2 条电气线路，配有一个拉断机构，以方便使用。 
材料：填充璃玻纤维聚丙烯

智能流体连接：具备 RFID（射频识别）功能的接头重新定义了 
控制、保护和简化流体输送工艺的可能性。
材料：聚甲醛、聚丙烯、玻璃纤维填充聚丙烯

88

86

混合型接头：一种集成接头，包括带有无溢漏接头的 2 条流体 
管线以及 4 条电气线路，简化了用户接口。 
材料：填充璃玻纤维聚丙烯

BQ45GL：集成到瓶帽中的快断接头或管件，专为 45GL 药瓶设计。
材料：聚乙烯

特殊产品（续）

智能流体连接

页码 | 说明

页码 | 说明
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SRC：独特的小口径连接器，消除了与鲁尔配件错接的可能。
材料：医用级聚丙烯 
管道内径：1/8" 至 3/16"（3.2mm 至 4.8mm）

104

SMC：旋接式设计，在洁净室内生产和包装。
材料：医用级聚碳酸酯 
管道内径：1/16" 至 1/8"（1.6mm 至 3.2mm）

102

109 转接头允许最终用户连接管道末端具有相同接头的一次性系统。
材料：医用级聚碳酸酯、聚砜，USP 六级，ADCF

110

SANITARY 系列：可直接与 3/4"、1"、1-1/2" 的卫生端口进行 
连接，灵活性更大，可将部件集成到一次性系统或混合型工艺系统中。
材料：医用级聚砜，USP 六级，ADCF
末端尺寸：3/4"、1" 以及 1-1/2" 卫生接口

112

SANIQUIK™：整体式卫生端头，与硬质不锈钢管道系统通过卡箍
连接；可快速、方便地连接到一次性袋系统、多歧管或成套管路。
材料：316L 不锈钢
端头尺寸：3/4" 以及 1-1/2" 卫生接口

114

MPU：大流量旋接式设计，具有使用方便的锁紧装置，防止意外断开。
材料：医用级聚砜，USP 六级，ADCF
管道内径：3/4" (19.0mm)

116

MPC：便于使用，可为要求苛刻的流体应用提供可靠连接；包括高压
密封帽、密封塞及带锁扣密封塞。
材料：医用级 ABS、医用级聚碳酸酯、聚砜（USP 六级，ADCF）
管道内径：1/8" 至 3/8"（3.2mm 至 9.5mm）

106

生命科学 - 医学和生物工艺

图例

直通式 单侧关断 双侧关断 无溢漏

注意：产品图片可能未按比例显示

页码 | 说明

目录

MPX：流量大、便于使用，可为要求苛刻的流体应用提供可靠连接；
包括高压密封帽、密封塞及带锁扣密封塞。
材料：医用级聚碳酸酯、聚砜，USP 六级，ADCF
管道内径：3/8" 至 1/2"（9.5mm 至 12.7mm）
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ASEPTIQUIK® C：在有菌环境中也可实现快速、方便的无菌 
连接。
材料：医用级聚碳酸酯，USP 六级，ADCF
端头尺寸：3/8" 和 1/2" HB（9.5mm 和 12.7mm）以及 3/4" 卫生接口

124

ASEPTIQUIK® DC：一体化、一次性连接技术，可实现无菌连接
和无菌断开。
材料：医用级聚碳酸酯，USP 六级，ADCF
端头尺寸：1/4"、3/8" 以及 1/2" HB  
(6.4mm, 9.5mm, 12.7mm)

126

ASEPTIQUIK® X：坚固的大规格设计，可实现快速无菌输送， 
用于高流量一次性应用。
材料：医用级聚碳酸酯，USP 六级，ADCF
端头尺寸：3/4" 和 1" ID 软管倒刺（19.0mm 和 25.4mm）以及 1-1/2"  
卫生接口

128

ASEPTIQUIK® S：不分公母设计，可实现快速、方便的无菌 
连接，适用于小流量应用。
材料：医用级聚碳酸酯，USP 六级，ADCF
端头尺寸：1/8"、1/4" 以及 3/8" 软管倒钩型（3.2mm、6.4mm 以及 
9.5mm）、3/4" 卫生型和 MPC 插嘴

120

HFC39：特点是采用自动截止阀实现无菌断开功能，防止断开时 
外部生物进入介质流体通道。
材料：医用级聚砜，USP 六级，ADCF
端头尺寸：1/4"、3/8" 以及 1/2" HB  
(6.4mm, 9.5mm, 12.7mm)

118

STEAM-THRU® 接头：SIP 灭菌条件下生物制药工艺设备和 
一次性无菌袋以及连接管组件快速、方便的无菌连接。
材料：医用级聚砜，USP 六级，ADCF
端头尺寸：3/8" 和 1/2" HB（9.5mm 和 12.7mm）以及 3/4" 卫生接口

130

ASEPTIQUIK® STC：不锈钢设备通过公母或不分公母的
AseptiQuik 无菌连接器实现 SIP 蒸汽灭菌。
材料：医用级聚碳酸酯、聚砜，USP 六级，ADCF

132

生命科学 - 医学和生物工艺 页码 | 说明

ASEPTIQUIK® G：坚固的不分公母接头，可实现快速、方便的 
无菌连接，简化系统集成。
材料：医用级聚碳酸酯，USP 六级，ADCF 
端头尺寸：1/4"、3/8"、1/2"、3/4" ID 软管倒钩 
(6.4mm、9.5mm、12.7mm、19.0mm) 以及 3/4" 卫生接口 

122
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分装接头

CHEMQUIK 双重防泄漏系统：扩口螺母和穿板安装接头，
用于危险化学品管线的双重防泄漏设计。
材料：天然纯聚丙烯

141

DRUMQUIK 转接头及配件：CPC 公司可提供多种附件， 
用来与 DrumQuik®PRO 和 DrumQuik PUR 系统一起使用。这种转接头和 
配件包括排气单向阀、底阀、接头等。

145

CHEMQUIK CQGO6：无弹簧、无金属流道，高流量、无溢漏、
高纯度连接。
材料：天然纯聚丙烯
管道尺寸：3/8" 至 3/4" 扩口；3/8" 至 3/4" NPT

140

CHEMQUIK® CQH06/CQV06：全塑料设计，应用于超纯 
流体，抗化学能力强。
材料：天然纯聚丙烯和聚偏二氟乙烯
管道尺寸：1/4" 至 1/2" 扩口；3/8" 至 3/4" NPT

图片：CQV06

138

DRUMQUIK® PRO & DRUMQUIK PUR：封闭式化学品 
输送系统，带一个可重复使用的分配头和一个可循环再利用的插底管 
装置，便于从圆桶（塑料）和中型散装容器中抽取化学品。
材料：食品级，纯聚丙烯和聚乙烯
螺纹规格： 
桶塞：2" 美制螺纹，BCS 56x4 和 2" NPS (G8)，70mm 用于 BCS 70x5 和 
BCS70x6   
分配头：1/2" NPT，3/4" 软管倒钩和 3/4" BSPP

142

高纯接头

图例

直通式 单侧 
关断

双侧 
关断

无溢漏

注意：产品图片可能未按比例显示

目录

页码 | 说明

页码 | 说明
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接头、鲁尔接头和血压计用连接器

其他产品及信息

页码 | 说明

页码 | 说明

瓶子转接头套件：用于 SP400-38mm 螺纹的试剂瓶。
材料：天然纯聚丙烯
螺纹规格：SP400-38mm

DRUMQUIK 亚洲桶转接头、 
封塞、帽

DRUMQUIK® 3 端口 UDA：与 3/4" NPT 外螺纹接头连接一起
使用，将插底管转接为密闭分装系统的标准桶塞。
材料：食品级，纯聚丙烯
螺纹规格：UDA 3 端口：3/4" NPT 外螺纹；UDA：无

148

UDC：用 38mm 螺纹和扣入式颈提供盒装袋包装的密封连接。
材料：聚丙烯和聚甲醛
管道内径：3/8" 至 3/4"（9.5mm 至 19.0mm）

150

穿刺密封：为 Hedwin Cubitainer ® 盒装袋容器系统以及带 SP400 
38mm 螺纹的软袋和瓶提供密封连接。
材料：聚丙烯（接头）和聚乙烯（帽）
管道内径：1/4" 和 3/8"（6.4mm 和 9.5mm）

152

FITQUIK® 接头：管道无溢漏连接的高品质接头。这种 
精密成型的接头设计消除了医疗器械、分析仪器或气动设备中
的管道漏点。

156

附件：提供各种辅助部件，从接头到鲁尔接头以及 PTF 螺母和 
防尘帽。

162

灭菌和消毒方法163

监管及合规164

分装接头（续） 页码 | 说明

可提供
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1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

APC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC 空气流量，100 psig 入口压力 MC 空气流量，100 psig 入口压力 LC 空气流量，100 psig 入口压力

EFC12 空气流量，100 psig 入口压力 PMC 空气流量，100 psig 入口压力 六管空气流量，100 psig 入口压力 ZLC 空气流量，100 psig 入口压力

HFC12 空气流量，100 psig 入口压力 SMC 空气流量，100 psig 入口压力 十管空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力

HFC35/57 空气流量，100 psig 入口压力 BAC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力
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APC 水流量 EFC12 水流量 HFC12 水流量 HFC35/57 水流量

LC 水流量 MC 水流量 SMC 水流量 ZLC 水流量

PLC 水流量 PMC 水流量 十管水流量 PLC12 水流量

MPC 水流量 MPU 水流量 MPX 水流量

双管水流量 FFC 水流量 六管水流量 PLC12 水流量

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。
各图阴影区表示各个系列产品的工作范围，即上下限范围。
因此，根据所选接头的准确配置，您可以合理预期数值在
阴影区的位置。

规格
压力：
真空至 100 psi，6.9 bar

温度：
聚甲醛、镀铬黄铜： 
-40°C 至 82°C

聚丙烯： 
0°C 至 82°C

ABS： 
-40°C 至 71°C

材料：
主体部分：ABS、聚甲醛、聚丙烯、 
镀铬黄铜、不锈钢
锁套：聚甲醛
阀：聚甲醛
阀簧：316 不锈钢
O 型圈：Buna-N 丁腈橡胶配合聚甲醛或镀铬
黄铜，EPDM 三元乙丙橡胶配合聚丙烯

颜色：
主体部分：天然白色（聚甲醛和 ABS）、 
杏仁色（聚丙烯）、铬黄色及黑色

管道尺寸：
1/16" 至 1/8" ID，1.6mm 至 3.2mm 以及 
5.0mm

警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

SMC 系列接头

SMC 和 SMF1 是 CPC 公司最小的接头产品，这种旋接式接头是鲁尔式 
连接的可靠替代产品。这种接头在进行管道连接时还可以自由旋转。该重要特点 
既可防止管道扭结，也可防止使用过程中的意外断开。

SMC 系列还可提供 RFID（射频识别）选项（第 98 页）以及聚碳酸酯材料 
 （第 102 页）。

特点 优点
旋接式 可防止意外断开

随意的接头旋转 消除了管道扭结的可能

连接时转四分之一圈后卡紧 可防止力矩过大造成损坏 

亦可提供于 CPC  
洁净室内生产的 

聚碳酸酯 SMC 产品。
见第 102 页。
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接头液体流量信息
下面的图表显示了 CPC 接头的流量。每个接头用 21°C 的水进行测试。要确定特定接头配置的
流量，请按下式计算。

超小型接头的 CV 值

Q = 流量，加仑每分钟
CV =  各种流量通过时的 

平均系数（见图表）
P = 通过接头的压降 (psi)

S = 液体比重

SMM01 SMM02

SMF01 .03 .03

SMFD01 .03 .03

SMF02 .03 .19

SMFD02 .03 .08

SMPT02 .03 .19

SMFD02 .03 .08

母座 插嘴

备注：
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接头母座  • 聚甲醛

 • 聚丙烯

SMF1 一次性母座 • ABS

A  = 高度/直径 B  = 总长 C  = 主要元件上的六角螺母尺寸

B

A A

B

端头
管对管 
管螺纹

管对管 
软管倒钩型

穿板式 
软管倒钩型

管对管
软管倒钩型

端头
管对管 
管螺纹

管对管 
软管倒钩型
（聚甲醛锁套） 

穿板式 
软管倒钩型  
（聚甲醛锁套）

管对管 
软管倒钩型

端头
管对管 
软管倒钩型

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B
 

C

1/8" NPT  SMPT02 SMPTD02  .51 .86 7/16
1/8" NPT  SMPT02BLK SMPTD02BLK .51 .86 7/16

1/16" ID 1.6mm ID SMF01 SMFD01 .48 .75/.90
1/16" ID 1.6mm ID SMF01MBLK SMFD01MBLK  .48 .75/.90
 3.0mm ID SMFM3 SMFDM3  .48 1.00
 3.0mm ID SMFM3MBLK  SMFDM3MBLK  .48 1.00
1/8" ID 3.2mm ID SMF02  SMFD02 .48 .90 
1/8" ID 3.2mm ID SMF02MBLK  SMFD02MBLK .48 .90 

1/16" ID  1.6mm ID SMFPM01 SMFPMD01 .58 .75/.90 1/2
1/16" ID 1.6mm ID SMFPM01BLK SMFPMD01BLK .58 .75/.90  1/2
 3.0mm ID SMFPMM3  SMFPMDM3 .58 1.00  1/2
 3.0mm ID SMFPMM3BLK SMFPMDM3BLK .58 1.00  1/2
1/8" ID  3.2mm ID SMFPM02 SMFPMD02 .58 .90 1/2
1/8" ID 3.2mm ID SMFPM02BLK SMFPMD02BLK .58 .90 1/2

1/16" ID 1.6mm ID iSMFT0103 iSMFDT0103 .76 .76/.91
1/8" ID 3.2mm ID iSMFT0203 iSMFDT0203 .76 .91/.91

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式  A
 

B
 

C

1/8" NPT  SMPT0212  .51 .86 7/16

1/16" ID 1.6mm ID SMF0112   .48 .75/.90
1/8" ID 3.2mm ID SMF0212  .48 .90

1/16" ID  1.6mm ID SMFPM0112  .58 .75/.90 1/2
1/8" ID  3.2mm ID SMFPM0212  .58 .90 1/2

1/16" ID 1.6mm ID  iSMFT0100  .76 .76
1/8" ID 3.2mm ID iSMFT0200  .76 .91

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式  A
 

B

1/8" ID 3.2mm ID SMF10297  .38 .82 
1/8" ID 3.2mm ID SMF10297MBLK  .42 .82
 5mm ID SMF1M597  .42 .69
 5mm ID SMF1M597MBLK  .42 .69

板开孔 板厚 
最大值 – 最小值

穿板 
六角螺母

穿板螺母
螺纹

接头母座 7/16 .21 – .03 1/2 7/16-24UNF

接头公头 7/16 .21 – .03 1/2 7/16-24UNF

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。MBLK = 模制黑色材料。 
BLK = 染黑材料。

SMC 尺寸
面板尺寸

C

CPC 为 SMF1 制造工艺增加了专有的润滑步骤。采用这种革命性的技术，只需在需要的地方放置
润滑油，确保接头在整个使用寿命期间具有稳定的连接力，即使在使用腐蚀性清洁技术的情况下
也是如此。
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接头公头 
 • 聚甲醛

 • 聚丙烯

端头
管对管 
软管倒钩型

穿板式 
软管倒钩型

管对管软管倒钩型 
（聚甲醛锁套）

端头
管对管 
软管倒钩型

穿板式
软管倒钩型

端头
管对管 
软管倒钩型 
（聚甲醛锁套）

穿板式
软管倒钩型 
（聚甲醛锁套）

管对管软管倒钩型
（聚甲醛锁套）

端头
管对管 
软管倒钩型

端头
管对管 
软管倒钩型

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 A
 

B

1/16" ID 1.6mm ID SMM01 .48 .75
1/16" ID 1.6mm ID SMM01MBLK  .48 .75
 3.0mm ID SMMM3 .48 .80
 3.0mm ID SMMM3MBLK  .48 .80
1/8" ID 3.2mm ID SMM02 .48 .90
1/8" ID 3.2mm ID SMM02MBLK .48 .90 
 4.0mm ID SMMM4 .48 1.02
 5.0mm ID SMMM5 .48 1.00

1/16" ID 1.6mm ID SMMPM01 .50 .75
1/16" ID 1.6mm ID SMMPM01BLK  .50 .75
 3.0mm ID SMMPMM3 .50 .80
 3.0mm ID  SMMPMM3BLK .50 .80
1/8" ID 3.2mm ID SMMPM02  .50 .90
1/8" ID 3.2mm ID SMMPM02BLK .50 .90

1/16" ID 1.6mm ID  iSMMT0100 .76 .76
1/8" ID 3.2mm ID iSMMT0200 .76 .91

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 A
 

B

1/8" ID 3.2mm ID SMM02CBMBLK .48 .90
 

1/8" ID 3.2mm ID SMMPM02CBBLK .50 .90

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 A
 

B

1/16" ID 1.6mm ID SMM0112 .48 .75
1/8" ID 3.2mm ID SMM0212 .48 .90

1/16" ID 1.6mm ID SMMPM0112 .50 .75
1/8" ID 3.2mm ID SMMPM0212 .50 .90

1/16" ID 1.6mm ID iSMMT0103 .76 .76
1/8" ID 3.2mm ID iSMMT0203 .76 .91

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀
 

B

1/16" ID 1.6mm ID SMC01 SMCD01  1.32/1.46
1/16" ID 1.6mm ID SMC01MBLK  SMCD01MBLK  1.32/1.46
 3.0mm ID SMCM3 SMCDM3 1.62
 3.0mm ID  SMCM3MBLK SMCDM3MBLK 1.62
1/8" ID 3.2mm ID SMC02 SMCD02  1.61
1/8" ID 3.2mm ID SMC02MBLK SMCD02MBLK 1.61

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 
 

B

1/16" ID 1.6mm ID SMC0112  1.32
1/8" ID 3.2mm ID SMC0212  1.61

SMC 一体式接头 
 • 聚甲醛

 • 聚丙烯

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径 
要求。MBLK = 模制黑色材料。BLK = 染黑材料。

 • 镀铬黄铜
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规格
压力：
真空至 15 psi, 1.0 bar

温度：
0°C 至 50°C 

材料：
主体部分：聚甲醛
O 型圈：丁腈橡胶 (Buna-N)

颜色： 
天然白色

管道尺寸：
3/32" 和 1/8" ID

警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

SnapQuik®系列接头是小口径应用的理想选择。其紧凑型设计可以实现 
高流量流体输送。具有独特的内部锁定机构，形成平滑的流线型外观，易于使用和
清洁。SnapQuik 的用户友好型断开设计,防止与鲁尔接头错误连接，保护设备，确保
患者安全。

这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。
图中阴影区表示系列产品的工作范围，即上下限范围。 
因此，根据所选接头的准确配置，您可以合理预期数值 
在阴影区的位置。

特点 优点
断开闩锁 直观，快速断开

内部闩锁设计 外形简洁，易于清洁

连接时可听到咔嗒声 确保可靠连接

不与鲁尔接头配用 提高患者安全性 
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SnapQuik 水流量
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SnapQuik 空气流量，100 psig 入口压力

SNAPQUIK 系列接头

SnapQuik 的革命性 
润滑技术确保接头在整个 
使用寿命期间具有稳定的 

连接力，即使在使用腐蚀性 
清洁技术的情况下 

也是如此。

专利申请中
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鲁尔接头的替代首选
鲁尔接头的替代首选，SnapQuik®不与按照 ISO 594 标准设计的鲁尔接头配用

您知道吗？

SNAPQUIK 尺寸

接头母座  • 聚甲醛

接头公头 • 聚甲醛

端头
管对管 
软管倒钩型

端头
管对管 
软管倒钩型

管道尺寸 公制尺寸 直通式 A
 

B

3/32" ID 2.4mm BSQ17015 0.36 1.09
1/8" ID 3.2mm BSQ1702 0.36 1.09

管道尺寸 公制尺寸 直通式 A
 

B

3/32" ID 2.4mm BSQ22015 0.42 1.14
1/8" ID 3.2mm BSQ2202 0.42 1.14

B

A A

B

A  = 高度/直径
B  = 总长

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。
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NS1 系列接头

NS1 系列接头紧凑型设计结合了各种功能，包括无溢漏截止阀，确保无滴
漏断开，消除了从系统中吹扫空气的需要。市场上最小的塑料无溢漏接头，NS1  

适用于 1/8 英寸和更小的管道应用。其旋转设计允许管道自由移动，不会扭结。 
是需要经常连接和断开的应用的理想选择，符合人体工程学，用户友好型接口， 
实现安全、可靠的连接和断开。

特点 优点
无溢漏设计 封闭系统，无滴漏断开

超低气泡 最大限度减少污染物，消除了从系统中 
 清除气泡的需要

直观界面 用户友好型人体工程学设计，实现 
  安全、可靠连接

旋转设计 允许管道自由移动或放松，不会扭结 
 或泄漏

耐化学品材料 在一系列应用中具有可靠的强度和性能 

图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。 
各图阴影区表示各个系列产品的工作范围，即上下限 
范围。因此，根据所选接头的准确配置，您可以合理 
预期数值在阴影区的位置。

NS1 水流量
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规格
压力：
真空至 15 psi, 1.0 bar

温度：
0°C 至 49°C

材料：
主体部分： 
玻璃纤维填充聚丙烯、PEEK®、聚丙烯
指锁按钮：PEEK®

弹簧：316 不锈钢
O 型圈：三元乙丙橡胶 (EPDM)

颜色：灰色

管道尺寸：
微孔至 1/8" ID（微孔至 3.2mm）

泄漏量：
在 15 psi 压力下，0.02 cc/断开

气泡：0.01 cc/连接
警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。
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NS1 系列尺寸

接头母座 • 聚丙烯

接头公头 • 聚丙烯

说明
管对管 
软管倒钩型

管对管  
带有 1/4-28 底端
平口式 

管对管，带有
1/4-28 外螺纹

说明
管对管 
软管倒钩型

管对管  
带有 1/4-28 底端
平口式

管对管 
带 1/4-28 外螺纹

穿板式软管倒钩型 

穿板式，带 1/4-28 
底端平口式

管道尺寸  公制尺寸 截止阀 A
 

B

1/8" ID  3.2 MM ID  NS1D170212   0.61  1.33

1/8" OD 或更小* 3.2 MM OD 或更小* NS1D19042812 0.61  1.21

   NS1D10042812  0.61  1.28

管道尺寸  公制尺寸 截止阀 A
 

B

1/8" ID  3.2 MM ID  NS1D220212  0.44  1.04

1/8" OD 或更小* 3.2 MM OD 或更小* NS1D26042812 0.44 0.92

   NS1D24042812  0.49  0.99

1/8" ID 3.2 MM ID NS1D420212 0.70 1.56

1/8" OD 或更小* 3.2 MM OD 或更小* NS1D48042812 0.70 1.45

B

A A

B

*管道尺寸取决于与 1 / 4-28 端口使用的螺母和套管。

面板尺寸

Greenlee® 冲压
号 60077

Ø .500" 
+.010 
-.000

.469" 
+.010 
-.000

板开孔 板厚 
最大值 – 最小值

穿板 
六角螺母

穿板螺母
螺纹

接头公头 见图 .29  – .05 5/8 1/2-24UNS

A  = 高度/直径 B  = 总长

套管附件
对于 1/4-28 螺母和套管，
请参见第 33 页或访问 
CPCWORLDWIDE.COM

说明 材料 货号
隔板 O 型圈：用于以上所列穿板式接头的密封 EPDM 731303 
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1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

APC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC 空气流量，100 psig 入口压力 MC 空气流量，100 psig 入口压力 LC 空气流量，100 psig 入口压力

EFC12 空气流量，100 psig 入口压力 PMC 空气流量，100 psig 入口压力 六管空气流量，100 psig 入口压力 ZLC 空气流量，100 psig 入口压力

HFC12 空气流量，100 psig 入口压力 SMC 空气流量，100 psig 入口压力 十管空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力

HFC35/57 空气流量，100 psig 入口压力 BAC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力
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NS6 压力范围 NS4 压力范围 EF12 压力范围 PLC12 压力范围

CQVD06 压力范围 CQGD06 压力范围 MPU 压力范围 PMC12 压力范围

HFC35/57 压力范围 PMC 压力范围 PLC 压力范围

NSH 压力范围 HFC12 压力范围 CQHD06 压力范围 NS2 压力范围

HFC39 压力范围
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APC 水流量 EFC12 水流量 HFC12 水流量 HFC35/57 水流量

LC 水流量 MC 水流量 SMC 水流量 ZLC 水流量

PLC 水流量 PMC 水流量 十管水流量 PLC12 水流量

MPC 水流量 MPU 水流量 MPX 水流量

双管水流量 FFC 水流量 六管水流量 PLC12 水流量

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体 
了解。各图阴影区表示各个系列产品的工作范围， 
即上下限范围。因此，根据所选接头的准确配置， 
您可以合理预期数值在阴影区的位置。

规格
压力：
真空至 120 psi，8.3 bar

温度：
-40°C 至 82°C

材料：
主要元件和阀：聚甲醛
指锁按钮：不锈钢
阀簧：316 不锈钢
外簧和插销 不锈钢
O 型圈：丁腈橡胶 (Buna-N)

颜色：
天然白色，也提供其他颜色

管道尺寸：
1/16" 至 1/4" ID，1.6mm 至 6.4mm ID

警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

特点 优点
软管倒钩罩 为 1/16" 软管倒钩提供额外保护

整体端头 泄漏风险更小，结构更紧凑，安装快捷

可兼容 与 PMC12 和 MC 系列接头配用 
  （见第 30 页和第 34 页）

连接时发出咔哒声 保证连接可靠

1/8" 流量 PMC 接头 涵盖各种通用应用。PMC 具有 CPC 指锁按钮， 
比球套式设计更便于使用。单手连接/断开，一体式端口，使 PMC 成为易于使用和
制造的选择。

该接头与 NuSeal®相容（详见第 27 页）。

PMC 系列接头

备有符合 NSF 准则
的型号。如需零件 
编号信息，请访问 

我们的网站。
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接头液体流量信息
下面的图表显示了 CPC 接头的流量。每个接头用 21°C 的水进行测试。要确定特定 
接头配置的流量，请按右边的公式计算。

1/8" 流量 PMC 接头的 CV 值

Q = 流量，加仑每分钟
CV = 各种流量通过时的 
  平均系数（见图表）

P = 通过接头的压降 (psi)

S = 液体比重

PMC 
2004

PMCD 
2004

PMC 
2006

PMCD 
2006

PMC 
2202

PMCD 
2202

PMC 
2204

PMCD 
2204

PMC 
2402

PMCD 
2402

PMC 
2404

PMCD 
2304

PMC 
2104

PMCD 
2304

PMC 
2203

PMCD 
2203

PMC 
2201

PMCD  
2201

PMC1002 .40 .18 .50 .19 .25 .16 .50 .19 .50 .20 .51 .50 .38 .24 .30 .17 .03 .03

PMCD1002 .27 .18 .31 .18 .24 .16 .28 .20 .26 .20 .29 .26 .27 .24 .25 .17 .03 .03

PMC1004 .40 .21 .50 .24 .26 .18 .50 .24 .50 .20 .51 .50 .38 .26 .30 .19 .03 .03

PMCD1004 .29 .19 .32 .23 .25 .17 .30 .23 .27 .21 .28 .28 .29 .24 .25 .18 .03 .03

PMC1204 .40 .18 .50 .18 .25 .16 .40 .18 .40 .16 .36 .40 .38 .21 .30 .17 .03 .03

PMCD1204 .21 .17 .22 .17 .20 .16 .22 .17 .21 .17 .20 .22 .21 .18 .21 .16 .03 .03

PMC1602 .23 .15 .28 .18 .19 .14 .27 .15 .27 .15 .28 .27 .23 .16 .20 .14 .03 .03

PMCD1602 .19 .15 .19 .15 .17 .14 .19 .15 .18 .15 .18 .19 .19 .15 .18 .14 .03 .03

PMC1604 .33 .23 .44 .24 .24 .18 .44 .23 .44 .20 .38 .44 .33 .26 .26 .19 .03 .03

PMCD1604 .23 .17 .26 .21 .22 .16 .26 .21 .26 .19 .25 .26 .23 .24 .22 .16 .03 .03

PMC1703 .25 .20 .30 .20 .20 .17 .30 .20 .30 .19 .28 .30 .25 .18 .21 .17 .03 .03

PMCD1703 .20 .17 .20 .17 .19 .15 .21 .17 .19 .17 .20 .20 .20 .16 .19 .16 .03 .03

PMC1701 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .02

PMCD1701 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .02 .02

母座
插嘴

NU-SEAL®快断接头 

特点 优点
专利整体密封技术 经济，可随意处置，提供无漏连接

低密度聚乙烯 可经 Et0、电子束和伽玛射线灭菌  

抗化学性好 可在许多苛刻的 USP 六级条件下的 
 材料应用中使用

可兼容 可与 MC、PMC、PMC12 接头配用

Nu-Seal®规格
压力： 
真空至 20 psi, 1.4 bar

材料： 
主体部分： 
低密度聚乙烯

颜色： 
半透明

管道尺寸：  
1/8" ID, 3.2mm ID

管道尺寸 公制尺寸 货号 高度 长度
1/8" ID 3.2 mm ID DSM2202 .50 .98

端头
管对管 
软管倒钩型

Nu-Seal®快断接头公头具有专利技术整体密封，符合 USP 六级标准。
这种经济型的插嘴特别适于要求连接/断开次数有限的应用。
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面板尺寸

接头母座  • 聚甲醛

A  = 高度/直径
B  = 总长
D  = 弯管接头径向长度

B

AA

D

B

端头
管对管 
管螺纹 
 
 

穿板式 快拧式  
聚合管接头，PTF† 
 
 

穿板式 
软管倒钩型 
 
 

穿板式内螺纹 
 

管对管 
快拧式  
聚合管接头，PTF†  
 

管对管 
软管倒钩型 
 
 
 

管对管 
内螺纹 

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B

1/8" NPT   PMC1002  PMCD1002 .79 1.00
1/8" BSPT  PMC1002BSPT PMCD1002BSPT  .79 1.00
1/4" NPT   PMC1004  PMCD1004 .79 1.10
1/4" BSPT  PMC1004BSPT PMCD1004BSPT .79 1.10

 4.0mm OD,  2.0mm ID PMC12M42 PMCD12M42 .77 1.65
5/32" OD, .10" ID 4.0mm OD,  2.5mm ID PMC12025 PMCD12025 .77 1.70
1/4" OD, .17" ID  6.4mm OD,  4.3mm ID PMC1204  PMCD1204  .77 1.72

1/16" ID  1.6mm ID PMC1601 PMCD1601 .77 1.40
1/8" ID 3.2mm ID PMC1602 PMCD1602 .77 1.65
3/16" ID 4.8mm ID PMC1603 PMCD1603 .77 1.85
1/4" ID 6.4mm ID PMC1604 PMCD1604  .77 1.85

10-32 UNF  PMC181032 PMCD181032  .77 1.25
 

 4.0mm OD,  2.0mm ID PMC13M42 PMCD13M42 .81 1.65
5/32" OD,  .10" ID 4.0mm OD,  2.5mm ID PMC13025 PMCD13025 .81 1.65
 5.0mm OD, 3.0mm ID PMC13M5 PMCD13M5 .81 1.72
1/4" OD,  .17" ID  6.4mm OD,  4.3mm ID PMC1304 PMCD1304 .81 1.75

1/16" ID 1.6mm ID PMC1701 PMCD1701 .81 1.41
1/8" ID  3.2mm ID PMC1702 PMCD1702 .81 1.45/1.65
3/16" ID 4.8mm ID PMC1703 PMCD1703 .81 1.65/1.85
1/4" ID 6.4mm ID PMC1704 PMCD1704 .81 1.65/1.85

10-32 UNF  PMC191032 PMCD191032 .81 1.25

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。†注意：CPC 公司的快拧式 
PTF（聚合管接头）端头不需要套管就能实现安全连接，因此更方便使用和重复利用。PTF 接头设计用于半刚性管道，例如聚
乙烯、尼龙、聚氨酯等。

Greenlee® 冲压
号 60077

Ø .500" 
+.010 
-.000

.469" 
+.010 
-.000

板开孔 板厚 
最大值 – 最小值

穿板 
六角螺母

穿板螺母
螺纹

接头母座 见图 .50  – .05 5/8 1/2-24UNS

接头公头 1/2 .30 – .05 5/8 1/2-24UNS

PMC 尺寸
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接头公头 • 聚甲醛
端头
管对管 
管螺纹

穿板式 快拧式 
聚合管接头，PTF† 
（图示无阀门）

穿板式 
软管倒钩型

管对管
快拧式 
聚合管接头，PTF† 

管对管 
软管倒钩型
（图示无阀门） 

管对管
内螺纹

弯管接头
快拧式 
聚合管接头，PTF†  

弯管接头 
软管倒钩型 
（图示无阀门） 

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B
 

D

1/8" NPT  PMC2402 PMCD2402 .58 1.03/1.45
1/8" BSPT  PMC2402BSPT  PMCD2402BSPT .58 1.03/1.44
1/4" NPT  PMC2404 PMCD2404 .65 1.13/1.42
1/4" BSPT  PMC2404BSPT PMCD2404BSPT .65 1.13/1.42

1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD,  4.3mm ID  PMC4004 PMCD4004 .72 1.70/1.82

1/16" ID 1.6mm ID PMC4201 PMCD4201 .72 1.38/1.50
1/8" ID 3.2mm ID PMC4202 PMCD4202 .72 1.63/1.75
3/16" ID 4.8mm ID PMC4203 PMCD4203 .72 1.83/1.95
1/4" ID 6.4mm ID PMC4204 PMCD4204 .72 1.83/1.95

 4.0mm OD,  2.0mm ID PMC20M42 PMCD20M42 .58 1.08/1.60
5/32" OD,  .10" ID 4.0mm OD,  2.5mm ID PMC20025 PMCD20025 .58 1.13/1.65
1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD,  4.3mm ID PMC2004 PMCD2004 .58 1.15/1.57
3/8" OD,  .25" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID PMC2006 PMCD2006 .65 1.40/1.52

1/16" ID 1.6mm ID PMC2201 PMCD2201 .50 .80/1.47
1/8" ID 3.2mm ID PMC2202 PMCD2202 .50 1.00/1.67
3/16" ID 4.8mm ID PMC2203 PMCD2203 .50 1.20/1.88
1/4" ID 6.4mm ID PMC2204 PMCD2204 .50 1.22/1.70

10-32 UNF  PMC281032 PMCD281032  .58 .63/1.31

5/32" OD,  .10" ID 4.0mm OD,  2.5mm ID PMC21025  .50 1.17 .75
1/4" OD,  .17" ID  6.4mm OD,  4.3mm ID PMC2104 PMCD2104 .50 1.17/1.21 .77

1/8" ID 3.2mm ID PMC2302 PMCD2302 .50 .85/1.21 .75/.69
1/4" ID  6.4mm ID PMC2304 PMCD2304 .50 1.00/1.21 .95/.90

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。若无特别说明，图示接头配有 
阀门。†注意：CPC 公司的快拧式 PTF（聚合管接头）端头不需要套管就能实现安全连接，因此更方便使用和重复利用。PTF 
接头设计用于半刚性管道，例如聚乙烯、尼龙、聚氨酯等。
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这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体 
了解。各图阴影区表示各个系列产品的工作范围，即 
上下限范围。因此，根据所选接头的准确配置，您可以
合理预期数值在阴影区的位置。

规格
压力：
真空至 120 psi，8.3 bar

温度：
0°C 至 71°C

材料：
主要元件和阀：聚丙烯
指锁按钮：不锈钢
阀簧：316 不锈钢
外簧和插销：不锈钢
O 型圈：三元乙丙橡胶 (EPDM)

灭菌：
伽玛射线：达 50 kGy 辐射 

颜色：杏仁色

管道尺寸：
微孔至 1/4" ID，微孔至 6.4mm

警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的 
性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。
请按右图指示。

特点 优点
聚丙烯材料 耐受化学品，可经伽玛射线灭菌

EPDM O 型圈 抗化学能力强

CPC 指锁按钮 可单手连接和断开

整体端头 泄漏风险更小，结构更紧凑，安装快捷

1/8" 流量聚丙烯 PMC12 提供了许多与 PMC 相同配置的选项。 
聚丙烯材料增加了抗化学性，可经伽玛射线灭菌。PMC12 还可以与小径刚性管 
配用。可提供的类型有 1/4-28 底端平口式和 1/4-28 UNF 螺纹式，在每次进行 
管道连接时，这种接头消除了普通压紧螺母需要的频繁旋钮操作。

PMC12 系列接头

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

APC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC 空气流量，100 psig 入口压力 MC 空气流量，100 psig 入口压力 LC 空气流量，100 psig 入口压力

EFC12 空气流量，100 psig 入口压力 PMC 空气流量，100 psig 入口压力 六管空气流量，100 psig 入口压力 ZLC 空气流量，100 psig 入口压力

HFC12 空气流量，100 psig 入口压力 SMC 空气流量，100 psig 入口压力 十管空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力

HFC35/57 空气流量，100 psig 入口压力 BAC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力
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NS6 压力范围 NS4 压力范围 EF12 压力范围 PLC12 压力范围

CQVD06 压力范围 CQGD06 压力范围 MPU 压力范围 PMC12 压力范围

HFC35/57 压力范围 PMC 压力范围 PLC 压力范围

NSH 压力范围 HFC12 压力范围 CQHD06 压力范围 NS2 压力范围

HFC39 压力范围
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APC 水流量 EFC12 水流量 HFC12 水流量 HFC35/57 水流量

LC 水流量 MC 水流量 SMC 水流量 ZLC 水流量

PLC 水流量 PMC 水流量 十管水流量 PLC12 水流量

MPC 水流量 MPU 水流量 MPX 水流量

双管水流量 FFC 水流量 六管水流量 PLC12 水流量

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

专利产品
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接头液体流量信息
下面的图表显示了 CPC 接头的流量。每个接头用 21°C 的水进行测试。要确定特定接头配置的
流量，请按右边的公式计算。

1/8" 流量 PMC12 接头的 CV 值

Q = 流量，加仑每分钟
CV = 各种流量通过时的 
  平均系数（见图表）

P = 通过接头的压降 (psi)

S = 液体比重

PMC 
200412

PMCD 
200412

PMC 
200612

PMCD 
200612

PMC 
220212

PMCD 
220212

PMC 
220412

PMCD 
220412

PMC 
240212

PMCD 
240212

PMC 
240412

PMC 
230412

PMC 
210412

PMCD 
230412

PMC 
220312

PMCD 
220312

PMC 
220112

PMCD 
220112

PMC100212 .40 .18 .50 .19 .25 .16 .50 .19 .50 .20 .51 .50 .38 .24 .30 .17 .03 .03

PMCD100212 .27 .18 .31 .18 .24 .16 .28 .20 .26 .20 .29 .26 .27 .24 .25 .17 .03 .03

PMC100412 .40 .21 .50 .24 .26 .18 .50 .24 .50 .20 .51 .50 .38 .26 .30 .19 .03 .03

PMCD100412 .29 .19 .32 .23 .25 .17 .30 .23 .27 .21 .28 .28 .29 .24 .25 .18 .03 .03

PMC120412 .40 .18 .50 .18 .25 .16 .40 .18 .40 .16 .36 .40 .38 .21 .30 .17 .03 .03

PMCD120412 .21 .17 .22 .17 .20 .16 .22 .17 .21 .17 .20 .22 .21 .18 .21 .16 .03 .03

PMC160212 .23 .15 .28 .18 .19 .14 .27 .15 .27 .15 .28 .27 .23 .16 .20 .14 .03 .03

PMCD160212 .19 .15 .19 .15 .17 .14 .19 .15 .18 .15 .18 .19 .19 .15 .18 .14 .03 .03

PMC160412 .33 .23 .44 .24 .24 .18 .44 .23 .44 .20 .38 .44 .33 .26 .26 .19 .03 .03

PMCD160412 .23 .17 .26 .21 .22 .16 .26 .21 .26 .19 .25 .26 .23 .24 .22 .16 .03 .03

PMC170312 .25 .20 .30 .20 .20 .17 .30 .20 .30 .19 .28 .30 .25 .18 .21 .17 .03 .03

PMCD170312 .20 .17 .20 .17 .19 .15 .21 .17 .19 .17 .20 .20 .20 .16 .19 .16 .03 .03

PMC170112 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .02

PMCD170112 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .03 .02 .02

母座
插嘴

备注：
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接头母座 • 聚丙烯

PMC12 1/4-28 接头母座 • 聚丙烯

A  = 高度/直径
B  = 总长
D  = 弯管接头径向长度

B

A A

D

B

端头
管对管 
管螺纹 
 

穿板式 快拧式  
聚合管接头， 
PTF†  
 

穿板式
软管倒钩型

管对管 
快拧式 
聚合管接头，PTF† 

管对管 
软管倒钩型

端头
穿板式
带有 1/4-28 底端
平口式

管对管  
带有 1/4-28 底端
平口式

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B

1/8" NPT  PMC100212 PMCD100212  .88 1.00 
1/8" BSPT  PMC100212BSPT PMCD100212BSPT .88 1.00
1/4" NPT  PMC100412 PMCD100412  .88 1.10
1/4" BSPT  PMC100412BSPT PMCD100412BSPT .88 1.10

1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD, 4.3mm ID PMC120412 PMCD120412  .79 1.72

1/16" ID 1.6mm ID PMC160112  PMCD160112 .88 1.40
1/8" ID 3.2mm ID PMC160212 PMCD160212  .88 1.65
1/4" ID 6.4mm ID PMC160412 PMCD160412 .88 1.85

1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD,  4.3mm ID PMC130412 PMCD130412 .89 1.74

1/16" ID 1.6mm ID PMC170112 PMCD170112 .89 1.42
1/8" ID 3.2mm ID PMC170212 PMCD170212  .89 1.67
1/4" ID 6.4mm ID PMC170412 PMCD170412 .89 1.87

   截止阀 A
 

B

   PMCD18042812 0.88 1.57

   PMCD19042812 0.89 1.57

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。†注意: CPC 公司的快拧式 
PTF（聚合管接头）端头不需要套管就能实现安全连接，因此更方便使用和重复利用。PTF 接头设计用于半刚性管道，例如 
聚乙烯、尼龙、聚氨酯等。

Ø .500" 
+.010 
-.000

面板尺寸
板开孔 板厚 

最大值 – 最小值
穿板 
六角螺母

穿板螺母
螺纹

接头母座 见图 .50  – .05 5/8 1/2-24UNS

接头公头 见图 .30 – .06 5/8 1/2-24UNS

PMC12 尺寸
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接头公头 • 聚丙烯
端头
管对管 
管螺纹

管对管 
快拧式聚合管接
头，PTF†  

管对管 
软管倒钩型
（图示无阀门）

管对管  直插  螺纹  
端口 SAE 

弯管接头 
快拧式 
聚合管接头，PTF† 

弯管接头
软管倒钩型

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B
 

D

1/8" NPT  PMC240212 PMCD240212 .58 1.03/1.45
 

1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD,  4.3mm ID PMC200412  PMCD200412 .58 1.15/1.58
 
 
 

1/16" ID 1.6mm ID PMC220112 PMCD220112 .50 .80/1.47
1/8" ID 3.2mm ID PMC220212 PMCD220212  .50 1.05/1.67
1/4" ID  6.4mm ID PMC220412 PMCD220412  .50 1.20/1.71

5/16 SAE-5  PMC24082012 PMCD24082012 .72 1.05/1.15
 

5/32" OD, .10" ID 4.0mm OD, 2.5mm ID PMC2102512 PMCD2102512 .50 1.09/1.21 .77
1/4" OD, .17" ID 6.4mm OD, 4.3mm ID PMC210412 PMCD210412 .50 1.17/1.21 .77
 

1/8" ID 3.2mm ID PMC230212 PMCD230212 .50 1.09/1.21 .69
1/4" ID 6.4mm ID PMC230412 PMCD230412  .50 1.09/1.21 .90

PMC12 1/4-28 接头公头 • 聚丙烯

螺母 套管

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。若无特别说明，图示接头 
配有阀门。 
†注意：CPC 公司的快拧式 PTF（聚合管接头）端头不需要套管就能实现安全连接，因此更方便使用和重复利用。PTF 接头 
设计用于半刚性管道，例如聚乙烯、尼龙、聚氨酯等。

端头
管对管 
带 1/4-28 UNF 螺纹
 

穿板式 
带有 1/4-28 底端
平口式

  直通式 截止阀 A
 

B  
PMC24042812 PMCD24042812 .50 1.48

  

   PMCD48042812 .72 1.55

管道尺寸 说明  货号
1/16" 和 1.8mm 1/4-28 聚丙烯螺母（本色） 2418900
1/8" 和 3mm 1/4-28 聚丙烯螺母（本色） 2419000
1/16" 和 1.8mm 1/4-28 聚甲醛螺母（黑色） 2419199
1/8" 和 3mm 1/4-28 聚甲醛螺母（黑色） 2419299

管道尺寸 说明 货号
1/16" 套管，ETFE（蓝色） 2419300
1/8" 套管，ETFE（黄色） 2419400
1.8mm 套管，ETFE（绿色） 2419500
3.0mm 套管，ETFE（橙色） 2419600
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这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体 
了解。各图阴影区表示各个系列产品的工作范围，即 
上下限范围。因此，根据所选接头的准确配置，您可以
合理预期数值在阴影区的位置。

规格
压力：
真空至 250 psi，17.3 bar

温度：
-40°C 至 82°C 
（可提供额定值为 204°C 的高温型号）

材料：
主体部分： 
镀铬黄铜
指锁按钮：不锈钢
阀：聚甲醛
阀簧：316 不锈钢
外簧和插销 不锈钢
O 型圈：丁腈橡胶 (Buna-N) 

涂层：铬

管道尺寸：
1/8" 至 1/4" ID，3.2mm 至 6.4mm ID 

警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的 
性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。
请按右图指示。

特点 优点
铜材 结构持久耐用，可耐受高压和高温

耐高温能力 该型号产品额定温度可达  
 204°C

CPC 指锁按钮 可单手连接和断开

可兼容 MC 可与 PMC 和 PMC12 系列接头配用

CPC 公司的 MC 系列镀铬黄铜接头结构坚固，可耐用于最苛刻的
应用环境。作为高温高压环境中的理想选择，MC 系列接头可快速方便地进行单手
接断操作。该系列接头产品可提供多种配置和端头的灵活选择，且与 PMC 聚甲醛 
及 PMC12 聚丙烯系列接头均可配用。

MC 系列接头

注意： 
耐高温型号可提供 

额定温度为 204°C 的 
产品。更多产品信息，

请联系客户服务部。

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

APC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC 空气流量，100 psig 入口压力 MC 空气流量，100 psig 入口压力 LC 空气流量，100 psig 入口压力

EFC12 空气流量，100 psig 入口压力 PMC 空气流量，100 psig 入口压力 六管空气流量，100 psig 入口压力 ZLC 空气流量，100 psig 入口压力

HFC12 空气流量，100 psig 入口压力 SMC 空气流量，100 psig 入口压力 十管空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力

HFC35/57 空气流量，100 psig 入口压力 BAC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力
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APC 水流量 EFC12 水流量 HFC12 水流量 HFC35/57 水流量

LC 水流量 MC 水流量 SMC 水流量 ZLC 水流量

PLC 水流量 PMC 水流量 十管水流量 PLC12 水流量

MPC 水流量 MPU 水流量 MPX 水流量

双管水流量 FFC 水流量 六管水流量 PLC12 水流量

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

备有符合 NSF  
准则的型号，如需 
零件编号信息， 

请访问我们的网站。
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接头液体流量信息
下面的图表显示了 CPC 接头的流量。每个接头用 21°C 的水进行测试。要确定特定接头配置的
流量，请按右边的公式计算。

1/8" 流量 MC 接头的 CV 值

Q = 流量，加仑每分钟
CV = 各种流量通过时的 
  平均系数（见图表）

P = 通过接头的压降 (psi)

S = 液体比重

MC 
2004

MCD 
2004

MC 
2006

MCD 
2006

MC 
2202

MCD 
2202

MC 
2204

MCD 
2204

MC 
2402

MCD 
2402

MC 
2404

MCD 
2304

MC 
2602

MCD 
2304

MC 
2104

MCD 
2304

MC 
2203

MCD 
2203

MC1002 .40 .18 .50 .19 .25 .16 .50 .19 .50 .20 .51 .19 .50 .50 .38 .24 .30 .17

MCD1002 .27 .18 .31 .18 .24 .16 .28 .20 .26 .20 .29 .18 .26 .26 .27 .24 .25 .17

MC1004 .40 .21 .50 .24 .26 .18 .50 .24 .50 .20 .51 .24 .50 .50 .38 .26 .30 .19

MCD1004 .29 .19 .32 .23 .25 .17 .30 .23 .27 .21 .28 .23 .27 .28 .29 .24 .25 .183

MC1204 .40 .18 .50 .18 .25 .16 .40 .18 .40 .16 .36 .18 .40 .40 .38 .21 .30 .173

MCD1204 .21 .17 .22 .17 .20 .16 .22 .17 .21 .17 .20 .17 .21 .22 .21 .18 .21 .16

MC1602 .23 .15 .28 .18 .19 .14 .27 .15 .27 .15 .28 .18 .27 .27 .23 .16 .20 .14

MCD1602 .19 .15 .19 .15 .17 .14 .19 .15 .18 .15 .18 .15 .18 .19 .19 .15 .18 .14

MC1604 .33 .23 .44 .24 .24 .18 .44 .23 .44 .20 .38 .24 .38 .44 .33 .26 .26 .19

MCD1604 .23 .17 .26 .21 .22 .16 .26 .21 .26 .19 .25 .21 .21 .26 .23 .24 .22 .16

MC1703 .25 .20 .30 .20 .20 .17 .30 .20 .30 .19 .28 .20 .28 .30 .25 .18 .21 .17

MCD1703 .20 .17 .20 .17 .19 .15 .21 .17 .19 .17 .20 .17 .19 .20 .20 .16 .19 .16

母座
插嘴

CPC 提供键控色码型号接头产品：
CPC 公司的 MC 系列接头是否还可提供键控色码型号 

产品？专门设计应用于要求简便连接及不可互换的 
管线，该系列接头为大批量应用提供了具有吸引力 

且持久的解决方案。欲知更多详情，请与 CPC 公司
联系。

您知道吗？
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板开孔 板厚 
最大值 - 最小值

穿板 
六角螺母

穿板螺母
螺纹

接头母座 
（外螺纹除外）

见图 .50  – .05 5/8 1/2-24UNS

外螺纹 见图 .21 – .06 5/8 1/2-24UNS

接头公头 见图 .30 – .06 5/8 1/2-24UNS

接头母座 • 镀铬黄铜

A  = 高度/直径
B  = 总长
D  = 弯管接头径向长度

B

A
A

D

B

端头
管对管
管螺纹

穿板式
快拧式 
聚合管接头，PTF† 

穿板式
软管倒钩型

穿板式
内螺纹

穿板式
外螺纹

管对管 
快拧式 
聚合管接头，PTF† 

管对管 
软管倒钩型

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B

1/8" NPT  MC1002 MCD1002 .76 1.00
1/8" BSPT   MC1002BSPT  MCD1002BSPT .76 1.00
1/4" NPT   MC1004  MCD1004 .76 1.10 
1/4" BSPT   MC1004BSPT MCD1004BSPT  .76 1.10 

5/32" OD, .10" ID 4.0mm OD, 2.5mm ID MC12025 MCD12025 .76 1.67
1/4" OD, .17" ID 6.4mm OD, 4.3mm ID MC1204 MCD1204 .76 1.77

1/8" ID 3.2mm ID MC1602 MCD1602  .76 1.67
3/16" ID 4.8mm ID MC1603 MCD1603 .76 1.89
1/4" ID 6.4mm ID MC1604 MCD1604 .76 1.89

10-32 UNF  MC181032 MCD181032 .76 1.22

1/8" NPT  MC1502 MCD1502 .76 1.20

1/4" OD, .17" ID 6.4mm OD, 4.3mm ID MC1304 MCD1304 .76 1.77

1/8" ID 3.2mm ID MC1702 MCD1702  .76 1.67
3/16" ID 4.8mm ID MC1703 MCD1703 .76 1.89
1/4" ID 6.4mm ID MC1704 MCD1704 .76 1.89

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。†注意：CPC 公司的快拧式 
PTF（聚合管接头）端头不需要套管就能实现安全连接，因此更方便使用和重复利用。PTF 接头设计用于半刚性管道，例如 
聚乙烯、尼龙、聚氨酯等。注意：可提供弯管接头配置。欲知更多详情，请与 CPC 公司联系。

Ø .500" 
+.010 
-.000

面板尺寸

MC 尺寸
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接头公头 • 镀铬黄铜
端头
管对管 
管螺纹
（图示无阀门）

管对管  
管螺纹 
（内螺纹）

穿板式
快拧式 
聚合管接头，PTF† 

穿板式
软管倒钩型

管对管
快拧式 
聚合管接头，PTF†       

管对管 
软管倒钩型

管对管
内螺纹

弯管接头
快拧式 
聚合管接头，PTF† 

弯管接头
软管倒钩型

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B
 

D

1/8" NPT   MC2402  MCD2402 .58 1.03/1.43
1/8" BSPT  MC2402BSPT MCD2402BSPT .58/.72 1.03/1.43
1/4" NPT  MC2404 MCD2404 .65 1.08/1.43 

1/8" NPT 内螺纹  MC2602 MCD2602  .58  .95/1.65
1/4" NPT 内螺纹  MC2604 MCD2604 .72 1.15/1.82
1/4" BSPP 内螺纹  MC2604BSPP MCD2604BSPP .72 1.23/1.91

1/4" OD, .17" ID 6.4mm OD, 4.3mm ID MC4004 MCD4004 .72 1.75/1.85

1/8" ID 3.2mm ID MC4202 MCD4202 .72 1.65/1.75
3/16" ID 4.8mm ID MC4203 MCD4203 .72 1.87/1.97
1/4" ID 6.4mm ID MC4204  MCD4204 .72 1.87/1.97

5/32" OD,  .10" ID 4.0mm OD,  2.5mm ID MC20025 MCD20025 .58 1.13/1.53
1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD,  4.3mm ID MC2004 MCD2004 .58 1.15/1.55
3/8" OD,  .25" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID MC2006 MCD2006 .58 1.30/1.50

1/8" ID 3.2mm ID MC2202 MCD2202  .58 1.05/1.65
3/16" ID 4.8mm ID MC2203 MCD2203 .58 1.25/1.85
1/4" ID 6.4mm ID MC2204 MCD2204 .58 1.25/1.67 

10-32 UNF  MC281032 MCD281032 .58 .63/1.30 

5/32" OD,  .10" ID 4.0mm OD, 2.5mm ID MC21025 MCD21025 .63 1.18/1.28 .81
1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD, 4.3mm ID MC2104 MCD2104  .63 1.18/1.28 .83

1/8" ID 3.2mm ID MC2302 MCD2302 .62 1.18/1.28 .76
1/4" ID  6.4mm ID MC2304 MCD2304 .63 1.18/1.28 .76

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。若无特别说明，图示接头 
配有阀门。 
†注意：CPC 公司的快拧式 PTF（聚合管接头）端头不需要套管就能实现安全连接，因此更方便使用和重复利用。PTF 接头 
设计用于半刚性管道，例如聚乙烯、尼龙、聚氨酯等。注意：可提供弯管接头配置。欲知更多详情，请与 CPC 公司联系。



38 cpcworldwide.com • 400 990 1978

规格
压力：
真空至 45 psi，3.1 bar

温度：
0°C 至 49°C

材料：
主体部分：填充璃玻纤维聚丙烯
阀簧：316 不锈钢
密封材料： 
EPDM（FKM/Simriz® FFKM 可选）

颜色：灰色并突显黑色基准线

管道尺寸： 
1/8" 和 1/4" ID，3.2mm 和 6.4mm ID

泄漏量：<0.025 cc/断开

气泡：0.009 cc/连接
警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

特点 优点
高效、无泄漏设计 受压断开时无泄漏

多种密封材料 广泛的化学相容性， 
 适用于各种应用

旋接锁紧 可在有限空间内实现方便、 
 无漏连接

结构紧凑 流量高，体积小的接头

极少的气泡 将污染降到最低， 
 减少了管线清洗需要 

这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体 
了解。各图阴影区表示各个系列产品的工作范围，即 
上下限范围。因此，根据所选接头的准确配置，您可以
合理预期数值在阴影区的位置。

NS212 系列接头

NS212 系列接头是建基于公司出色的无溢漏阀门技术之上，提供快速、 
安全、真正无泄漏的管线连接。NS212 提供了一种快速、旋接式接头，带一体式 
锁紧装置和双面无溢漏截止阀。NS212 亦具有抗化学性，是许多应用的理想产品，
包括印刷和油墨管理、分析仪器、电子冷却和化学品输送。NS212 接头提供高流量
流体输送，体积小巧。

流量 (lpm)
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NS212 水流量

温度  (°C)

温度 (°F)

压
力

 (p
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)

压
力

 (b
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)

NS212 压力范围

专利产品
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套管

板开孔 板厚 
最大值 - 最小值

接头母座 见图 .30– .05
B

A A

B

A  = 高度/直径 B  = 总长

接头母座 • 聚丙烯

接头公头 • 聚丙烯

端头
管对管 
管螺纹

管对管
快拧式  
聚合管接头,
PTF†

管对管 
软管倒钩型

穿板式
快拧式  
聚合管接头, PTF† 

穿板式
软管倒钩型

端头
管对管
管螺纹

管对管
快拧式  
聚合管接头, PTF†

管对管 
软管倒钩型

管道 公制尺寸 截止阀 A
 

B

1/8" NPT  NS2D100212 .71 1.74

1/4" OD, .17 ID 6.4mm OD, 4.3mm ID NS2D130412 .71 1.87

1/8" ID 3.2mm ID NS2D170212 .71 1.87
1/4" ID 6.4mm ID NS2D170412 .71 2.05

1/4" OD, .17 ID 6.4mm OD, 4.3mm ID NS2D120412 .88 1.87

1/8" ID 3.2mm ID NS2D160212 .88 1.79
1/4" ID 6.4mm ID NS2D160412 .88 2.05

管道尺寸  公制尺寸 截止阀 A
 

B

1/8" NPT  NS2D240212 .64 1.27

1/4" OD, .17 ID 6.4mm OD, 4.3mm ID NS2D200412 .64 1.39

1/8" ID 3.2mm ID NS2D220212 .64 1.32
1/4" ID 6.4mm ID NS2D220412 .64 1.52

NS212 尺寸

NS212 不能与  
NS2 配用。欲了解 
更多兼容性信息， 
请联系 CPC 公司。 若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径 

要求。PTF 接头设计用于半刚性管道，例如聚乙烯、尼龙、聚氨酯等。†注意：CPC 公司 
的快拧式 PTF（聚合管接头）端头不需要套管就能实现安全连接，因此更方便使用和重复 
利用。

Ø .688" 
+.010 
-.000

面板尺寸

附件
说明
穿板式密封垫片替换件：用于以上所列穿板式
母座的密封

材料  货号
Buna-N 丁腈橡胶  1830300
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这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体 
了解。各图阴影区表示各个系列产品的工作范围，即 
上下限范围。因此，根据所选接头的准确配置，您可以
合理预期数值在阴影区的位置。

规格
压力：
真空至 120 psi，8.3 bar

温度：
-40°C 至 82°C

材料：
主要元件和阀：聚甲醛
指锁按钮：不锈钢
阀簧：316 不锈钢
外簧和插销 不锈钢
O 型圈：丁腈橡胶 (Buna-N)

颜色：天然白色，也提供其他颜色

管道尺寸：
1/4" 至 3/8" ID，6.4mm 至 9.5mm ID

JG®管道规格：

管公差：1/4" OD, +0.001/-0.004  |  3/8" OD, +0.001/-
0.004

管类型：塑料管：聚乙烯、尼龙、聚氨酯。对于带 JG®端头
的软管或薄壁管，建议使用管支架。

金属管：黄铜管、铜管和低碳钢管

特点 优点
CPC 指锁按钮 可单手连接和断开

整体端头 泄漏风险更小，结构更紧凑， 
 安装快捷

连接时发出咔哒声 保证连接可靠

可兼容 可与 LC 和 PLC12 系列接头配用。

1/4" 流量 PLC 系列接头在全世界的应用成千上万，可提供最广泛的 
尺寸和配置选择。PLC 接头是用聚甲醛热塑注模而成，可耐受最温和的化学溶液。 
PLC 系列接头单手连接/断开以及整体端头的特点使之成为便于使用和生产的首选 
产品。

PLC 系列接头

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

APC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC 空气流量，100 psig 入口压力 MC 空气流量，100 psig 入口压力 LC 空气流量，100 psig 入口压力

EFC12 空气流量，100 psig 入口压力 PMC 空气流量，100 psig 入口压力 六管空气流量，100 psig 入口压力 ZLC 空气流量，100 psig 入口压力

HFC12 空气流量，100 psig 入口压力 SMC 空气流量，100 psig 入口压力 十管空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力

HFC35/57 空气流量，100 psig 入口压力 BAC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力
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NS6 压力范围 NS4 压力范围 EF12 压力范围 PLC12 压力范围

CQVD06 压力范围 CQGD06 压力范围 MPU 压力范围 PMC12 压力范围

HFC35/57 压力范围 PMC 压力范围 PLC 压力范围

NSH 压力范围 HFC12 压力范围 CQHD06 压力范围 NS2 压力范围

HFC39 压力范围
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APC 水流量 EFC12 水流量 HFC12 水流量 HFC35/57 水流量

LC 水流量 MC 水流量 SMC 水流量 ZLC 水流量

PLC 水流量 PMC 水流量 十管水流量 PLC12 水流量

MPC 水流量 MPU 水流量 MPX 水流量

双管水流量 FFC 水流量 六管水流量 PLC12 水流量

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

备有符合  
NSF 准则的型号， 

如需零件编号信息， 
请访问我们的网站。
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接头选择
决定哪款接头最适合应用需求往往是一项艰巨的任务。 
下图可帮助你了解最受欢迎的 CPC 接头。

1/4" 流量选项 主要材料 O 型圈 应用优点

PLC 聚甲醛 丁腈橡胶 (Buna-N) 通用塑料接头，带金属指锁

PLC12 聚丙烯 三元乙丙橡胶 (EPDM) 化学兼容性更强

LC 镀铬黄铜 丁腈橡胶 (Buna-N) 工作温度和压力更高

APC 聚甲醛 丁腈橡胶 (Buna-N) 塑料指锁

拉断式® 聚甲醛 丁腈橡胶 (Buna-N) 拉断闩锁

NS4 填充璃玻纤维聚丙烯 三元乙丙橡胶 (EPDM) 即使在压力下也可实现干式、 
无溢漏连接和断开

有关详细信息，请联系 CPC 客户服务部

母座 插嘴

接头液体流量信息
下面的图表显示了 CPC 接头的流量。每个接头用 21°C 的水进行测试。 
要确定特定接头配置的流量，请按右边的公式计算。

1/4" 流量 PMC 接头的 CV 值

Q = 流量，加仑每分钟
Cv = 各种流量通过时的 
  平均系数（见图表）

P = 通过接头的压降 (psi)

S = 液体比重

PLC 
20004

PLCD 
20004

PLC 
20006

PLCD 
20006

PLC 
22004

PLCD 
22004

PLC 
22006

PLCD 
22006

PLC 
24004

PLCD 
24004

PLC 
24006

PLCD 
24006

PLC 
26004

PLC10004 .40 .36 1.05 .58 .83 .56 1.40 .82 1.40 .75 1.40 .77 .83

PLCD10004 .36 .31 .73 .48 .66 .41 .82 .50 .80 .45 .77 .45 .81

PLC10006 .40 .36 1.05 .60 .83 .56 1.40 .81 1.40 .76 1.40 .76 .83

PLCD10006 .37 .31 .81 .47 .70 .43 1.02 .51 .98 .46 .99 .48 .98

PLC12006 .38 .36 .84 .63 .74 .56 1.14 .75 1.14 .70 1.14 .72 .74

PLCD12006 .38 .33 .78 .49 .68 .44 .84 .49 .81 .43 .82 .44 .81

PLC16004 .38 .37 .87 .54 .95 .51 1.00 .70 .95 .64 1.00 .66 .95

PLCD16004 .37 .31 .61 .44 .57 .41 .78 .44 .78 .43 .75 .46 .78

PLC16006 .38 .37 1.00 .57 .95 .53 1.40 .80 1.40 .71 1.40 .73 1.40

PLCD16006 .38 .32 .71 .49 .63 .42 .89 .51 .96 .45 .92 .49 .97
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板开孔 板厚 
最大值 - 最小值

穿板 
六角螺母

穿板螺母
螺纹

接头母座 见图 .50  – .05 13/16 11/16-24UNEF

接头公头 见图 .30 – .05 13/16 11/16-24UNEF

接头母座  • 聚甲醛

A  = 高度/直径
B  = 总长
D  = 弯管接头径向长度

端头
管对管
管螺纹

穿板式  
快拧式 
聚合管接头，PTF†  

穿板式 
软管倒钩型

管对管 
JG® 快插
 

管对管
快拧式 
聚合管接头，PTF†  

管对管 
软管倒钩型

管对管 
JG® 快插式

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B

1/4" NPT  PLC10004 PLCD10004 .90 1.17
1/4" BSPT  PLC10004BSPT PLCD10004BSPT .90 1.15
3/8" NPT  PLC10006 PLCD10006  .90 1.15
3/8" BSPT  PLC10006BSPT PLCD10006BSPT .90 1.15

1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD,  4.3mm ID PLC12004 PLCD12004 .88 1.87
 8.0mm OD,  6.0mm ID PLC120M8 PLCD120M8 .88 1.95
3/8" OD,  .25" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID PLC12006 PLCD12006 .88 1.95
 10.0mm OD,  8.0mm ID PLC120M10 PLCD120M10 .88 1.95

1/4" ID 6.4mm ID PLC16004 PLCD16004 .88 1.95
5/16" ID 7.9mm ID PLC16005 PLCD16005 .88 1.95
3/8" ID 9.5mm ID PLC16006 PLCD16006  .88 1.95

1/4" OD 6.4mm OD PLC11004 PLCD11004 .88 1.95

1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD,  4.3mm ID PLC13004 PLCD13004 .94 1.82
 8.0mm OD,  6.0mm ID PLC130M8 PLCD130M8 .94 1.95
3/8" OD,  .25" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID PLC13006 PLCD13006  .94 1.95
 10.0mm OD,  8.0mm ID PLC130M10 PLCD130M10 .94 1.95

1/4" ID 6.4mm ID PLC17004 PLCD17004 .94 1.80 /1.95
5/16" ID 7.9mm ID PLC17005 PLCD17005  .94 1.95
3/8" ID 9.5mm ID PLC17006 PLCD17006  .94 1.80 /1.95

1/4" OD 6.4mm OD PLC14004 PLCD14004 .94 1.95
3/8" OD 9.5mm OD PLC14006 PLCD14006  .94 2.09
（JG 附件，参见第 162 页）

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。†注意：CPC 公司的快拧式 
聚合管接头端头不需要套筒就能实现安全连接，因此更方便使用和重复利用。PTF 接头设计用于半刚性管道，例如聚乙烯、 
尼龙、聚氨酯等。注意：JG 是 John Guest USA, Inc 的注册商标。

B

A
A

D

B

Ø .688" 
+.010 
-.000

PLC 尺寸

面板尺寸
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接头公头 • 聚甲醛
端头
管对管
管螺纹

穿板式  
快拧式 
聚合管接头， 
PTF† 

穿板式 
软管倒钩型
 

穿板式 
JG® 快插式

管对管
快拧式 
聚合管接头，PTF†  

管对管 
软管倒钩型

管对管 
JG® 快插式
 

弯管接头
快拧式
聚合管接头，
PTF† 

弯管接头 
软管倒钩型

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B
 

D

1/4" NPT  PLC24004 PLCD24004 .72 1.25/1.66
1/4" BSPT  PLC24004BSPT PLCD24004BSPT .72 1.53/1.66
3/8" NPT  PLC24006 PLCD24006 .87 1.25/1.63
3/8" BSPT  PLC24006BSPT PLCD24006BSPT .87 1.51/1.63

1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD,  4.3mm ID PLC40004 PLCD40004 .94 1.78/1.91
 8.0mm OD,  6.0mm ID PLC400M8 PLCD400M8  .94 1.91/2.03
3/8" OD,  .25" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID PLC40006 PLCD40006 .94 1.91/2.05
 10.0mm OD,  8.0mm ID PLC400M10 PLCD400M10 .94 1.91/2.05

1/4" ID 6.4mm ID PLC42004 PLCD42004 .94 1.91/2.05
5/16" ID 7.9mm ID PLC42005 PLCD42005 .94 1.91/2.05
3/8" ID 9.5mm ID PLC42006 PLCD42006  .94 1.91/2.05

1/4" OD 6.4mm OD PLC41004 PLCD41004 .94 1.91/2.05

1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD,  4.3mm ID  PLC20004 PLCD20004 .72 1.25/1.88
 8.0mm OD,  6.0mm ID  PLC200M8 PLCD200M8 .72 1.38/1.82
3/8" OD,  .25" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID PLC20006 PLCD20006  .72 1.38/1.82
 10.0mm OD,  8.0mm ID PLC200M10 PLCD200M10 .72 1.38/1.82

1/4" ID 6.4mm ID PLC22004 PLCD22004 .62 1.35/1.99
5/16" ID  7.9mm ID PLC22005 PLCD22005 .62 1.35/1.99
3/8" ID 9.5mm ID PLC22006 PLCD22006 .62 1.36/1.81

1/4" OD 6.4mm OD PLC29004 PLCD29004 .63 1.35/1.95
3/8" OD 9.5mm OD PLC29006 PLCD29006 .78 1.51/2.11

3/8" OD,  .25" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID PLC21006 PLCD21006 .61/.62 1.22/1.35 .85/.96
 

1/4" ID 6.4mm ID PLC23004 PLCD23004 .67/.63 1.10/1.28 .85/.96
3/8" ID 9.5mm ID PLC23006 PLCD23006 .67/.63 1.25/1.28 .90/.96

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。若无特别说明，图示接头 
配有阀门。 
†注意：CPC 公司的快拧式聚合管接头端头不需要套筒就能实现安全连接，因此更方便使用和重复利用。PTF 接头设计用于 
半刚性管道，例如聚乙烯、尼龙、聚氨酯等。注意：JG 是 John Guest USA, Inc 的注册商标。
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这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体 
了解。各图阴影区表示各个系列产品的工作范围，即 
上下限范围。因此，根据所选接头的准确配置，您可以
合理预期数值在阴影区的位置。

规格
压力：
真空至 120 psi，8.3 bar

温度：
0°C 至 71°C

材料：
主要元件和阀： 
聚丙烯
指锁按钮：不锈钢
阀簧：316 不锈钢
外簧和插销 不锈钢
O 型圈：三元乙丙橡胶 (EPDM)

灭菌：
伽玛射线：达 50 kGy 辐射

颜色：杏仁色

管道尺寸：
1/4" 至 3/8" ID，6.4mm 至 9.5mm ID

警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的 
性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。
请按右图指示。

特点 优点
聚丙烯材料 耐受化学品，可经伽玛射线灭菌 

EPDM O 型圈 抗化学能力强

CPC 指锁按钮 可单手连接和断开

整体端头 泄漏风险更小，结构更紧凑，安装快捷

1/4" 流量聚丙烯 PLC12 提供了许多与 PLC 相同配置的选项。为适用
于要求更苛刻的应用条件，聚丙烯材料增加了产品的抗化学性。PLC12 系列接头 
可经伽玛射线灭菌。PLC12 接头也可采用伽玛射线灭菌，还可以选配 RFID（射频 
识别）功能（见第 96 页）。

PLC12 系列接头
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NS6 压力范围 NS4 压力范围 EF12 压力范围 PLC12 压力范围

CQVD06 压力范围 CQGD06 压力范围 MPU 压力范围 PMC12 压力范围

HFC35/57 压力范围 PMC 压力范围 PLC 压力范围

NSH 压力范围 HFC12 压力范围 CQHD06 压力范围 NS2 压力范围

HFC39 压力范围

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

APC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC 空气流量，100 psig 入口压力 MC 空气流量，100 psig 入口压力 LC 空气流量，100 psig 入口压力

EFC12 空气流量，100 psig 入口压力 PMC 空气流量，100 psig 入口压力 六管空气流量，100 psig 入口压力 ZLC 空气流量，100 psig 入口压力

HFC12 空气流量，100 psig 入口压力 SMC 空气流量，100 psig 入口压力 十管空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力

HFC35/57 空气流量，100 psig 入口压力 BAC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力
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APC 水流量 EFC12 水流量 HFC12 水流量 HFC35/57 水流量

LC 水流量 MC 水流量 SMC 水流量 ZLC 水流量

PLC 水流量 PMC 水流量 十管水流量 PLC12 水流量

MPC 水流量 MPU 水流量 MPX 水流量

双管水流量 FFC 水流量 六管水流量 PLC12 水流量

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

PLC12 接头可采用 
伽玛射线灭菌；有关 
灭菌和消毒的详情， 

请参见第 162 页

专利产品
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接头液体流量信息
下面的图表显示了 CPC 接头的流量。每个接头用 21°C 的水进行测试。 
要确定特定接头配置的流量，请按右边的公式计算。

1/4" 流量 PLC12 接头的 CV 值

Q = 流量，加仑每分钟
CV = 各种流量通过时的 
  平均系数（见图表）

P = 通过接头的压降 (psi)

S = 液体比重

PLC 
2000412

PLCD 
2000412

PLC 
2000612

PLCD 
2000612

PLC 
2200412

PLCD 
2200412

PLC 
2200612

PLCD 
2200612

PLC 
2400412

PLCD 
2400412

PLC 
2400612

PLCD 
2400612

PLC 
2600412

PLC1000412 .40 .36 1.05 .58 .83 .56 1.40 .82 1.40 .75 1.40 .77 .83

PLCD1000412 .36 .31 .73 .48 .66 .41 .82 .50 .80 .45 .77 .45 .81

PLC1000612 .40 .36 1.05 .60 .83 .56 1.40 .81 1.40 .76 1.40 .76 .83

PLCD1000612 .37 .31 .81 .47 .70 .43 1.02 .51 .98 .46 .99 .48 .98

PLC1200612 .38 .36 .84 .63 .74 .56 1.14 .75 1.14 .70 1.14 .72 .74

PLCD1200612 .38 .33 .78 .49 .68 .44 .84 .49 .81 .43 .82 .44 .81

PLC1600412 .38 .37 .87 .54 .95 .51 1.00 .70 .95 .64 1.00 .66 .95

PLCD1600412 .37 .31 .61 .44 .57 .41 .78 .44 .78 .43 .75 .46 .78

PLC1600612 .38 .37 1.00 .57 .95 .53 1.40 .80 1.40 .71 1.40 .73 1.40

PLCD1600612 .38 .32 .71 .49 .63 .42 .89 .51 .96 .45 .92 .49 .97

母座
插嘴

备注：
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接头母座 • 聚丙烯

A  = 高度/直径
B  = 总长
D  = 弯管接头径向长度

B

AA

D

B

端头
管对管
管螺纹

穿板式 
快拧式 
聚合管接头，PTF†  

穿板式 
软管倒钩型

管对管 
快拧式 
聚合管接头，PTF†  

管对管 
软管倒钩型

管对管 
SOFTUBE™ 管件

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B

1/4" NPT  PLC1000412 PLCD1000412 1.00 1.15
1/4" BSPT  PLC1000412BSPT PLCD1000412BSPT 1.00 1.15
3/8" NPT  PLC1000612 PLCD1000612 1.00 1.15
3/8" BSPT  PLC1000612BSPT PLCD1000612BSPT 1.00 1.15

3/8" OD,  1/4" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID PLC1200612 PLCD1200612 1.00 1.95

1/4" ID 6.4mm ID PLC1600412 PLCD1600412 1.00 1.95
3/8" ID 9.5mm ID PLC1600612 PLCD1600612  1.00 1.95

3/8" OD,  1/4" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID PLC1300612 PLCD1300612 1.02 1.96

1/4" ID 6.4mm ID PLC1700412 PLCD1700412 1.02 1.96
3/8" ID 9.5mm ID PLC1700612 PLCD1700612 1.02 1.96

3/8" OD,  1/4" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID   PLCD17040612 1.02 2.20
1/2" OD,  3/8" ID 12.7mm OD,  9.5mm ID  PLCD17060812 1.02 2.36

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。†注意：CPC 公司的快拧式聚
合管接头端头不需要套筒就能实现安全连接，因此更方便使用和重复利用。PTF 接头设计用于半刚性管道，例如聚乙烯、 
尼龙、聚氨酯等。注意：JG 是 John Guest USA, Inc 的注册商标。

Ø .688" 
+.010 
-.000

板开孔 板厚 
最大值 - 最小值

穿板 
六角螺母

穿板螺母
螺纹

接头母座 见图 .30  – .02 13/16 11/16-24UNEF

接头公头 见图 .30 – .02 13/16 11/16-24UNEF

PLC12 尺寸

面板尺寸

端头
管对管 
软管倒钩型 
（RS-232 接口）

管对管 
软管倒钩型
（USB 接口）

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B

1/4" ID 6.4mm ID  iPLCDR1700400 1.39 2.78
3/8" ID 9.5mm ID  iPLCDR1700600 1.39 2.78 

1/4" ID 6.4mm ID   iPLCDR1700401 1.00 
1.38/2.05
3/8" ID 9.5mm ID   iPLCDR1700601  1.05 1.74/1.87

PLC12 接头读取器 • 聚丙烯
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接头公头 • 聚丙烯
端头
管对管
管螺纹

穿板式 
软管倒钩型

管对管
快拧式 
聚合管接头，PTF† 

管对管 
软管倒钩型

管对管
SOFTUBE™ 配件

弯管接头
快拧式 
聚合管接头，PTF† 

弯管接头 
软管倒钩型

管对管 
软管倒钩型 
（RS-232 接口）

弯管接头 
软管倒钩型
（RS-232 接口）

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B
 

D

1/4" NPT  PLC2400412 PLCD2400412  .72 1.26/1.67

1/4" ID 6.4mm ID PLC4200412 PLCD4200412 .94 1.91/2.05
3/8" ID 9.5mm ID PLC4200612 PLCD4200612 .94 1.91/2.05

3/8" OD,  1/4" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID PLC2000612 PLCD2000612 .72 1.68/1.82

1/4" ID 6.4mm ID PLC2200412 PLCD2200412 .63 1.35/2.00
3/8" ID 9.5mm ID PLC2200612 PLCD2200612 .63  1.35/1.82

3/8" OD,  1/4" ID  9.5mm OD, 6.4mm ID  PLCD22040612  .72 2.23
1/2" OD,  3/8" ID   12.7mm OD, 9.5mm ID   PLCD22060812 .72 2.18

3/8" OD,  1/4" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID PLC2100612 PLCD2100612  .61/.62 1.29/1.36 .95

1/4" ID  6.4mm ID PLC2300412 PLCD2300412  .63 1.22/1.36 .96
3/8" ID 9.5mm ID PLC2300612 PLCD2300612 .63 1.28/1.42 .96

1/4" ID 6.4mm ID iPLCT2200400 iPLCDT2200400 1.39 2.78
3/8" ID 9.5mm ID iPLCT2200600 iPLCDT2200600  1.39 2.78

1/4" ID 6.4mm ID iPLCT2300400 iPLCDT2300400 1.48 1.27/1.40
3/8" ID 9.5mm ID iPLCT2300600 iPLCDT2300600 1.48 1.33/1.46

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。若无特别说明，图示接头 
配有阀门。 
†注意：CPC 公司的快拧式聚合管接头端头不需要套筒就能实现安全连接，因此更方便使用和重复利用。PTF 接头设计用于 
半刚性管道，例如聚乙烯、尼龙、聚氨酯等。注意：JG 是 John Guest USA, Inc 的注册商标。
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这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体 
了解。各图阴影区表示各个系列产品的工作范围，即 
上下限范围。因此，根据所选接头的准确配置，您可以
合理预期数值在阴影区的位置。

规格
压力：
真空至 250 psi，17.3 bar

温度：
-40°C 至 82°C 
（可提供额定值为 204°C 的高温型号）

材料：
主体部分：镀铬黄铜
指锁按钮：不锈钢
阀：聚甲醛
阀簧：316 不锈钢
外簧和插销 不锈钢
O 型圈：丁腈橡胶 (Buna-N)

涂层：铬

管道尺寸：
1/4" 至 3/8" ID，6.4mm 至 9.5mm ID

警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

特点 优点
铜材 结构持久耐用，可耐受 
 高压和高温

镀铬 美观

耐高温能力 该型号产品额定温度可达  
 204°C

CPC 指锁按钮 可单手连接和断开

可兼容 LC 可与 PLC 系列接头配用

CPC 公司的 LC 系列镀铬黄铜接头结构坚固，可耐用于最苛刻的
应用环境。作为高温高压环境中的理想选择，LC 系列接头可快速方便地进行单手
接断操作。该系列接头产品可提供多种配置和端头的灵活选择，且与 PLC 聚甲醛及 

PLC12 聚丙烯系列接头均可配用。

LC 系列接头

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

APC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC 空气流量，100 psig 入口压力 MC 空气流量，100 psig 入口压力 LC 空气流量，100 psig 入口压力

EFC12 空气流量，100 psig 入口压力 PMC 空气流量，100 psig 入口压力 六管空气流量，100 psig 入口压力 ZLC 空气流量，100 psig 入口压力

HFC12 空气流量，100 psig 入口压力 SMC 空气流量，100 psig 入口压力 十管空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力

HFC35/57 空气流量，100 psig 入口压力 BAC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力
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APC 水流量 EFC12 水流量 HFC12 水流量 HFC35/57 水流量

LC 水流量 MC 水流量 SMC 水流量 ZLC 水流量

PLC 水流量 PMC 水流量 十管水流量 PLC12 水流量

MPC 水流量 MPU 水流量 MPX 水流量

双管水流量 FFC 水流量 六管水流量 PLC12 水流量

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

注意： 
耐高温型号可提供 

额定温度为 204°C 的 
产品。更多产品信息，
请联系客户服务部。

备有符合 NSF 准则的 
型号，可用于食品应用。 
相应的零件编码，请访问 

我们的网站。
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接头液体流量信息
下面的图表显示了 CPC 接头的流量。每个接头用 21°C 的水进行测试。 
要确定特定接头配置的流量，请按右边的公式计算。

1/4" 流量 LC 接头的 CV 值

Q = 流量，加仑每分钟
CV = 各种流量通过时的 
  平均系数（见图表）

P = 通过接头的压降 (psi)

S = 液体比重

LC 
20004

LCD 
20004

LC 
20006

LCD 
20006

LC 
22004

LCD 
22004

LC 
22006

LCD 
22006

LC 
24004

LCD 
24004

LC 
24006

LCD 
24006

LC 
26004

LC10004 .40 .36 1.05 .58 .83 .56 1.40 .82 1.40 .75 1.40 .77 .83

LCD10004 .36 .31 .73 .48 .66 .41 .82 .50 .80 .45 .77 .45 .81

LC10006 .40 .36 1.05 .60 .83 .56 1.40 .81 1.40 .76 1.40 .76 .83

LCD10006 .37 .31 .81 .47 .70 .43 1.02 .51 .98 .46 .99 .48 .98

LC12006 .38 .36 .84 .63 .74 .56 1.14 .75 1.14 .70 1.14 .72 .74

LCD12006 .38 .33 .78 .49 .68 .44 .84 .49 .81 .43 .82 .44 .81

LC16004 .38 .37 .87 .54 .95 .51 1.00 .70 .95 .64 1.00 .66 .95

LCD16004 .37 .31 .61 .44 .57 .41 .78 .44 .78 .43 .75 .46 .78

LC16006 .38 .37 1.00 .57 .95 .53 1.40 .80 1.40 .71 1.40 .73 1.40

LCD16006 .38 .32 .71 .49 .63 .42 .89 .51 .96 .45 .92 .49 .97

母座 插嘴

当决定哪款接头最适合您的特定应用时，O 型圈的选择至关重要。在选择 O 型圈时，您需要了解 O 型圈的材料 
特性，以及输送介质和接头使用环境对 O 型圈都有哪些影响。

BUNA-N（丁腈橡胶） 由于具有良好的抗溶性、防油 
和防水性，因此是最常用的 O 型圈密封材料。温度范围为 
-40°C 至 121°C。

FKM（氟橡胶）则最适合于应用在对抗化学能力和/或 
高温要求较高的环境。温度范围为 -26°C 至 204°C。

EPDM（三元乙丙橡胶）对极性溶剂具有良好的抗力。
该种 O 型圈与石油不兼容。温度范围为 -57°C 至 149°C。

硅胶密封件具有良好的耐高温性能。温度范围为 -56°C 至 
204°C，添加特殊成分后温度范围可达 79°C 至 232°C。用于 
医疗/生物工艺应用时，硅胶可按流级要求提供。

关于使用哪种 O 型圈最适合于您的应用的更多信息，请联系客户服务部。

您知道吗？

备注：
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产品尺寸

接头母座 • 镀铬黄铜

A  = 高度/直径
B  = 总长
D  = 弯管接头径向长度

B

A
A

D

B

端头
管对管
管螺纹

穿板式
快拧式 
聚合管接头，PTF† 

穿板式
软管倒钩型

穿板式
外螺纹

管对管
快拧式 
聚合管接头，PTF† 

管对管 
软管倒钩型

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B

1/4" NPT  LC10004 LCD10004 .88 1.15
1/4" BSPT  LC10004BSPT LCD10004BSPT .88 1.15
3/8" NPT  LC10006 LCD10006 .88 1.15
3/8" BSPT  LC10006BSPT LCD10006BSPT .88 1.15

1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD,  4.3mm ID LC12004 LCD12004 .88 1.87
3/8" OD,  .25" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID LC12006 LCD12006 .88 2.00

1/4" ID 6.4mm ID LC16004 LCD16004 .88 2.00
5/16" ID 7.9mm ID LC16005 LCD16005 .88 2.00
3/8" ID 9.5mm ID LC16006 LCD16006 .88 2.00

1/4" NPT  LC15004 LCD15004 .88 1.50

1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD,  4.3mm ID LC13004 LCD13004 .88 1.87
3/8" OD,  .25" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID LC13006 LCD13006  .88 2.00

1/4" ID  6.4mm ID LC17004 LCD17004 .88 2.00
5/16" ID 7.9mm ID LC17005 LCD17005 .88 2.00
3/8" ID 9.5mm ID LC17006 LCD17006 .88 2.00

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。†注意：CPC 公司的快拧式 
聚合管接头端头不需要套筒就能实现安全连接，因此更方便使用和重复利用。PTF 接头设计用于半刚性管道，例如聚乙烯、
尼龙、聚氨酯等。

Ø .688" 
+.010 
-.000

板开孔 板厚 
最大值 - 最小值

穿板 
六角螺母

穿板螺母
螺纹

接头母座 见图 .50  – .05 13/16 11/16-24UNEF

接头公头 见图 .090– .300 13/16 11/16-24UNEF

LC 尺寸
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接头公头 • 镀铬黄铜
端头
管对管
管螺纹

管对管  
管螺纹 
（内螺纹）

穿板式
快拧式 
聚合管接头，PTF† 

穿板式
软管倒钩型

管对管
快拧式 
聚合管接头，PTF† 

管对管 
软管倒钩型

弯管接头
快拧式 
聚合管接头，PTF† 

弯管接头
软管倒钩型

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B
 

D

1/4" NPT  LC24004 LCD24004 .72 1.25/1.68
1/4" BSPT  LC24004BSPT LCD24004BSPT .72 1.25/1.68
3/8" NPT  LC24006 LCD24006 .87 1.25/1.55
3/8" BSPT  LC24006BSPT LCD24006BSPT .87 1.25/1.55

1/4" NPT Female  LC26004 LCD26004 .72 1.25/1.90
1/4" BSPP Female  LC26004BSPP LCD26004BSPP .72 1.25/1.75

1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD,  4.3mm ID LC40004 LCD40004 .94 1.83/1.98
3/8" OD,  .25" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID LC40006 LCD40006 .94 1.96/2.11

1/4" ID 6.4mm ID LC42004 LCD42004 .94 1.96/2.11
5/16" ID 7.9mm ID LC42005 LCD42005 .94 1.96/2.11
3/8" ID 9.5mm ID LC42006 LCD42006 .94 1.96/2.11

1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD,  4.3mm ID LC20004 LCD20004 .72 1.25/1.87
3/8" OD,  .25" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID LC20006 LCD20006 .72 1.38/1.83

1/4" ID 6.4mm ID LC22004 LCD22004 .63 1.35/2.00
5/16" ID 7.9mm ID LC22005 LCD22005 .63 1.35/1.85
3/8" ID 9.5mm ID LC22006 LCD22006 .63 1.35/1.83

1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD,  4.3mm ID LC21004 LCD21004 .63 1.28/1.43 .83
3/8" OD,  .25" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID LC21006  LCD21006 .63 1.28/1.43 .96

1/4" ID 6.4mm ID LC23004 LCD23004 .63/.62 1.28/1.43 1.28
3/8" ID 9.5mm ID LC23006 LCD23006 .63/.62 1.28/1.43 1.28

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。若无特别说明，图示接头 
配有阀门。 
†注意：CPC 公司的快拧式聚合管接头端头不需要套筒就能实现安全连接，因此更方便使用和重复利用。PTF 接头设计用于 
半刚性管道，例如聚乙烯、尼龙、聚氨酯等。
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这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体 
了解。各图阴影区表示各个系列产品的工作范围，即 
上下限范围。因此，根据所选接头的准确配置，您可以
合理预期数值在阴影区的位置。

规格
压力：
真空至 120 psi，8.3 bar

温度：
-40°C 至 82°C 

材料：
主要元件和阀：聚甲醛
指锁按钮：聚甲醛
阀簧：316 不锈钢
外簧和插销 不锈钢
O 型圈：丁腈橡胶 (Buna-N)

颜色：天然白色，带浅灰色指锁

管道尺寸：
1/4" 至 3/8" ID，6.4mm 至 9.5mm ID

警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

特点 优点
塑料指锁 无暴露的金属零件

有罩指锁 防止意外断开

整体端头 泄漏风险更小，结构更紧凑，安装快捷

兼容性 可与大多数 EFC 接头配用

1/4" 流量 APC 系列接头具有塑料指锁，活动部件少，外形流畅， 
设计便于使用，结构紧凑，流量高。APC 系列现包括带阀门和有罩指锁的接头。 
某些型号的接头设计更坚固耐用，提高了耐用性，以加大 APC 的应用范围。

APC 系列接头

备有符合 NSF 准则 
的型号，如需零件 
编号信息，请访问 

我们的网站。

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

APC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC 空气流量，100 psig 入口压力 MC 空气流量，100 psig 入口压力 LC 空气流量，100 psig 入口压力

EFC12 空气流量，100 psig 入口压力 PMC 空气流量，100 psig 入口压力 六管空气流量，100 psig 入口压力 ZLC 空气流量，100 psig 入口压力

HFC12 空气流量，100 psig 入口压力 SMC 空气流量，100 psig 入口压力 十管空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力

HFC35/57 空气流量，100 psig 入口压力 BAC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力
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APC 水流量 EFC12 水流量 HFC12 水流量 HFC35/57 水流量

LC 水流量 MC 水流量 SMC 水流量 ZLC 水流量

PLC 水流量 PMC 水流量 十管水流量 PLC12 水流量

MPC 水流量 MPU 水流量 MPX 水流量

双管水流量 FFC 水流量 六管水流量 PLC12 水流量

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）



53智能流体处理产品带您走得更远更快

接头液体流量信息
下面的图表显示了 CPC 接头的流量。每个接头用 21°C 的水进行测试。 
要确定特定接头配置的流量，请按右边的公式计算。

APC 接头的 CV 值

Q = 流量，加仑每分钟
CV = 各种流量通过时的 
  平均系数（见图表）

P = 通过接头的压降 (psi)

S = 液体比重

APC 
20004

APCD 
20004

APC 
20006

APCD 
20006

APC 
22004

APCD 
22004

APC 
22006

APCD 
22006

APC 
24004

APCD 
24004

APC 
24006

APCD 
24006

APC10004 0.4 0.4 1.2 0.9 1.0 0.9 2.0 0.9 1.9 0.8 1.7 0.8

APCD10004 0.36 0.4 1.0 0.7 1.0 0.7 0.8 0.7 1.2 0.6 0.8 0.6

APC10006 0.4 0.4 1.2 0.9 1.2 0.7 1.8 0.9 2.0 0.9 1.7 0.8

APCD10006 0.37 0.4 1.3 0.8 0.6 0.5 1.1 0.7 1.3 0.7 1.0 0.7

APC13004SH 0.38 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4

APCD13004SH 0.38 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

APC13006SH 0.38 0.4 1.0 0.7 0.9 0.6 1.1 0.7 1.1 0.7 1.0 0.7

APCD13006SH 0.37 0.4 0.8 0.6 0.7 0.5 0.8 0.6 0.9 0.6 0.8 0.6

APC17004SH 0.38 0.4 0.8 0.6 1.0 0.7 0.9 0.7 0.8 0.6 0.7 0.6

APCD17004SH 0.38 0.4 0.7 0.5 0.8 0.6 0.7 0.6 0.7 0.5 0.6 0.5

APC17006SH 0.4 0.4 1.2 0.9 1.4 0.9 1.4 0.9 2.0 0.9 1.9 0.8

APCD17006SH 0.4 0.4 1.2 0.8 1.3 0.8 1.2 0.7 1.2 0.7 1.1 0.7

母座 插嘴

接头的货架寿命取决于接头的材料和储存条件。CPC 公司生产的快断接头和连接器由
各种金属、塑料和橡胶制造而成。一般来说，CPC 产品最好储存在 10ºC 至 32ºC 的避光条件下。
CPC 接头的储存条件如果符合上述要求，则货架寿命预计至少为 3 年。
注意：对于含有带润滑剂的 O 型圈的产品，润滑剂会随着时间而干化。在使用 O 型圈之前，建议对其外部重新 
润滑。对于含硅 O 型圈，如果允许润滑，建议使用合成润滑油。

您知道吗？

备注：
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面板尺寸

接头母座  • 聚甲醛

A  = 高度/直径
B  = 总长
D  = 弯管接头径向长度

端头
管对管
管螺纹

管对管 
软管倒钩型

管对管，保护罩
快拧式 
聚合管接头，PTF† 
 

管对管 
软管倒钩型

穿板式 
快拧式 
聚合管接头，PTF†  

穿板式 
软管倒钩型

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B

1/4" NPT  APC10004 APCD10004 .93 1.40
1/4" BSPT  APC10004BSPT APCD10004BSPT .93 1.40
3/8" NPT  APC10006  APCD10006 .93 1.40
3/8" BSPT  APC10006BSPT APCD10006BSPT .93 1.40

1/4" ID 6.4mm ID APC17004  .93  1.35
3/8" ID 9.5mm ID APC17006  .93 1.35

1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD,  4.3mm ID APC13004SH APCD13004SH 1.30 1.94
 8.0mm OD,  6.0mm ID APC130M8SH APCD130M8SH 1.30 2.07
3/8" OD,  .25" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID APC13006SH APCD13006SH 1.30 2.07
 10.0mm OD,  8.0mm ID APC130M10SH APCD130M10SH 1.30 2.07

1/4" ID 6.4mm ID APC17004SH APCD17004SH 1.30 2.07
3/8" ID 9.5mm ID APC17006SH APCD17006SH 1.30 2.07

1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD,  4.3mm ID APC12004 APCD12004 1.03 1.97
 8.0mm OD,  6.0mm ID APC120M8 APCD120M8 1.03 2.10
3/8" OD,  .25" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID APC12006 APCD12006 1.03 2.10
 10.0mm OD,  8.0mm ID APC120M10 APCD120M10 1.03 2.10

1/4" ID 6.4mm ID APC16004 APCD16004 1.03 2.10
5/16" ID 7.9mm ID APC16005 APCD16005 1.03 2.10
3/8" ID 9.5mm ID APC16006 APCD16006 1.03 2.10

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。†注意：CPC 公司的快拧式 
聚合管接头端头不需要套筒就能实现安全连接，因此更方便使用和重复利用。PTF 接头设计用于半刚性管道，例如聚乙烯、
尼龙、聚氨酯等。

Ø .688" 
+.010 
-.000

.657" 
+.010 
-.000

板开孔 板厚 
最大值 - 最小值

穿板 
六角螺母

穿板螺母
螺纹

接头母座 见图 .05– .02 13/16 11/16-24UNF

APC 尺寸

套管
附件

说明
穿板式 密封垫片 替换件：用于以上所列穿板式
母座的密封

材料  货号
Buna-N 丁腈橡胶  1830300

B

A
A

D

B
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接头公头 • 聚甲醛
端头
管对管
管螺纹

管对管
快拧式 
聚合管接头，PTF† 

管对管 
软管倒钩型

弯管接头
快拧式 
聚合管接头，PTF†
 

弯管接头
软管倒钩型

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B
 

D

1/4" NPT  APC24004 APCD24004  .72 1.43/1.77
1/4" BSPT  APC24004BSPT APCD24004BSPT .72 1.63/1.77
3/8" NPT  APC24006 APCD24006  .72 1.50/1.64
3/8" BSPT  APC24006BSPT APCD24006BSPT .72 1.51/1.65

1/4" OD,  .17" ID  6.4mm OD,  4.3mm ID APC20004 APCD20004 .72 1.86/1.99
 8.0mm OD,  6.0mm ID APC200M8 APCD200M8 .72 1.79/1.93
3/8" OD,  .25" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID APC20006 APCD20006 .72 1.78/1.91
 10.0mm OD,  8.0mm ID APC200M10 APCD200M10 .72 1.79/1.93

1/4" ID 6.4mm ID APC22004 APCD22004  .60/.72 1.40/2.10
3/8" ID 9.5mm ID APC22006 APCD22006  .63/.72 1.40/1.92

1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD,  4.3mm ID APC21004 APCD21004  1.22 1.32/1.45 .91
3/8" OD,  .25" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID APC21006 APCD21006 1.27 1.33/1.46 .96

1/4" ID 6.4mm ID APC23004  APCD23004 .63 1.20/1.45 .96
3/8" ID 9.5mm ID APC23006  APCD23006  .63 1.20/1.50 .96

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。若无特别说明，图示接头 
配有阀门。 
†注意：CPC 公司的快拧式聚合管接头端头不需要套筒就能实现安全连接，因此更方便使用和重复利用。PTF 接头设计用于 
半刚性管道，例如聚乙烯、尼龙、聚氨酯等。
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规格
压力：
0 至 20 psi，1.4 bar

温度：
-18°C 至 66°C

材料： 
主要元件和阀：聚甲醛 

阀簧：316 不锈钢
O 型圈：丁腈橡胶 (Buna-N)

挡圈：PPS

颜色：白色或黑色

管道尺寸：
1/4" 和 3/8" ID，6.4mm 和 9.5mm ID

警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

特点 优点
可靠的拉断式设计 快速、自动断开

双自动截止阀 安全、清洁的流体输送

流线型，齐平式表面 易于使用，提高生产率

这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体 
了解。图中阴影区表示系列产品的工作范围，即上下限
范围。因此，根据所选接头的准确配置，您可以合理 
预期数值在阴影区的位置。

在 0 psi 压力下，要断开接头需要大概 11 磅拉力。在 
20 psi 压力下，要断开接头需要大概 8 磅拉力。一些 
应用及某些类型的管道需用夹具。

拉断式系列接头

CPC 公司的拉断式® 系列接头安全性好，便于流体输送，可保护昂贵的
产品和设备免于损失和损坏。这种高品质无泄漏接头设计可在施加拉力时断开， 
不需要下压锁定机构，在关键时刻用户可清洁、快速、方便地断开。
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BAC 水流量
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压
力

 (p
si

)

压
力

 (b
ar

)

BAC 压力范围

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

APC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC 空气流量，100 psig 入口压力 MC 空气流量，100 psig 入口压力 LC 空气流量，100 psig 入口压力

EFC12 空气流量，100 psig 入口压力 PMC 空气流量，100 psig 入口压力 六管空气流量，100 psig 入口压力 ZLC 空气流量，100 psig 入口压力

HFC12 空气流量，100 psig 入口压力 SMC 空气流量，100 psig 入口压力 十管空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力

HFC35/57 空气流量，100 psig 入口压力 BAC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力
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接头母座 
 • 白色聚甲醛

接头公头 
 • 白色聚甲醛

 • 黑色聚甲醛

 • 黑色聚甲醛

端头
管对管 
软管倒钩型

穿板式
软管倒钩型

端头
管对管 
软管倒钩型

穿板式
软管倒钩型

端头
管对管 
软管倒钩型

端头
管对管 
软管倒钩型

管道尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B

1/4" ID 6.4mm ID  BACD17004 0.92 2.29
3/8" ID 9.5mm ID  BACD17006 0.92 2.29

1/4" ID 6.4mm ID  BACD16004 0.92 2.29
3/8" ID 9.5mm ID  BACD16006 0.92 2.29

管道尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B

1/4" ID 6.4mm ID  BACD17004MBLK 0.92 2.29
3/8" ID 9.5mm ID  BACD17006MBLK 0.92 2.29

1/4" ID 6.4mm ID  BACD16004MBLK 0.92 2.29
3/8" ID 9.5mm ID  BACD16006MBLK 0.92 2.29

管道尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B

1/4" ID 6.4mm ID BAC22004 BACD22004 0.58/0.69 1.58/2.10
3/8" ID 9.5mm ID  BACD22006 0.69 2.10

管道尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B

1/4" ID 6.4mm ID BAC22004MBLK BACD22004MBLK 0.58/0.69 1.58/2.10
3/8" ID 9.5mm ID  BACD22006MBLK 0.69 2.10

拉断式接头尺寸
面板尺寸

B

A A

B

A  = 高度/直径
B  = 总长

Ø .688" 
+.010 
-.000

板开孔 板厚 
最大值 - 最小值

接头母座 见图 .50– .02

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。MBLK = 模制黑色材料。
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规格
压力：
真空至 105 psi，7.2 bar

温度：
0°C 至 71°C

材料：
主要元件和阀：聚丙烯
指锁按钮：聚丙烯
阀簧：316 不锈钢
面板安装垫片：三元乙丙橡胶 (EPDM)

外簧：302 不锈钢
O 型圈：三元乙丙橡胶 (EPDM)

颜色：
灰色，带深灰色指锁

管道尺寸：
1/4" 和 3/8" ID，6.4mm 和 9.5mm ID

警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

特点 优点
高效阀门 结构紧凑，比 PLC 系列 
 接头流量大

塑料指锁 活动部件少

聚丙烯材料 耐受化学品，可经伽玛射线灭菌

可兼容 可与大多数 APC 接头配用

这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体 
了解。各图阴影区表示各个系列产品的工作范围，即 
上下限范围。因此，根据所选接头的准确配置，您可以
合理预期数值在阴影区的位置。

EFC12 系列接头

9/32" 流量 EFC12 系列接头具有高效的阀门设计，与其他同尺寸
的接头相比具有更大的流量。抗化学聚丙烯材料使其成为应用于恶劣环境的理想产
品。EFC12 系列为箱壁和桶之间的紧密密封提供了一个隔板穿板式安装选项。

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

APC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC 空气流量，100 psig 入口压力 MC 空气流量，100 psig 入口压力 LC 空气流量，100 psig 入口压力

EFC12 空气流量，100 psig 入口压力 PMC 空气流量，100 psig 入口压力 六管空气流量，100 psig 入口压力 ZLC 空气流量，100 psig 入口压力

HFC12 空气流量，100 psig 入口压力 SMC 空气流量，100 psig 入口压力 十管空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力

HFC35/57 空气流量，100 psig 入口压力 BAC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力
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NS6 压力范围 NS4 压力范围 EF12 压力范围 PLC12 压力范围

CQVD06 压力范围 CQGD06 压力范围 MPU 压力范围 PMC12 压力范围

HFC35/57 压力范围 PMC 压力范围 PLC 压力范围

NSH 压力范围 HFC12 压力范围 CQHD06 压力范围 NS2 压力范围

HFC39 压力范围
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APC 水流量 EFC12 水流量 HFC12 水流量 HFC35/57 水流量

LC 水流量 MC 水流量 SMC 水流量 ZLC 水流量

PLC 水流量 PMC 水流量 十管水流量 PLC12 水流量

MPC 水流量 MPU 水流量 MPX 水流量

双管水流量 FFC 水流量 六管水流量 PLC12 水流量

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）
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接头母座 • 聚丙烯

接头公头 • 聚丙烯

端头
管对管
管螺纹

隔板
穿板式
软管倒钩型

管对管 
软管倒钩型

端头
管对管
管螺纹

管对管 
软管倒钩型

弯管接头
软管倒钩型

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B
 

D

1/4" NPT   EFCD10412  .93 2.29
3/8" NPT    EFCD10612  .93 2.29

1/4" ID 6.4mm ID  EFCD16412 .93 2.23
3/8" ID 9.5mm ID  EFCD16612 .93 2.23

1/4" ID 6.4mm ID  EFCD17412 .93 2.23
3/8" ID 9.5mm ID  EFCD17612  .93 2.23

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B
 

D

1/4" NPT   EFCD24412  .72 1.77
3/8" NPT    EFCD24612  .72 1.77

1/4" ID 6.4mm ID EFC22412 EFCD22412 .60/.72 1.33/2.08
3/8" ID 9.5mm ID  EFC22612 EFCD22612 .60/.72 1.33/1.90

1/4" ID 6.4mm ID EFC23412 EFCD23412  .63 1.32/1.45 .96
3/8" ID 9.5mm ID EFC23612 EFCD23612 .63 1.32/1.45 .96

EFC12 尺寸
面板尺寸

B

A

D

A

B

A  = 高度/直径
B  = 总长

D  = 弯管接头径向长度

板开孔 板厚 
最大值 - 最小值

穿板 
六角螺母

穿板螺母螺纹

接头母座 见图 .25 – .03 13/16 11/16-24UNF

EFC 系列 
垫片厚度：.06"
安装孔：直径 .720" 
接头间距：最小 1.25"
Greenlee® 720 Keyway 冲子和 
730BB-3/4 冲孔器。

.78"

Ø .72" 

.14"

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径 
要求。MBLK = 模制黑色材料。

接头液体流量信息
下面的图表显示了 CPC 接头的流量。每个接头用 21°C 的水进行测试。要确定特定接头配置的
流量，请按右边的公式计算。

EFC12 接头的 CV 值

Q = 流量，加仑每分钟
CV = 各种流量通过时的 
  平均系数（见图表）

P = 通过接头的压降 (psi)

S = 液体比重

EFC 
2000412

EFCD 
2000412

EFC 
2000612

EFCD 
2000612

EFC 
2200412

EFCD 
2200412

EFC 
2200612

EFCD 
2200612

EFC 
2400412

EFCD 
2400412

EFCD10412 0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.45 0.50 0.50 0.51 0.51

EFCD10612 0.61 0.51 1.13 0.72 0.50 0.45 0.81 0.69 0.51 0.72

EFCD16412 0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.45 0.50 0.50 0.51 0.51

EFCD16612 0.61 0.51 1.13 0.72 0.50 0.45 0.81 0.69 0.51 0.72

EFCD17412 0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.45 0.50 0.50 0.51 0.51

EFCD17612 0.61 0.51 1.13 0.72 0.50 0.45 0.81 0.69 0.51 0.72

母座
插嘴

附件 说明
穿板式 垫片 替换件

 材料 货号
用于以上所列穿板式母座的密封 Buna-N（丁腈橡胶） 1830300
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规格
压力：
真空至 120 psi，8.3 bar

温度：
0°C 至 71°C

材料：
主要元件和阀： 
玻璃纤维填充聚丙烯带 TPV﹡过模。 
ABS 带 TPE*柔软手感过模
指锁按钮：玻璃纤维填充聚丙烯、ABS

阀簧：316 不锈钢
外簧：316 不锈钢
O 型圈：三元乙丙橡胶 (EPDM)

颜色：
聚丙烯：标配为灰色，深灰色过模；可提供
灰色带红色或蓝色过模†

ABS：白色带青色过模

管道尺寸：
1/8" 至 3/8" ID，3.2mm 至 9.5mm ID

润滑剂：Krytox® PFPE（惰性）

泄漏量：
 <0.10 cc（所有额定压力下每次断开）

气泡：0.26 cc / 连接
警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

*过模材料 TPV（热塑性硫化胶）用于 NS4 聚丙烯接头。
热塑性硫化橡胶 (TPV) 是聚丙烯热塑和完全硫化 EPDM 橡
胶的合成品。热塑性硫化橡胶具有典型的抗水、耐酸、碱
性能。过模材料 TPE（热塑性弹性橡胶）用于 NS4 ABS 接
头。热塑性弹性橡胶 (TPE) 是一种添加剂和共聚物以一种特
殊配比形成的混合物，对基材有极强的粘合力，同时提供传
统的过模柔软的特性。

†注意：标准产品为灰色；另有颜色选择（有最低订量）。
详情请与 CPC 联系。

特点 优点
无泄漏设计 受压断开时无泄漏

颜色编码 可立即视觉区分医疗管线

玻璃纤维填充聚丙烯 持久耐用，可与多种化学品兼容

医用级 ABS 可经伽玛射线灭菌

这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。
各图阴影区表示各个系列产品的工作范围，即上下限范围。
因此，根据所选接头的准确配置，您可以合理预期数值在
阴影区的位置。

NS4 系列接头

NS4 系列接头结构紧凑，具有无泄漏阀门，且价格合理。如果仅几滴泄漏
就会引发安全、介质成本或环境法规问题的话，请使用 NS4。这种新颖的接头重量
轻、抗化学性能好，便于使用。无溢漏设计，彻底消除了溢漏隐患，有效地缩短了
停机时间，提高了操作人员的安全性。NS4 接头还可以选配 RFID（射频识别）功能
（见第 97 页）。
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NS6 压力范围 NS4 压力范围 EF12 压力范围 PLC12 压力范围

CQVD06 压力范围 CQGD06 压力范围 MPU 压力范围 PMC12 压力范围

HFC35/57 压力范围 PMC 压力范围 PLC 压力范围

NSH 压力范围 HFC12 压力范围 CQHD06 压力范围 NS2 压力范围

HFC39 压力范围
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接头母座 • 聚丙烯/ABS

接头公头 • 聚丙烯/ABS

端头
管对管
管螺纹

管对管
快拧式  
聚合管接头, PTF†

管对管 
软管倒钩型

穿板式
聚合管接头, PTF† 

穿板式
软管倒钩型

穿板式
软管倒钩型弯管
接头

弯管接头
软管倒钩型

管对管 
软管倒钩型
（RS-232 接口）

  ABS 聚丙烯  
管道/螺纹尺寸 公制尺寸 截止阀 截止阀 A

 
B  

1/4" NPT  NS4D1000406  NS4D10004 1.05 2.31
1/4" BSPT  NS4D10004BSPT06 NS4D10004BSPT 1.05 2.29

1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD,  4.3mm ID  NS4D13004 1.05 2.32
3/8" OD,  1/4" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID NS4D1300606 NS4D13006 1.05 2.45

1/8" ID* 3.2mm ID* NS4D1700206 NS4D17002 1.05 2.09
1/4" ID 6.4mm ID NS4D1700406 NS4D17004 1.05 2.34
3/8" ID 9.5mm ID NS4D1700606 NS4D17006 1.05 2.34

1/8" ID 3.2mm  iNS4DR1700200 2.15 3.49
1/4" ID 6.4mm  iNS4DR1700400 2.15 3.49
3/8" ID 9.5mm  iNS4DR1700600 2.15 3.49

1/4" ID 6.4mm ID  iNS4DR1700201 2.15 3.40
3/8" ID 9.5mm ID  iNS4DR1700401 2.15 3.40
1/2" ID 12.7mm ID  iNS4DR1700601 2.15 3.40

  ABS 聚丙烯  
管道/螺纹尺寸 公制尺寸 截止阀 截止阀 A

 
B

1/4" NPT  NS4D2400406  NS4D24004 .96 1.95
1/4" BSPT  NS4D24004BSPT06 NS4D24004BSPT .96 1.95

1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD,  4.3mm ID  NS4D20004 .96 1.95
3/8" OD,  1/4" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID NS4D2000606 NS4D20006 .96 2.09

1/8" ID* 3.2mm ID* NS4D2200206 NS4D22002 .96 1.73
1/4" ID 6.4mm ID NS4D2200406 NS4D22004 .96 1.98
3/8" ID 9.5mm ID NS4D2200606 NS4D22006 .96 1.98

1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD,  4.3mm ID  NS4D40004 1.17 2.30
3/8" OD,  1/4" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID NS4D4000606 NS4D40006 1.17 2.43

1/8" ID* 3.2mm ID* NS4D4200206 NS4D42002 1.17 2.07
1/4" ID 6.4mm ID NS4D4200406 NS4D42004 1.17 2.32
3/8" ID 9.5mm ID NS4D4200606 NS4D42006 1.17 2.32

1/4" ID  6.4mm ID   NS4D43004  1.19  2.39
3/8" ID  9.5mm ID   NS4D43006  1.19 2.39

1/4" ID  6.4mm ID   NS4D23004  0.96  2.04
3/8" ID  9.5mm ID   NS4D23006  0.96  2.04

1/8" ID 3.2mm  iNS4DT2200200
1/4" ID 6.4mm  iNS4DT2200400
3/8" ID 9.5mm  iNS4DT2200600

NS4 尺寸
面板尺寸

B

A A

B

A  = 高度/直径 B  = 总长

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。PTF 接头设计用于半刚性管道，例如聚乙烯、尼龙、聚氨酯等。†注意：CPC 公司的快拧式 
PTF（聚合管接头）端头不需要套管就能实现安全连接，因此更方便使用和重复利用。*注意：已申请专利的 1/8" ID (3.2mm) 软管倒钩型接头带有支架护罩，最大管道外径为 1/4" (6.4mm)。

端头
管对管
管螺纹

管对管 
快拧式  
聚合管接头，PTF†

管对管 
软管倒钩型

管对管 
软管倒钩型 
（RS-232 接口）

管对管 
软管倒钩型
（USB 接口）

产品 
尺寸请访问  
cpcworldwide.com

Ø .945" 
+.010 
-.000

附件 说明
穿板式 密封垫片 替换件：用于以上所列穿板
式插嘴的密封

材料 货号
EPDM 1879800
FKM 1889500

板开孔 板厚 
最大值 - 最小值

接头 
公头

见图 .25 – .03
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规格
压力：
真空至 120 psi，8.3 bar

温度：
-17°C 至 115°C

断开时的最大流量：
3.0 gal/min，11.3L/min

材料：
主要元件： 
镀铬黄铜 

阀和指锁：聚砜 

阀簧（湿润）：不锈钢 

外簧：不锈钢
密封件：三元乙丙橡胶 (EPDM)

颜色：
酷蓝或暖红色的铬 

管道尺寸：
1/4" 至 3/8" ID，6.4mm 至 9.5mm ID 

润滑剂：Krytox® PFPE 

泄漏量：
0 psi 压力下每次断开 0.025 cc， 
120 psi 压力下每次断开 0.055 cc

气泡：0.025 cc / 连接
警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

LQ4 系列接头

LQ4 系列快速插拔接头实现超可靠、无滴漏连接和断开，保护贵重的
电子器件。LQ4 专为液体冷却应用而设计，采用正在申请专利的阀门技术，可消除 
滴漏，并能够长期使用。

特点 优点
无泄漏设计 受压断开时无泄漏

连接时具有多重密封力 格外防漏

颜色编码 可立即视觉区分冷却管线

无摩擦阀门 阀门系统设计适合在连接状态下 
 长期使用

坚固耐用 耐受长期、重复使用

可旋转移动 消除管道扭结的可能
这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体 
了解。特定接头组合的流量，请联系 CPC 公司。
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接头公头 • 镀铬黄铜

接头母座 • 镀铬黄铜
端头
管对管 
软管倒钩型

管对管 
直插螺纹 
端口 SAE  

管对管 
管螺纹 
 

管对管 
PTF

端头
管对管 
软管倒钩型

管对管 
直插螺纹  
端口 SAE  

管对管 
管螺纹 
 

管对管 
PTF

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 截止阀 A
 

B

1/4" ID 6.4mm ID LQ4D17004RED 0.98 2.49
1/4" ID 6.4mm ID LQ4D17004BLU 0.98 2.49
3/8" ID 9.5mm ID LD4D17006RED 0.98 2.49
3/8" ID 9.5mm ID LQ4D17006BLU 0.98 2.49

1/4 SAE-4  LQ4D30004RED 0.98 2.29
1/4 SAE-4  LQ4D30004BLU 0.98 2.29
3/8 SAE-6  LQ4D30006RED 0.98 2.29
3/8 SAE-6  LQ4D30006BLU 0.98 2.29

1/4" NPT  LQ4D10004RED 0.98 2.31
1/4" NPT  LQ4D10004BLU 0.98 2.31
3/8" NPT  LQ4D10006RED 0.98 2.31
3/8" NPT  LQ4D10006BLU 0.98 2.31

1/4" ID x 3/8" OD   LQ4D13006RED 0.98 2.46
1/4" ID x 3/8" OD   LQ4D13006BLU 0.98 2.46

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 截止阀 A
 

B

1/4" ID 6.4mm ID LQ4D22004RED 0.74 2.22
1/4" ID 6.4mm ID LQ4D22004BLU 0.74 2.22
3/8" ID 9.5mm ID LQ4D22006BLU 0.74 2.22
3/8" ID 9.5mm ID LQ4D22006RED 0.74 2.22

1/4 SAE-4  LQ4D46004BLU 0.80 2.02
1/4 SAE-4  LQ4D46004RED 0.80 2.02
3/8 SAE-6  LQ4D46006BLU 0.80 2.02
3/8 SAE-6  LQ4D46006RED 0.80 2.02

1/4" NPT  LQ4D24004RED 0.80 2.04
1/4" NPT  LQ4D24004BLU 0.80 2.04
3/8" NPT  LQ4D24006RED 0.80 2.04
3/8" NPT  LQ4D24006BLU 0.80 2.04

1/4" ID x 3/8" OD   LQ4D20006RED 0.80 2.19
1/4" ID x 3/8" OD   LQ4D20006BLU 0.80 2.19

B

A
A

B

LQ4 尺寸

A  = 高度/直径
B  = 总长

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。
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规格
压力：
真空至 120 psi，8.3 bar

温度：
0°C 至 71°C

材料：
主要元件和阀： 
玻璃纤维填充聚丙烯带 TPV﹡柔软手感过模
指锁按钮：填充璃玻纤维聚丙烯
阀簧（湿润）：316 不锈钢
外簧：316 不锈钢
O 型圈：三元乙丙橡胶 (EPDM)

颜色：
标配为灰色，深灰色过模； 
可提供灰色带红色或蓝色过模†

管道尺寸：
3/8" 和 1/2" ID，9.5mm 和 12.7mm ID

润滑剂：Krytox®PFPE（惰性）

泄漏量：
0 psi 压力下，每次断开 ~0.03 cc， 
120 psi 压力下，每次断开 ~0.30 cc

气泡：0.42 cc / 连接
* 过模材料为 TPV（热塑性硫化橡胶）。热塑性硫化橡胶 
(TPV) 是聚丙烯热塑和完全硫化 EPDM 橡胶的合成品。热塑
性硫化橡胶具有典型的抗水、耐酸、碱性能。

†注意：标准产品为灰色；另有颜色选择（有附加费用及最
低订量）。详情请与 CPC 联系。

特点 优点
无泄漏设计 受压断开时无泄漏

颜色编码 可立即视觉区分医疗管线

玻璃纤维填充聚丙烯 持久耐用，可与多种化学品兼容

CPC 指锁按钮 可单手连接和断开

这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。
各图阴影区表示各个系列产品的工作范围，即上下限范围。
因此，根据所选接头的准确配置，您可以合理预期数值在
阴影区的位置。

NS6 系列接头

NS6 系列接头具有无泄漏阀门，且价格合理。如果仅几滴泄漏就会引发安
全、介质成本或环境法规问题的话，请使用 NS6。这种新颖的接头重量轻、抗化学
性能好，便于使用。无溢漏设计，彻底消除了溢漏隐患，有效地缩短了停机时间，
提高了操作人员的安全性。柔软的过模手感舒适，非常美观。
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接头母座 • 聚丙烯

接头公头 • 聚丙烯
端头
管对管 
管螺纹

管对管
压缩型

管对管 
软管倒钩型

穿板式
压缩型

穿板式
软管倒钩型

管道/螺纹 公制尺寸 截止阀 A
 

B

1/2" NPT  NS6D10008 1.31 3.01
1/2" BSPT  NS6D10008BSPT 1.31 3.01

1/2" OD 12.7mm OD NS6D13008 1.31 3.53

3/8" ID 9.5mm ID NS6D17006 1.31 3.16
1/2" ID 12.7mm ID NS6D17008 1.31 3.16

管道/螺纹 公制尺寸 截止阀 A
 

B

1/2" NPT  NS6D24008 1.31 2.44
1/2" BSPT  NS6D24008BSPT 1.31 2.44

1/2" OD 12.7mm OD NS6D20008 1.31 3.01

3/8" ID 9.5mm ID NS6D22006 1.31 2.59
1/2" ID 12.7mm ID NS6D22008 1.31 2.59

1/2" OD 12.7mm OD NS6D40008 1.50 3.32

3/8" ID 9.5mm ID NS6D42006 1.50 2.85
1/2" ID 12.7mm ID NS6D42008 1.50 2.85

NS6 尺寸
面板尺寸

B

A A

B

A  = 高度/直径 B  = 总长

板开孔 板厚 
最大值 - 最小值

接头 
公头

见图 .25 – .03

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。若无特别说明，图示接头 
配有阀门。 

端头
管对管
管螺纹

管对管
压缩型 

管对管 
软管倒钩型

1.250" 
+.010 
-.000

附件 说明
穿板式 密封垫片 替换件：用于以上所列穿板
式母座的密封

材料 货号
EPDM 1884300 
FKM 1889600
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规格
压力：
真空至 120 psi，8.3 bar

温度：
-17°C 至 115°C

断开时的最大流量：
4.0 gal/min，15.1 L/min

材料：
主要元件： 
镀铬黄铜 

阀和指锁：聚砜 

阀簧（湿润）：不锈钢 

外簧：不锈钢
密封件：三元乙丙橡胶 (EPDM)

颜色：
酷蓝或暖红色的铬 

管道尺寸：
3/8" 至 1/2" ID，9.5mm 至 12.7mm ID 

润滑剂：Krytox® PFPE 

泄漏量：
0 psi 压力下，每次断开 0.05 cc

120 psi 压力下，每次断开 0.125 cc

气泡：0.42 cc / 连接
警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

LQ6 系列接头

LQ6 系列接头 封闭系统设计实现超可靠、无滴漏连接和断开。同类接头中
首款采用专为液体冷却应用设计的阀门技术（专利申请中）。

特点 优点
无泄漏设计 受压断开时无泄漏

连接时具有冗余密封力 格外防漏

颜色编码 可立即视觉区分冷却管线

无摩擦阀门 阀门系统设计适合在连接状态下 
 长期使用

坚固耐用 耐受长期、重复使用

可旋转移动 消除管道扭结的可能
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这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体 
了解。特定接头组合的流量，请联系 CPC 公司。
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接头公头 • 镀铬黄铜

接头母座 • 镀铬黄铜
端头
管对管 
软管倒钩型

管对管 
直插螺纹 
端口 SAE  

管对管 
管螺纹

管对管 
PTF

端头
管对管 
软管倒钩型

管对管 
直插螺纹  
端口 SAE  

管对管 
管螺纹

管对管 
PTF

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 截止阀 A
 

B

3/8" ID 9.5mm ID LQ6D17006RED 1.185 2.73
3/8" ID 9.5mm ID LQ6D17006BLU 1.185 2.73
1/2" ID 12.7mm ID LQ6D17008RED 1.185 2.73
1/2" ID 12.7mm ID LQ6D17008BLU 1.185 2.73

3/8 SAE-6  LQ6D30006RED 1.185 2.48
3/8 SAE-6  LQ6D30006BLU 1.185 2.48
1/2 SAE-8  LQ6D30008RED 1.185 2.50
1/2 SAE-8  LQ6D30008BLU 1.185 2.50

3/8" NPT  LQ6D10006RED 1.185 2.56
3/8" NPT  LQ6D10006BLU 1.185 2.56

3/8" ID x 1/2" OD  LQ6D13008RED 1.185 2.50
3/8" ID x 1/2" OD  LQ6D13008BLU 1.185 2.50

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 截止阀 A
 

B

3/8" ID 9.5mm ID LQ6D22006RED .93 2.47
3/8" ID 9.5mm ID LQ6D22006BLU .93 2.47
1/2" ID 12.7mm ID LQ6D22008RED .93 2.47
1/2" ID 12.7mm ID LQ6D22008BLU .93 2.47

3/8 SAE-6  LQ6D46006RED 1.025 2.22
3/8 SAE-6  LQ6D46006BLU 1.025 2.22
1/2 SAE-8  LQ6D46008RED 1.025 2.24
1/2 SAE-8  LQ6D46008BLU 1.025 2.24

3/8" NPT  LQ6D24006RED 1.025 2.30
3/8" NPT  LQ6D24006BLU 1.025 2.30

3/8" ID x 1/2" OD  LQ6D20008RED 1.025 2.52
3/8" ID x 1/2" OD  LQ6D20008BLU 1.025 2.52

B

A
A

B

LQ6 尺寸

A  = 高度/直径
B  = 总长

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。
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规格
压力：
真空至 120 psi，8.3 bar

温度：
0°C 至 49°C 

材料：
主体部分：填充璃玻纤维聚丙烯
指锁按钮：填充璃玻纤维聚丙烯
O 型圈：三元乙丙橡胶 (EPDM)

弹簧（非湿润）：316 不锈钢
压缩螺母：白色聚丙烯

颜色：
标配为灰色并突显深灰色基准线； 
可提供红色或蓝色指锁和插嘴前罩。

管道尺寸：
3/8" 至 3/4" ID，9.5mm 至 19.0mm ID

润滑剂：Krytox®PFPE（惰性）

泄漏量：0.03 cc/连接

气泡：0.42 cc / 连接

穿板式：
选配转接头套件（见第 69 页）
警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的 
性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。
请按下图指示。

可兼容 ChemQuik® 双重防泄漏系统；DrumQuik®通用输送
系统和亚洲桶转接头。

特点 优点
无泄漏设计 降低了用户被化学品和 
 烟气伤害的风险

压力均衡的设计 即使在加压情况下也能安全断开； 
 在高压下亦可轻松复接 

无弹簧流道设计 消除金属污染源 

颜色编码可供选择 有助于防止意外误接

这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。
各图阴影区表示各个系列产品的工作范围，即上下限范围。
因此，根据所选接头的准确配置，您可以合理预期数值在
阴影区的位置。

NSH 系列接头

NSH 系列接头是我司 ChemQuik ® CQG06 系列的通用版本，具有防溢漏，
压力均衡的设计。模制聚丙烯及 EPDM 密封件，不含金属配件，无弹簧的畅顺 
通道，抗化学能力强，令液体能以最大流量高速传输。即使在加压情况下也能即时
断开（复接）。无溢漏设计，彻底消除了溢漏隐患，有效地缩短了停机时间，提高
了操作人员的安全性，成本非常低。
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接头母座 • 聚丙烯

接头公头 • 聚丙烯
端头
管对管
管螺纹

管对管
压缩型 

管对管 
软管倒钩型

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 截止阀 A
 

B

3/8" 内螺纹 NPT  NSHD19006 2.0 3.70
3/8" BSPT  NSHD10006BSPT 2.0 3.67
1/2" NPT  NSHD10008 2.0 3.81  
3/4" NPT  NSHD10012 2.0 4.01  

3/8" OD 9.5mm OD NSHD13006 2.0 3.97
1/2" OD 12.7mm OD NSHD13008 2.0 4.10

3/8" ID 9.5mm ID NSHD17006 2.0 3.73
1/2" ID 12.7mm ID NSHD17008 2.0 3.73
5/8" ID 15.9mm ID NSHD17010 2.0 3.88
3/4" ID 19.0mm ID NSHD17012 2.0 3.88

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 截止阀 A
 

B

3/8" 内螺纹 NPT  NSHD26006 1.64 3.87
3/8" BSPT  NSHD24006BSPT  1.64 3.84
1/2" NPT  NSHD24008 1.64 3.98
3/4" NPT  NSHD24012  1.64 3.98

3/8" OD 9.5mm OD NSHD20006 1.64 4.14
1/2" OD 12.7mm OD NSHD20008 1.64 4.27

3/8" ID 9.5mm ID NSHD22006 1.64 3.90
1/2" ID 12.7mm ID NSHD22008 1.64 3.90
5/8" ID 15.9mm ID NSHD22010 1.64 4.05
3/4" ID 19.0mm ID NSHD22012 1.64 4.05

NSH 尺寸
面板尺寸

B

A A

B

A  = 高度/直径 B  = 总长

板开孔 板厚 
最大值 - 最小值

接头公头 见图 .50 – .12

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。*穿板式套件可和母座一起 
用于前端安装或和插嘴一起用于前端或后端安装。 

端头
管对管
管螺纹

管对管
压缩型 

管对管 
软管倒钩型

2.000" 
+.010 
-.000

附件
说明  货号
穿板式套件：带面板密封垫 NSHPMKIT12
母座或插嘴防尘塞/防尘帽* 1800700（没有图示）
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规格
压力：
真空至 60 psi，4.2 bar

温度：
0°C 至 71°C 

材料：
主要元件和阀：聚丙烯
指锁按钮：聚丙烯
阀簧（湿润）：316 不锈钢
外簧：316 不锈钢
O 型圈：三元乙丙橡胶 (EPDM)

面板安装垫片：三元乙丙橡胶 (EPDM)

压缩螺母、卡箍、套管：聚丙烯

颜色：灰色，带深灰色指锁

管道尺寸：
3/8" 至 3/4" ID，9.5mm 至 19.0mm ID

警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

压缩端头规格：3/8" OD 或 1/2" OD, +0.010/-0.000

特点 优点
高效阀门 结构紧凑，流量大

人体工程学设计 易于抓握，便于操作

聚丙烯材料 耐受化学品，可经伽玛射线灭菌

可兼容 可与 HFC35 和 HFC57 接头配用

HFC12 系列接头通径为 3/8"，它的流量与一般 1/2" 通径的接头 
媲美。HFC 接头结构紧凑，重量轻，替代了大量应用中厚重的铜球套式接头。
接头采用人体工程学设计，具有一个大的有罩指锁，易于抓握且便于操作。 
高效的阀门设计，流量高，泄漏量低。

HFC12 系列接头

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

APC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC 空气流量，100 psig 入口压力 MC 空气流量，100 psig 入口压力 LC 空气流量，100 psig 入口压力

EFC12 空气流量，100 psig 入口压力 PMC 空气流量，100 psig 入口压力 六管空气流量，100 psig 入口压力 ZLC 空气流量，100 psig 入口压力

HFC12 空气流量，100 psig 入口压力 SMC 空气流量，100 psig 入口压力 十管空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力

HFC35/57 空气流量，100 psig 入口压力 BAC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力
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HFC35/57 压力范围 PMC 压力范围 PLC 压力范围

NSH 压力范围 HFC12 压力范围 CQHD06 压力范围 NS2 压力范围

HFC39 压力范围
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APC 水流量 EFC12 水流量 HFC12 水流量 HFC35/57 水流量

LC 水流量 MC 水流量 SMC 水流量 ZLC 水流量

PLC 水流量 PMC 水流量 十管水流量 PLC12 水流量

MPC 水流量 MPU 水流量 MPX 水流量

双管水流量 FFC 水流量 六管水流量 PLC12 水流量

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体 
了解。各图阴影区表示各个系列产品的工作范围，即 
上下限范围。因此，根据所选接头的准确配置，您可以
合理预期数值在阴影区的位置。

注意：O 型圈和 
弹簧材料可供选择， 
详情请联系 CPC。
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接头液体流量信息
下面的图表显示了 CPC 接头的流量。每个接头用 21°C 的水进行测试。 
要确定特定接头配置的流量，请按右边的公式计算。

HFC12 接头的 CV 值

Q = 流量，加仑每分钟
CV = 各种流量通过时的 
  平均系数（见图表）

P = 通过接头的压降 (psi)

S = 液体比重

HFC 
22612

HFCD 
22612

HFC 
22812

HFCD 
22812

HFC 
23612

HFCD 
23612

HFC 
23812

HFCD 
23812

HFC 
24612

HFCD 
24612

HFC 
24812

HFCD 
24812

HFCD 
221212

HFC 
221212

HFCD10612 1.27 1.27 1.62 1.51 1.14 1.14 1.46 1.36 1.80 1.58 1.70 1.65 - -

HFCD10812 1.28 1.34 1.62 1.51 1.15 1.24 1.46 1.36 1.81 1.54 1.72 1.56 - -

HFCD16612 1.07 1.00 1.17 1.14 0.96 0.90 1.05 1.03 1.33 1.26 1.30 1.24 - -

HFCD16812 1.25 1.23 1.61 1.52 1.13 1.11 1.45 1.37 1.79 1.60 1.68 1.56 - -

HFCD17612 1.07 1.00 1.17 1.14 0.96 0.90 1.05 1.03 1.33 1.26 1.30 1.24 - -

HFCD17812 1.25 1.23 1.61 1.52 1.13 1.11 1.45 1.37 1.79 1.60 1.68 1.56 - -

HFC171212 - - - - - - - - - - - - 3.94 -

HFCD171212 - - - - - - - - - - - - - 2.04

母座
插嘴

备注：
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接头母座 • 聚丙烯

A  = 高度/直径
B  = 总长
D  = 弯管接头径向长度

B

AA

D

B

端头
管对管
管螺纹

隔板 
穿板式
软管倒钩型

隔板 穿板式  
压缩型
 

管对管 
软管倒钩型 

管对管
压缩型

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B

3/8" NPT   HFC10612   HFCD10612 1.44 2.69
3/8" BSPT   HFC10612BSPT  HFCD10612BSPT 1.44 2.72
1/2" NPT  HFC10812 HFCD10812 1.44 2.88
3/4" NPT  HFC101212 HFCD101212 1.44 3.07

3/8" ID 9.5mm ID HFC16612 HFCD16612 1.82 2.82
1/2" ID 12.7mm ID HFC16812 HFCD16812 1.82 2.82
5/8" ID 15.9mm ID HFC161012 HFCD161012 1.82 2.94
3/4" ID 19.0mm ID  HFC161212  HFCD161212 1.82 2.94

3/8" OD 9.5mm OD HFC12612 HFCD12612 1.82 2.96
1/2" OD 12.7mm OD HFC12812 HFCD12812 1.82 3.11

3/8" ID 9.5mm ID HFC17612 HFCD17612 1.44 2.79
1/2" ID 12.7mm ID HFC17812 HFCD17812 1.44 2.79
5/8" ID 15.9mm ID HFC171012 HFCD171012  1.44  2.94
3/4" ID 19.0mm ID HFC171212 HFCD171212 1.44 2.94

3/8" OD 9.5mm OD HFC13612 HFCD13612 1.44 2.96
1/2" OD 12.7mm OD HFC13812 HFCD13812 1.44 3.11

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。

HFC12 尺寸

附件
说明
穿板式 密封垫片 替换件：用于以上所列穿板
式母座的密封

材料 货号
EPDM 621200

垫片厚度：.06"

安装孔：直径 1.21"

接头间距：最小 1.92"

Ø 1.21" 

1.30" 

面板尺寸
板开孔 板厚 

最大值 - 最小值

接头母座 见图 .25– .03

备有符合  
NSF 准则的型号， 

如需零件编号信息， 
请访问我们的网站。

.17" 
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接头公头 • 聚丙烯
端头
管对管
管螺纹

管对管 
软管倒钩型
（图示无阀门） 

管对管
压缩型
（图示无阀门） 

弯管接头
软管倒钩型
（图示无阀门） 

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B
 

D

3/8" NPT  HFC24612 HFCD24612 1.16 1.77/1.89
3/8" BSPT  HFC24612BSPT HFCD24612BSPT 1.16 1.80/1.92
1/2" NPT  HFC24812  HFCD24812 1.16 1.95/2.07
3/4" NPT  HFC241212 HFCD241212 1.23 2.14/2.26

3/8" ID 9.5mm ID HFC22612 HFCD22612 1.00 1.97/2.09
1/2" ID 12.7mm ID HFC22812 HFCD22812  1.00 1.97/2.09
5/8" ID 15.9mm ID HFC221012 HFCD221012  1.00 2.01/2.13
3/4" ID 19.0mm ID HFC221212 HFCD221212 1.00 2.14/2.26

3/8" OD 9.5mm OD HFC20612 HFCD20612 1.00 2.14/2.26
1/2" OD 12.7mm OD HFC20812 HFCD20812 1.00 2.29/2.41 

3/8" ID 9.5mm ID HFC23612 HFCD23612 1.00 1.93/2.05 .93
1/2" ID 12.7mm ID HFC23812 HFCD23812  1.00 1.97/2.09 .93
3/4" ID 19.0mm ID HFC231212 HFCD231212 1.00 1.95/2.07 .93

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。若无特别说明，图示接头 
配有阀门。

如要选择带阀接头时，务必要订购数字部分之前有一个字母 D 的零件编号。 
例如，HFC101212 表示不带截止阀，订购带阀接头的正确零件编号是 HFCD101212。
要想从外观上识别一个零件是否带有阀门，断开接头母座和插嘴部分，然后往中间看。如果您发现光
线能透过来，说明部件是不带阀门的，如果光线有阻挡，则可能是一个带阀的零件。如需更多帮助，
请致电客户服务部。

您知道吗？
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规格
压力：
真空至 125 psi，8.6 bar

温度：
-40°C 至 138°C

材料：
主要元件和阀： 
HFC35 - 聚砜 
HFC57 - 防紫外线聚砜

指锁按钮：
HFC35 - 聚砜 
HFC57 - 防紫外线聚砜
阀簧：316 不锈钢
外簧：316 不锈钢
O 型圈：三元乙丙橡胶 (EPDM) 

面板安装垫片：三元乙丙橡胶 (EPDM)

内 GHT 垫片：FDA 三元乙丙橡胶

颜色：
HCF35 - 本白，深灰色指锁 
HCF57 - 黑色，黑色指锁

管道尺寸：
3/8" 至 3/4" ID，9.5mm 至 19.0mm ID

警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。请使用
下页图表作为指导。

特点 优点
聚砜 (HFC35) 物理强度高，高温高压灭菌能力

防紫外线聚砜 (HFC57) 物理强度高，防紫外线

高效阀门 结构紧凑，流量高，泄漏量少

人体工程学设计 易于抓握，便于操作

可兼容 可与 HFC12 接头配用

HFC35 系列聚砜接头可以耐受许多条件非常苛刻的应用，特点是物理 
强度好，耐化学性和高温高压灭菌能力强。

HFC57 系列聚砜接头防紫外线，可持续暴露在有害的紫外射线下，而不
影响性能。

两种产品都可以在温度为 –40°C 至 138°C，压力为真空至 125psi（8.6 bar）的恶劣
环境下工作。接头采用人体工程学设计，具有一个大的有罩指锁，易于抓握且便于
操作。高效的阀门设计使阀门具有较高的流量，泄漏量极低。两种系列的产品都 
增加了隔板、园林软管快速接头和 Hastelloy® C 弹簧选项。

HFC35 和 HFC57 系列接头

备有符合  
NSF 准则的型号， 

如需零件编号信息， 
请访问我们的网站。
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这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了
解。各图阴影区表示各个系列产品的工作范围，即上下
限范围。因此，根据所选接头的准确配置，您可以合理
预期数值在阴影区的位置。
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NS6 压力范围 NS4 压力范围 EF12 压力范围 PLC12 压力范围

CQVD06 压力范围 CQGD06 压力范围 MPU 压力范围 PMC12 压力范围

HFC35/57 压力范围 PMC 压力范围 PLC 压力范围

NSH 压力范围 HFC12 压力范围 CQHD06 压力范围 NS2 压力范围

HFC39 压力范围
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APC 水流量 EFC12 水流量 HFC12 水流量 HFC35/57 水流量

LC 水流量 MC 水流量 SMC 水流量 ZLC 水流量

PLC 水流量 PMC 水流量 十管水流量 PLC12 水流量

MPC 水流量 MPU 水流量 MPX 水流量

双管水流量 FFC 水流量 六管水流量 PLC12 水流量

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

APC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC 空气流量，100 psig 入口压力 MC 空气流量，100 psig 入口压力 LC 空气流量，100 psig 入口压力

EFC12 空气流量，100 psig 入口压力 PMC 空气流量，100 psig 入口压力 六管空气流量，100 psig 入口压力 ZLC 空气流量，100 psig 入口压力

HFC12 空气流量，100 psig 入口压力 SMC 空气流量，100 psig 入口压力 十管空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力

HFC35/57 空气流量，100 psig 入口压力 BAC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力
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备注：

HFC57 系列聚砜接头防紫外线，可以持续暴露在有害 
射线下，不影响性能。
这种接头可以提供与 HFC12 和 HFC35 系列同样的功能，附加的优点是防 
紫外线，为您的液体连接提供强度和耐用性保护。HFC57 接头可用于户外水上
器材、草坪灌溉系统、屋顶和甲板上的太阳能加热系统上， 容易遭受太阳射线
侵害的应用。

您知道吗？
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HFC35 接头母座 • 聚砜

HFC35 接头公头 • 聚砜

端头
管对管
管螺纹

管对管 
管螺纹（内螺纹）
 

隔板 
穿板式
软管倒钩型

管对管 
软管倒钩型

端头
管对管 
管螺纹
（图示无阀门）

管对管 
管螺纹（内螺纹）
（图示无阀门） 

管对管 
软管倒钩型
（图示无阀门）

弯管接头
软管倒钩型
（图示无阀门）

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B

3/8" NPT  HFC10635 HFCD10635 1.44 2.73
3/8" BSPT  HFC10635BSPT  HFCD10635BSPT 1.44 2.73
1/2" NPT  HFC10835  HFCD10835  1.44 2.88
1/2" BSPT  HFC10835BSPT HFCD10835BSPT 1.44 2.88
3/4" NPT   HFC101235 HFCD101235  1.44 3.12
3/4" BSPT  HFC101235BSPT HFCD101235BSPT  1.44 3.12 
3/4" GHT  HFC101235GHT  HFCD101235GHT  1.44 2.94

3/4" GHT   HFC191235GHT HFCD191235GHT  1.44 2.70
3/4" BSPP  HFC191235BSPP HFCD191235BSPP 1.44 2.70

3/8" ID 9.5mm ID HFC16635 HFCD16635 1.44 2.82
1/2" ID 12.7mm ID  HFC16835 HFCD16835 1.44 2.82
5/8" ID 15.9mm ID HFC161035 HFCD161035 1.44 2.94
3/4" ID 19.0mm ID HFC161235 HFCD161235 1.44 2.94

3/8" ID 9.5mm ID HFC17635 HFCD17635 1.44 2.82
1/2" ID 12.7mm ID HFC17835  HFCD17835 1.44  2.82
5/8" ID 15.9mm ID HFC171035 HFCD171035 1.44 2.94
3/4" ID 19.0mm ID HFC171235 HFCD171235 1.44 2.94

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B
 

D

3/8" NPT  HFC24635  HFCD24635 1.16 1.82/1.94
3/8" BSPT  HFC24635BSPT HFCD24635BSPT 1.16 1.97/2.09
1/2" NPT  HFC24835 HFCD24835  1.16 1.97/2.09
1/2" BSPT  HFC24835BSPT  HFCD24835BSPT 1.16 1.17/2.09
3/4" NPT  HFC241235 HFCD241235 1.23 2.22/2.34
3/4" BSPT  HFC241235BSPT HFCD241235BSPT 1.23 2.21/2.33
3/4" GHT  HFC241235GHT HFCD241235GHT 1.23 2.03/2.15

3/4" GHT  HFC261235GHT HFCD261235GHT 1.37 1.79/1.91
3/4" BSPP  HFC261235BSPP HFCD261235BSPP 1.37 1.79/1.91

3/8" ID 9.5mm ID HFC22635 HFCD22635 1.00 1.91/2.03
1/2" ID 12.7mm ID HFC22835  HFCD22835 1.00 1.91/2.03
5/8" ID 15.9mm ID HFC221035 HFCD221035 1.00 2.03/2.15
3/4" ID 19.0mm ID HFC221235 HFCD221235 1.00 2.03/2.15

3/8" ID 9.5mm ID HFC23635 HFCD23635 1.00 1.92/2.04 .93
1/2" ID 12.7mm ID HFC23835 HFCD23835 1.00 1.96/2.08 .93

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。

HFC35 尺寸

HFC35 和 HFC57 配件
说明
穿板式 密封垫片 替换件：用于以上所列 
穿板式母座的密封

GHT 垫片替换件 用于内螺纹的密封

材料  货号
EPDM  621200

FDA 三元乙丙橡胶 2339400
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HFC57 接头母座 • 防紫外线聚砜
端头
管对管 
管螺纹

管对管 
管螺纹 
 （内螺纹）

隔板 
穿板式
软管倒钩型

管对管 
软管倒钩型
 

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B

3/8" BSPT  HFC10657BSPT HFCD10657BSPT 1.44 2.73
1/2" NPT  HFC10857 HFCD10857 1.44 2.88
1/2" BSPT  HFC10857BSPT HFCD10857BSPT 1.44 2.88
3/4" BSPT  HFC101257BSPT HFCD101257BSPT 1.44 3.12
3/4" GHT  HFC101257GHT  HFCD101257GHT  1.44 2.94

3/4" GHT  HFC191257GHT HFCD191257GHT  1.44 2.70
3/4" BSPP  HFC191257BSPP HFCD191257BSPP 1.44 2.70

3/8" ID 9.5mm ID  HFCD16657  1.82 2.82
1/2" ID 12.7mm ID  HFCD16857 1.82 2.82
5/8" ID 15.9mm ID  HFCD161057 1.82 2.94
3/4" ID 19.0mm ID  HFCD161257 1.82 2.94

3/8" ID 9.5mm ID HFC17657 HFCD17657 1.44 2.82
1/2" ID 12.7mm ID HFC17857  HFCD17857  1.44 2.82
5/8" ID 15.9mm ID HFC171057 HFCD171057 1.44 2.94
3/4" ID 19.0mm ID HFC171257  HFCD171257 1.44 2.94

A  = 高度/直径
B  = 总长
D  = 弯管接头径向长度

B

AA

D

B

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。若无特别说明，图示接头 
配有阀门。

HFC57 尺寸

垫片厚度：.06"

安装孔：直径 1.21"

接头间距：最小 1.92"

Ø 1.21" 

.17" 

1.30" 

HFC57 接头公头 • 防紫外线聚砜
端头
管对管 
管螺纹
（图示无阀门）

管对管 
管螺纹 
（内螺纹）
（图示无阀门）

管对管 
软管倒钩型
（图示无阀门）

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B

3/8" BSPT  HFC24657BSPT HFCD24657BSPT 1.16 1.84/1.96
1/2" BSPT  HFC24857BSPT HFCD24857BSPT 1.16 1.99/2.07
1/2" NPT  HFC24857 HFCD24857 1.16 1.95/2.11
3/4" BSPT  HFC241257BSPT  HFCD241257BSPT  1.23 2.19/2.31
3/4" GHT  HFC241257GHT HFCD241257GHT 1.16 2.15/2.27

3/4" GHT  HFC261257GHT HFCD261257GHT  1.37 1.79/1.91
3/4" BSPP  HFC261257BSPP HFCD261257BSPP 1.37 1.79/1.91

3/8" ID 9.5mm ID HFC22657  HFCD22657 1.00 1.91/2.03
1/2" ID 12.7mm ID HFC22857 HFCD22857 1.00 1.91/2.03
5/8" ID 15.9mm ID HFC221057 HFCD221057 1.00 2.03/2.15
3/4" ID 19.0mm ID HFC221257 HFCD221257 1.00 2.03/2.15

板开孔 板厚 
最大值 - 最小值

接头母座 见图 .25– .03

面板尺寸
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规格
压力：
真空至 125 psi，8.6 bar

温度：
-40°C 至 138°C

材料：
主体部分：聚砜
指锁按钮：聚砜
外簧：316 不锈钢
O 型圈：FDA 丁腈橡胶
面板安装垫片：三元乙丙橡胶 (EPDM)

内 GHT 垫片：FDA 三元乙丙橡胶

颜色：
天然白色，带深灰色指锁

管道尺寸：3/4" ID，19.0mm ID

警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。请使用
下页图表作为指导。

特点 优点
无阀门 流量特别高

聚砜材料 物理强度高，高温高压灭菌能力

人体工程学设计 易于抓握，便于操作

FFC35 系列 1/2" 流量接头的特点是它的流量是 HFC 系列接头流量
的两倍。FFC 系列有一个无阀门孔，从而增加流量，减少涡流。聚砜材料可以耐受
许多条件非常苛刻的应用，特点是物理强度好，耐化学性和高温高压灭菌能力强。
接头采用人体工程学设计，具有一个大的有罩指锁，易于抓握且便于操作。

FFC35 系列接头

这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了
解。各图阴影区表示各个系列产品的工作范围，即上下
限范围。因此，根据所选接头的准确配置，您可以合理
预期数值在阴影区的位置。
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APC 水流量 EFC12 水流量 HFC12 水流量 HFC35/57 水流量

LC 水流量 MC 水流量 SMC 水流量 ZLC 水流量

PLC 水流量 PMC 水流量 十管水流量 PLC12 水流量

MPC 水流量 MPU 水流量 MPX 水流量

双管水流量 FFC 水流量 六管水流量 PLC12 水流量

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

FFC 空气流量，100 psig 入口压力
流量 (Nm3 /min)

流量 (scfm)
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无阀门
CPC 公司的 FFC35 系列接头的特点是有一个敞口、直通流道。
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FFC35 尺寸

垫片厚度：.06"

安装孔：直径 1.21"

接头间距：最小 1.92"

Ø 1.21" 

.17" 

1.30" 

面板尺寸
板开孔 板厚 

最大值 - 最小值

接头母座 见图 .25– .03

接头母座 • 聚砜
端头
管对管 
管螺纹

管对管 
管螺纹 
（内螺纹）

隔板 
穿板式
软管倒钩型

管对管 
软管倒钩型
 

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 A
 

B

1/2" NPT  FFC10835 1.44 2.88
1/2" BSPT  FFC10835BSPT 1.44 2.88
3/4" NPT  FFC101235 1.44 3.12
3/4" BSPT  FFC101235BSPT 1.44 3.12
3/4" GHT  FFC101235GHT 1.44 2.94

3/4" GHT  FFC191235GHT 1.44 2.70
3/4" BSPP  FFC191235BSPP 1.44 2.70

3/4" ID 19.0mm ID FFC161235 1.82 2.94

3/4" ID 19.0mm ID FFC171235 1.44 2.94

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径 
要求。若无特别说明，图示接头配有阀门。接头公头 • 聚砜

端头
管对管 
管螺纹
（图示无阀门）

管对管 
管螺纹 
（内螺纹）
（图示无阀门）

管对管 
软管倒钩型
（图示无阀门）

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 A
 

B

1/2" NPT  FFC24835  1.16 1.95
1/2" BSPT  FFC24835BSPT 1.16 1.95
3/4" NPT  FFC241235 1.23 2.14
3/4" BSPT  FFC241235BSPT 1.23 2.14
3/4" GHT   FFC241235GHT 1.16 2.01

3/4" GHT  FFC261235GHT 1.37 1.77
3/4" BSPP  FFC261235BSPP 1.37 1.77

3/4" ID 19.0mm ID FFC221235 1.00 2.02

A  = 高度/直径
B  = 总长

B

AA

B

附件
说明
穿板式 密封垫片 替换件：用于以上所列 
穿板式母座的密封

GHT 垫片替换件 用于内螺纹的密封

材料  货号
EPDM  621200

FDA 三元乙丙橡胶 2339400
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规格
压力：
真空至 100 psi，6.9 bar（每条管线）

温度：
聚甲醛接头公头： 
-40°C 至 82°C

聚丙烯接头公头： 
0°C 至 82°C 

材料：
主体部分：尼龙
阀：聚甲醛
阀簧：316 不锈钢
接头公头：聚甲醛或聚丙烯 

O 型圈：丁腈橡胶配合 
聚甲醛，三元乙丙橡胶配合聚丙烯
穿板式转接头：聚甲醛
管套：聚甲醛

颜色：
主体部分： 
黑色，带红色锁定闩 
管套：黑色 
穿板式转接头：黑色

管道尺寸：
1/16" 至 1/8" ID，1.6mm 至 3.2mm ID

特点 优点
最多可连接十条管线 操作快速、高效

单独流道 一个接头内并存压力和/或真空部分

插头部分通过键槽插接到接头母座上 可保证管线方位正确

聚甲醛或聚丙烯插嘴 最高设计灵活性插嘴

十管道接头为最多十条单独的流体管线提供了一种使用方便的快断接头。 
穿板式或管对管配置，配合装备有截止阀的接头母座，最大限度地提高了设计 
灵活性。十管道使用简单的滑锁可以连接和断开最多十条管线。接头母座和插嘴 
通过键槽配合，这样可以保证管道的方位正确。使用三种正常尺寸的聚甲醛或聚丙
烯插嘴可以承接不同流体和管道规格的管。

十管道系列接头

这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了
解。各图阴影区表示各个系列产品的工作范围，即上下
限范围。因此，根据所选接头的准确配置，您可以合理
预期数值在阴影区的位置。

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

APC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC 空气流量，100 psig 入口压力 MC 空气流量，100 psig 入口压力 LC 空气流量，100 psig 入口压力

EFC12 空气流量，100 psig 入口压力 PMC 空气流量，100 psig 入口压力 六管空气流量，100 psig 入口压力 ZLC 空气流量，100 psig 入口压力

HFC12 空气流量，100 psig 入口压力 SMC 空气流量，100 psig 入口压力 十管空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力

HFC35/57 空气流量，100 psig 入口压力 BAC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力
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APC 水流量 EFC12 水流量 HFC12 水流量 HFC35/57 水流量

LC 水流量 MC 水流量 SMC 水流量 ZLC 水流量

PLC 水流量 PMC 水流量 十管水流量 PLC12 水流量

MPC 水流量 MPU 水流量 MPX 水流量

双管水流量 FFC 水流量 六管水流量 PLC12 水流量

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

只 需 一 个 简 单 动
作

！

最
多

连接 10 条管道



81智能流体处理产品带您走得更远更快

尺寸
面板尺寸

接头母座 • 聚甲醛/聚丙烯

端头
完整 
接头套件

接头母座 
带母头 

接头公头 
带公头 

  聚甲醛 聚甲醛 聚丙烯
管道尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 直通式
1/16" ID 1.6mm ID TT1001 TTD1001 TT100112
 3.0mm ID TT10M3 TTD10M3
1/8" ID 3.2mm ID TT1002 TTD1002 TT100212

1/16" ID 1.6mm ID TFB1001 TFBD1001 TFB100112
 3.0mm ID TFB10M3 TFBD10M3
1/8" ID 3.2mm ID TFB1002 TFBD1002 TFB100212
不带母头  TFB10

1/16" ID 1.6mm ID TMB1001  TMB100112
 3.0mm ID TMB10M3
1/8" ID 3.2mm ID TMB1002  TMB100212
不带公头  TMB10

注意：聚甲醛接头母座和插嘴还可提供白色选择，订购时，请在零件编号末尾添加 MWHT。

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。若无特别说明，图示接头 
配有阀门。

接头公头 • 聚甲醛/聚丙烯

端头
管对管 
软管倒钩型

管对管 
软管倒钩型 
（母）

  聚甲醛 聚甲醛 聚丙烯
管道尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 直通式
1/16" ID 1.6mm ID TMF01  TMF0112
 3.0mm ID TMFM3
1/8" ID 3.2mm ID TMF02  TMF0212

1/16" ID 1.6mm ID TFF01 TFFD01 TFF0112
 3.0mm ID TFFM3 TFFDM3
1/8" ID 3.2mm ID TFF02 TFFD02 TFF0212

Ø 1.88" 

1.92" 

.13" 板开孔 板厚 
最大值 - 最小值

接头母座 见图 .44– .06

注意：定制设计的组件
请使用 TMF 和 TFF 接头

公头和接头母座。

附件
说明
套管扣到其中一半内 

穿板转接头和螺母：最大板厚为 7/16"； 
要求孔径为 1.875"

货号
TS10

TPM10
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六管道规格
压力：
真空至 100 psi，6.9 bar（每条管线）

温度：
聚甲醛接头插嘴： 
-40°C 至 82°C

聚丙烯接头插嘴： 
0°C 至 82°C 

材料：
主体部分：聚甲醛
阀：聚甲醛
接头插嘴：聚甲醛、聚丙烯
指锁按钮：聚甲醛 

阀簧：316 不锈钢
O 型圈：丁腈橡胶配合聚甲醛，三元乙丙橡
胶配合聚丙烯

颜色：天然白色

管道尺寸：
1/16" 至 1/8" ID，1.6mm 至 3.2mm ID

注意：订购六管组件时一定要小心。母座和插嘴部分都有
公母接头，一定要对应上。若有任何疑问或如需帮助请与 
CPC 公司联系。

双管道规格
压力：
真空至 120 psi，8.3 bar（每条管线）

温度：
-40°C 至 82°C

材料：
主体部分：聚甲醛、ABS

阀：聚甲醛
指锁按钮：不锈钢 

外簧和插销 不锈钢
O 型圈：丁腈橡胶 (Buna-N)

颜色：天然白色，带浅绿色指锁

管道尺寸：
1/16" 至 1/8" ID，1.6mm 至 3.2mm ID

双管道接头为两个单独的流体管线提供了一种使用方便的快断接头。不带阀
的双管系列，在一个接头内保留了两个单独的流道。其特点是有一个 CPC 指锁， 
只需按一下按钮即可断开两条管线。穿板式设计在设备面板的前面保持较低高度。

六管道接头为最多六条单独的流体管线提供了一种使用方便的快断接头。 
六管的阀门可配置在任何一侧，最大限度地提高了设计灵活性。其特点是有一个 

CPC 指锁，只需按一下按钮即可断开最多六条管线。扣接穿板式设计在设备面板的
前面显得很低调。

双管道和六管道系列接头

这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了
解。各图阴影区表示各个系列产品的工作范围，即上下
限范围。因此，根据所选接头的准确配置，您可以合理
预期数值在阴影区的位置。

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

APC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC 空气流量，100 psig 入口压力 MC 空气流量，100 psig 入口压力 LC 空气流量，100 psig 入口压力

EFC12 空气流量，100 psig 入口压力 PMC 空气流量，100 psig 入口压力 六管空气流量，100 psig 入口压力 ZLC 空气流量，100 psig 入口压力

HFC12 空气流量，100 psig 入口压力 SMC 空气流量，100 psig 入口压力 十管空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力

HFC35/57 空气流量，100 psig 入口压力 BAC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力
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APC 水流量 EFC12 水流量 HFC12 水流量 HFC35/57 水流量

LC 水流量 MC 水流量 SMC 水流量 ZLC 水流量

PLC 水流量 PMC 水流量 十管水流量 PLC12 水流量

MPC 水流量 MPU 水流量 MPX 水流量

双管水流量 FFC 水流量 六管水流量 PLC12 水流量

1/8” 端头
（最小的 MC）
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（最小的 PMC）
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APC 水流量 EFC12 水流量 HFC12 水流量 HFC35/57 水流量

LC 水流量 MC 水流量 SMC 水流量 ZLC 水流量

PLC 水流量 PMC 水流量 十管水流量 PLC12 水流量

MPC 水流量 MPU 水流量 MPX 水流量

双管水流量 FFC 水流量 六管水流量 PLC12 水流量

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

特点 优点
两条/六条管线连接 操作快速、高效

单独流道 一个接头内并存压力和/或真空部分

六管插嘴部分通过键槽插接到接头母座上 可保证管线方位正确 

接头可自由转动（双管） 防止管道扭结

CPC 指锁按钮 可单手连接和断开
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双管和六管尺寸

附件 说明
六管压力塞

货号
TMPMWHT

六管接头公头 穿板式尺寸

板厚：1/8"

Ø 1.20" 

1.27" 

.13" 穿板 
六角螺母

穿板 
螺母螺纹

接头公头 13/16 11/16-24UNEF

双管接头母座 穿板式尺寸

最大板厚：1/2" 
最小板厚：0.02"

Ø .688" 
+.010 
-.000

六管接头母座 • 聚甲醛/聚丙烯

端头
带公头插嘴
 

带母头母座
 

不带接头

  聚甲醛 聚甲醛 聚丙烯
管道尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 直通式
1/16" ID  1.6mm ID SXM1701  SXM170112
 3.0mm ID SXM17M3
1/8" ID   3.2mm ID SXM1702  SXM170212

1/16" ID  1.6mm ID SXF1701 SXFD1701 SXF170112
 3.0mm ID SXF17M3 SXFD17M3
1/8" ID   3.2mm ID SXF1702 SXFD1702 SXF170212 

  SX17

六管接头公头 • 聚甲醛/聚丙烯

端头
带公头插嘴
 

带母头母座
 

不带接头

  聚甲醛 聚甲醛 聚丙烯
管道尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 直通式
1/16" ID  1.6mm ID SXM4201  SXM420112
 3.0mm ID  SXM42M3
1/8" ID 3.2mm ID SXM4202  SXM420212

1/16" ID  1.6mm ID SXF4201 SXFD4201 SXF420112
 3.0mm ID  SXF42M3 SXFD42M3
1/8" ID 3.2mm ID SXF4202 SXFD4202 SXF420212

  SX42

双管接头公头 • 聚甲醛/ABS

双管接头母座 • 聚甲醛/ABS

端头
穿板式 
软管倒钩型

端头
管对管 
软管倒钩型

  聚甲醛 ABS 
管道尺寸 公制尺寸 直通式 直通式 
1/16" ID 1.6mm ID PTC16010
1/8" ID 3.2mm ID PTC16020 PTC1602096

  聚甲醛 ABS 
管道尺寸 公制尺寸 直通式 直通式  
1/16" ID 1.6mm ID PTC22010
1/8" ID 3.2mm ID PTC22020 PTC2202096

图示的是 
聚甲醛零件

图示的是 
聚甲醛零件

图示的是 
聚甲醛零件

图示的是  
ABS 零件
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规格
压力：
最小：真空
最大：黄铜＝500 psi/工位数量 
或聚甲醛＝240 psi/工位数量

温度：
-40°C 至 82°C

材料： 
主体部分：聚甲醛或 
镀铬黄铜
指锁按钮：不锈钢
安装板：黑色阳极氧化铝
阀：聚甲醛
阀簧：316 不锈钢
外簧和插销 不锈钢
O 型圈：丁腈橡胶 (Buna-N)

管道尺寸：
1/8" 至 3/8" ID，3.2mm 至 9.5mm ID

多管道接头提供了一种使用方便的快速接头，一次可连接三至五条管线。 
多管道接头可采用多种材料，包括聚甲醛和镀铬黄铜。多管道接头为键槽连接 
方式，以防错接，可配置成带阀门或不带阀门，最大限度地提高设计灵活性。

MULTI-MOUNT 系列接头

特点 优点
三至五条管线连接 操作快速、高效

单独流道 一个接头内并存压力和/或真空部分

插头部分通过键槽插接到接头母座上 可保证管线方位正确

聚甲醛或镀铬黄铜 最大设计灵活性

多管道的四步订购流程
第 1 步：确定流量大小和端头类型。

第 2 步：为您的特定应用订购两个“多孔安装板"（一个用于接头
母座，一个用于接头公头），标明正确的连接位置编号（可提供 3 路
连接、4 路连接或 5 路连接，也可自行设计）。请参阅下一页。

第 3 步：为外部工位订购两个“带指锁的标准穿板式接头母座”。

第 4 步：订购一个编号正确的“不带指锁的多孔安装接头母座”，
用于容纳其余的内部工位。

第 5 步：订购一个编号正确的“多孔安装插嘴"，用于与标准接头
母座和多孔安装接头母座连接。

第 4 步 
多孔安装接头公头

第 3 步 
用于内部工位的多孔安
装接头母座

第 2 步  
用于外部工位的
带指锁的标准穿
板式接头母座

第 1 步 
多孔安装板

每个插嘴配有固定夹
多管道插嘴设计用于安装

在 1/4" 厚的安装板上

注意：订购镀铬 
黄铜材料产品时， 

需拿掉零件编号 
首字母“P”。
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多管道系列尺寸

接头母座 • 聚甲醛
端头
管对管 快拧式 
聚合管接头，PTF† 
 
 

穿板式 
软管倒钩型

 
 

穿板式内螺纹

端头
管对管 快拧式 
聚合管接头，PTF† 
 
 

管对管 
软管倒钩型

 
 

弯管接头 快拧式 
聚合管接头，PTF†

接头公头 • 聚甲醛

MM 系列 1/8" 流量

LM 系列 1/4" 流量

.500" 
+.010 
-.000

.750" .850"

.950" 1.050"

.688" 
+.010 
-.000

红色信息表示 1/8"流量的接头。这种接头与没有阴影部分的 1/4" 流量的接
头不兼容。

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B
 

D

5/32" OD,  .10" ID 4.0mm OD,  2.5mm ID PMM20025 PMMD20025 .58 1.86/1.96
1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD,  4.3mm ID PMM2004 PMMD2004 .58 1.77/1.87
1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD,  4.3mm ID PLM20004 PLMD20004 .72 2.10/2.23
3/8" OD,  .25" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID PLM20006 PLMD20006 .72 2.02/2.15

1/8" ID  3.2mm ID PMM2202 PMMD2202 .56 1.87/1.97
3/16" ID  4.8mm ID PMM2203 PMMD2203 .58 2.08/2.18
1/4" ID  6.4mm ID PMM2204 PMMD2204 .58 1.83/1.93
1/4" ID  6.4mm ID PLM22004 PLMD22004 .72 2.20/2.33
5/16" ID  7.9mm ID PLM22005 PLMD22005 .72 2.20/2.33
3/8" ID  9.5mm ID PLM22006 PLMD22006 .72 2.03/2.16

1/4" OD, .17" ID  6.4mm OD,  4.3mm ID PMM2104 PMMD2104 .53 1.41/1.51 .77

多孔安装板
工位
数量 1/8" 流量大小 长度 1/4" 流量大小 长度
3 CP103 2.60 LCP103 3.00
4 CP104 3.35 LCP104 3.35
5 CP105 4.10 LCP105 4.90

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B
 

D

1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD,  4.3mm ID PMM1204 PMMD1204 .72 1.72
1/4" OD,  .17" ID 6.4mm OD,  4.3mm ID PLM12004 PLMD12004 .94 1.82
3/8" OD,  .25" ID 9.5mm OD,  6.4mm ID PLM12006 PLMD12006 .94 1.95 

1/8" ID  3.2mm ID PMM1602 PMMD1602 .72 1.65
3/16" ID  4.8mm ID PMM1603 PMMD1603 .72 1.85
1/4" ID  6.4mm ID PMM1604 PMMD1604 .72 1.85
1/4" ID  6.4mm ID PLM16004 PLMD16004 .94 1.95
5/16" ID  7.9mm ID PLM16005 PLMD16005 .94 1.95
3/8" ID  9.5mm ID PLM16006 PLMD16006 .94 1.95

10-32 UNF  PMM181032 PMMD181032 .72 1.25

挡圈
接头 货号
系列 （替换件）
MC/PMC 101700
LC/PLC 278100

A  = 高度/直径

B

AA

D

B

D  = 弯管接头径向长度B  = 总长

多孔安装板为键槽连接方式，以防错接。

多管道接头最小间距：CPC 公司偏移了安装板上的最后 
一个孔，以防错接。

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。若无特别说明，图示接头配有阀门。†注意：CPC 公司的 
快拧式聚合管接头端头不需要套筒就能实现安全连接，因此更方便使用和重复利用。PTF 接头设计用于半刚性管道，例如聚乙烯、尼龙、聚氨酯等。
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规格
温度：
0°C 至 49°C 

材料：
基底帽：高密度聚乙烯

垫片：低密度聚乙烯

包装排气孔：疏水聚四氟乙烯

快速断开：聚丙烯，带 316 不锈钢弹簧和 
三元乙丙橡胶 O 型圈

FitQuik 接头：聚丙烯

颜色：蓝色

管道尺寸：
FitQuik 接头：1/4" OD

插底管接口：1/4" ID

警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

BQ45GL 系列接头

BQ45GL 系列瓶帽包括一个快速插拔接头或 FitQuik®接头，接头与瓶帽集
成为一体，设计用于 45GL 瓶子。BQ45GL 系列瓶帽具有疏水包装排气孔、聚乙烯垫
片和软管倒钩，用于安装插底管。为介质瓶加装快断接头让实验室消耗品的更换更 
安全，更容易。

特点 优点
工厂安装快断接头 确保瓶帽正确密封到瓶子上（即使 
 没有密封圈）

疏水包装排气孔 鼓励采用正确的流体输送方案， 
 允许轻松断开，以在正确的位置 
 更换或重新填充消耗品

聚乙烯泡沫垫片 允许从容器中分配，防止意外溢出

一体式软管倒钩 可安装 1 ⁄4" ID 插底管
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BQ45GL 尺寸

A  = 接头
B  = 瓶帽高度
C  = 瓶帽直径

B

A

C

说明
GL45 高密度聚乙烯瓶帽，带聚乙烯 
泡沫密封垫片，疏水排气孔和
一体式带阀门 PMC12 母座快
断接口

GL45 高密度聚乙烯瓶帽，带聚乙烯 
泡沫密封垫片，疏水排气孔和
一体式带阀门 PMC12 插嘴快
断接口

GL45 高密度聚乙烯瓶帽，带聚乙烯 
泡沫密封垫片，疏水排气孔和
一体式聚丙烯弯管接头 
（带 1⁄4" 软管倒钩）

货号 插底管尺寸 接头尺寸 A
 

B
 

C

BQ45GL1001 1/4" ID  1/4" OD  0.68"  0.83"  2.04"

BQ45GL2001 1/4" ID  1/4" OD  1.08"  0.83"  2.04"

BQ45GL5001 1/4" ID  1/4" OD  0.63"  0.83"  2.04"

瓶帽 • 聚乙烯

备注：
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规格
压力：
真空至 45 psi，3.1 bar

温度：
0°C 至 49°C

材料：
非湿润接头元件：填充璃玻纤维聚丙烯
湿润接头元件：填充璃玻纤维聚丙烯
弹簧：不锈钢
电气触点：镀金黄铜合金
O 型圈：三元乙丙橡胶 (EPDM)

液体管道：聚氨酯 (PU)

脐带式管道：聚氯乙烯

颜色：灰色 

端头：
面板：板上 2 根 1/8" (3.2mm) 软管倒钩和  
4 根带 12" (304.3mm) 尾纤的 20 ga 电线
脐带式软管：8' (2.44M) 脐带式管道， 
带 2 根 1/8" (3.2mm) ID 聚氨酯管道和 4 根带 
3" (76.2mm) 尾纤的 20 ga 电线

液体管线数量：2

电气规格
电压：最大 24VDC  

电流：最大 3 Amp

线规：20AWG  

触点数量：4

混合型接头将空气管线、电气连接和流体管线集成到一个紧凑型连接点中，
用于医疗器械和设备上的远程工具。  CPC 混合型接头平台选项消除了管道和电线错
接的可能，减少了多连接需要，临床医生或患者可快速、方便地更换组装式工具、
脐带式管道或手动件。

大规格混合型接头 – 该接头可实现四倍的流量，具有多个干式断开接头
和易于使用的扭锁，用于多条管线的安全、重复连接。

混合型系列接头

特点 优点
为设备和设备工具/手动件之间的气动、 提高安全性，使系统数据 
流体、电气连接提供单一连接点 更方便用户使用

采用干式断开技术的无溢漏截止阀 消除了断开时的滴液现象， 
 最大限度减少夹带空气

交钥匙解决方案 减少了元件用量

现货供应 最大限度地减少了工程设计量和 
 生产付出

自定义选项 灵活添加额外的流体 
 接头或电气触点



89智能流体处理产品带您走得更远更快

混合型系列尺寸

(50.8mm) 
 (+.25mm)   
(-.000mm)

Ø 2.00" 
+.010 
-.000

1.75" 
(44.5mm)

Ø .125"
(3.18mm)

Ø 2.48" 
(63.0mm)

B CC

AA

B

D

A  = 高度/直径 C  = 尾纤B  = 总长 D  = 脐带式管道

配置
软管

配置
穿板式

流道 货号 A
 

B
 

C
 

D

1/8" ID (3.2mm) HQC17002 2.00 2.80 3.00 8.00

流道 货号 A
 

B
 

C
 

D

1/8" ID (3.2mm) HQC42001 1.96 1.12 12.00

连接软管 • 聚丙烯

连接面板 • 聚丙烯

穿板式法兰

电气插座

倒钩式接头端头

无泄漏母座

带应力释放的脐带式 
电线/软管接头

旋转式 
连接套

无泄漏
公头电气插头

面板尺寸
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规格
压力：
真空至 25 psi，1.7 bar 

温度：
4°C 至 27°C

材料：
外部接头元件：聚对苯二甲酸乙二醇酯
空气接头元件：聚甲醛
弹簧：不锈钢
穿板式螺母：镀锌钢 

电气触点：镀金黄铜合金
O 型圈：丁腈橡胶 (Buna-N)

空气管线：聚氯乙烯

颜色：灰色

外部脐带式软管：4 英尺 (121 cm) 聚
氯乙烯

电线：22AWG 聚氯乙烯护套

端头：
面板：1/16" 软管倒钩和两根带 11" 尾纤的 
22AWG 电线
脐带式管道：4' (121 cm) 脐带式管道， 
带 1 根 1/16" ID 聚氯乙烯管和 2 根带 6" 尾纤
的 22AWG 电线 

空气管线数量：1

电气规格
电压：最大 24VDC 

电流：最大 3 Amp

电线：22AWG 电线，带聚氯乙烯护套 

触点数量：2

迷你混合型接头– 一种外形尺寸更小的紧凑型单一连接点，非常适合用于使
用便利性和人体工程学非常重要的低压应用。该接头方便通过一个简单的动作连接
电源、信号和气体。

迷你混合型系列接头

特点 优点
方便使用的拉断式设计 快速、自动断开

小包装设计 设备尺寸最小化

流线型外观 整洁、美观

成熟设计 加速产品开发
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迷你混合型系列尺寸

A  = 高度/直径
B  = 总长

配置
软管

配置
穿板式

流道 货号  A
 

B

1/16" ID (1.6mm) MHQC17000  .62 2.00

流道 货号  A
 

B

1/16" ID (1.6mm) MHQC42000  1.00 .60

连接软管 • 聚对苯二甲酸乙二醇酯和聚甲醛

连接面板 • 聚对苯二甲酸乙二醇酯和聚甲醛

B

AA

B

.71"

Ø .825"

面板尺寸

备注：



智能 
流体连接



重新定义了控制、保护和简化流体输送工艺的可能性。具备 RFID（射频识别）功能的快断接头 
可在多种行业的无数种应用中实现流体和信息的鲁棒式传输。
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具备 RFID（射频识别）功能的 IdentiQuik® 快断接头重新定义了控制、保护和简化
流体输送工艺的可能性。该专利设计将 RFID（射频识别）电子智能嵌入到我们最受
欢迎、业界领先的各种接头配置中，只要接头部分距离另一接头部分几厘米之内，
就可以交换可重写数据。这种智能技术使您能够保护您的品牌，最小化错误连接可
能，延长设备使用寿命并提高效率。

IdentiQuik 接头非常适合以下产品的应用：车载电子设备和零件，或消耗或昂贵的 
介质；需要控制过程，以确保在正确的时间使用正确的工具。

智能流体连接

IdentiQuik 接头可在多种行业的无数种应用中实现流体和信息的
鲁棒式传输。潜在应用的示例包括：

 连接验证  介质验证 

 操作控制设置  跟踪与追踪
 使用控制

数千种配置满足您的需求
IdentiQuik 接头有多种尺寸和配置，包括我们最受欢迎的产品系列，为您的流体输送
过程开辟了无限可能。

使用此表快速找到适合您的应用的 IdentiQuik 接头。在标准产品中找不到理想的 
解决方案？让我们的工程解决方案团队为您设计一个。

流量

 小型 中型 大型 
  SMC PLC 或 NS4 UDC

断开时的泄漏量

 无 最少量 少许 小量 
 NS4 UDC SMC PLC
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管道尺寸 公制尺寸 截止阀 A
 

B

1/4" ID 6.4mm ID iUDCDR1700400 2.00 3.49
3/8" ID 9.5mm ID iUDCDR1700600 2.00 3.49
1/2" ID 12.7mm ID iUDCDR1700800 2.00 3.49
5/8" ID 15.9mm ID iUDCDR1701000 2.00 3.49
3/4" ID 19mm ID iUDCDR1701200 2.00 3.49

1/4" ID 6.4mm ID iUDCDR1700401 2.0 3.49
3/8" ID 9.5mm ID iUDCDR1700601 2.0 3.49
1/2" ID 12.7mm ID iUDCDR1700801 2.0 3.49

1/4" ID 6.4mm ID iUDCDR1600400 
3/8" ID 9.5mm ID iUDCDR1600600 
1/2" ID 12.7mm ID iUDCDR1600800 

1/4" ID 6.4mm ID iUDCDR1600401 
3/8" ID 9.5mm ID iUDCDR1600601 
1/2" ID 12.7mm ID iUDCDR1600801 

说明 公制尺寸 截止阀 A
 

B

不带螺纹密封 38mm iUDCDTCN3803 1.70 1.47
带螺纹密封 38mm iUDCDTCS3803 1.70 1.47

说明 公制尺寸 截止阀 A
 

B

 38mm iUDCDTSN0000 1.62 1.76
    
 注意：嵌入式封盖设计用于装配 SCHOLLE 900 袋。

不带螺纹密封 38mm iUDCDTCN3800 1.70 1.48
带螺纹密封 38mm iUDCDTCS3800 1.70 1.48

UDC 帽 • 聚甲醛

  • 聚丙烯

端头
管对管 
软管倒钩型
（RS-232 接口） 

管对管 
软管倒钩型
（USB 接口）

穿板式
软管倒钩型
（RS-232 接口）

穿板式
软管倒钩型
（USB 接口）

端头
旋入式 
38MM，带阀 

端头
嵌入式 38MM，
带阀 

旋入式 
38MM，带阀

万能分配接头读取器 • 聚丙烯

产品 
尺寸请访问  
cpcworldwide.com

产品 
尺寸请访问  
cpcworldwide.com

IdentiQuik 万能分配接头 (UDC)为 38mm 瓶颈口提供了通用连接，
使您能够即时连接到散装包装系统。自动齐平面阀门最大限度地降低成本高昂或 
危险的泄漏，人体工程学设计的大型带罩指锁垫使接头易于抓握，操作简单。

万能分配接头的应用包括：
• 盒装袋 (BIB) 包装系统 • 刚性散装包装系统

• 软包装系统 • 等等

我们的最大流量接头 规格 
压力：
20"Hg 真空至 15 psi，1 bar（仅母座） 

温度：0°C 至 65°C

材料：
主体元件和阀： 
聚丙烯和聚甲醛 

指锁按钮：聚丙烯 

弹簧：316 不锈钢 

O 型圈（食品级）：  硅胶、丁腈橡胶和 
三元乙丙橡胶

接口：2 英尺 (60 cm) 多分支电缆， 
带 RS-232 或 USB 接口 

工作电压：
RS-232：8V – 24V • USB: 5V

功率消耗：最大 1.2W

射频通信范围：
约 1"

射频标签：
ISO 15693，13.56MHz，112 bytes 可编程

IdentiQuik® 万能分配接头 (UDC) 

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。若无特别说明，图示接头配
有阀门。

专利产品
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IdentiQuik PLC12 接头由聚丙烯热塑性塑料注塑成型，并且耐受许多 
化学溶液。

这种广受欢迎的接头可单手连接和断开，提供多种配置和端头，具有一定的 
灵活性。聚丙烯具有优异的耐化学性，三元乙丙橡胶 O 型圈增加了化学兼容性， 
满足更苛刻的应用要求。

PLC12 接头有各种尺寸和配置可供订购，满足您的应用需求。

PLC12 接头的应用包括：
• 浓缩香精 • 激光冷却

• 化妆品成分 • 等等

耐化学，万能 
规格 
压力：
真空至 120 psi，8.3 bar

温度：
0°C 至 65°C

材料：
主要元件和阀：聚丙烯
指锁按钮：不锈钢
阀簧：316 不锈钢
外簧和插销 不锈钢
O 型圈：三元乙丙橡胶 (EPDM)

颜色：杏仁色

管道尺寸：
1/4" 至 3/8"，6.4mm 至 9.5mm

接口：
2 英尺 (60 cm) 多分支电缆，带 RS-232 或 
USB 接口 

工作电压：
RS-232：8V – 24V

USB：5V

功率消耗：
最大 1.2W

射频通信范围：
约 1"

射频标签：
ISO 15693，13.56MHz，112 bytes 可编程

IdentiQuik® PLC12 接头

管道尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B

1/4" ID 6.4mm ID  iPLCDR1700400 1.39 2.78
3/8" ID 9.5mm ID  iPLCDR1700600 1.39 2.78 

1/4" ID 6.4mm ID  iPLCDR1700401 1.00 1.38/2.05
3/8" ID 9.5mm ID  iPLCDR1700601 1.05 1.74/1.87

管道尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B

1/4" ID 6.4mm ID iPLCT2200400 iPLCDT2200400 1.39 2.78
3/8" ID 9.5mm ID iPLCT2200600 iPLCDT2200600 1.39 2.78

1/4" ID 6.4mm ID iPLCT2300400 iPLCDT2300400 1.48 1.27/1.40
3/8" ID 9.5mm ID iPLCT2300600 iPLCDT2300600 1.48 1.33/1.46

接头读取器 • 聚丙烯

接头公头 • 聚丙烯

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。若无特别说明，图示接头配有阀门。

端头
管对管 
软管倒钩型 
（RS-232 接口）

管对管 
软管倒钩型
（USB 接口）

端头
管对管 
软管倒钩型

弯管接头
软管倒钩型 
     

专利产品
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接头读取器 • 聚丙烯

接头公头 • 聚丙烯
端头
管对管 
软管倒钩型

管道尺寸 公制尺寸 截止阀 A
 

B

1/8" ID 3.2mm iNS4DR1700200 2.15 3.49
1/4" ID 6.4mm iNS4DR1700400 2.15 3.49
3/8" ID 9.5mm iNS4DR1700600 2.15 3.49

1/4" ID 6.4mm ID iNS4DR1700201 2.15 3.40
3/8" ID 9.5mm ID iNS4DR1700401 2.15 3.40
1/2" ID 12.7mm ID iNS4DR1700601 2.15 3.40

管道尺寸 公制尺寸 截止阀 A
 

B

1/8" ID 3.2mm iNS4DT2200200
1/4" ID 6.4mm iNS4DT2200400
3/8" ID 9.5mm iNS4DT2200600

端头
管对管 
软管倒钩型

管对管 
软管倒钩型
（USB 接口）

产品 
尺寸请访问  
cpcworldwide.com

IdentiQuik NS4 无泄漏 (NS) 接头设计有双侧无泄漏截止阀，能够
实现无滴漏断开，防止空气进入连接管路，从而最大限度缩短停机时间并提高操作
员的安全性。这些方便使用、重量轻的接头具有耐化学性和广泛的化学兼容性。

NS4 接头的应用包括：
• 大幅面打印 • 血液分析

• 喷墨打印 • 等等

快速、安全、无泄漏流体连接
规格 
压力：真空至 120 psi，8.3 bar

温度：0°C 至 65°C

材料：
主体元件和阀： 
填充璃玻纤维聚丙烯 

指锁按钮：填充璃玻纤维聚丙烯 

弹簧：316 不锈钢 

阀簧：316 不锈钢
外簧：316 不锈钢
O 型圈：三元乙丙橡胶（可选氟橡胶）
柔软手感过模：热塑性硫化橡胶*

颜色：灰色，带深灰色过模

润滑剂：Krytox®PFPE（惰性）

管道尺寸：1/8" 至 3/8"，3.2mm 至 
9.5mm

接口：
2 英尺 (60 cm) 多分支电缆，带 RS-232 或 
USB 接口 

工作电压：
RS-232：8V – 24V

USB：5V  

功率消耗：最大 1.2W

射频通信范围：
约 1"

射频标签：
ISO 15693，13.56MHz，112 bytes 可编程
* 过模材料为 TPV（热塑性硫化橡胶）。热塑性硫化橡胶 
(TPV) 是聚丙烯热塑和完全硫化 EPDM 橡胶的合成品。 
热塑性硫化橡胶具有典型的抗水、耐酸、碱性能。

IdentiQuik® NS4 无泄漏 (NS) 接头

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。若无特别说明，图示接头配有阀门。

专利产品
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IdentiQuik 超小型接头 (SMC) 是鲁尔式连接的可靠替代方案，结合
了旋转式连接的简单与 RFID 技术的安全性。自由旋转消除了使用过程中的扭结和
意外连接。

SMC 接头的应用包括：
• 空气管线 • 试剂

• 手术灌注管线 • 等等

我们最紧凑的接头
规格 
压力：真空至 100 psi，6.9 bar

温度：0°C 至 65°C

材料：
主要元件和阀：聚甲醛、聚丙烯
锁套：聚甲醛
阀：聚甲醛
阀簧：316 不锈钢
O 型圈：丁腈橡胶配合聚甲醛，三元乙丙橡
胶配合聚丙烯

颜色（主要元件）：
天然白色（聚甲醛），杏仁色（聚丙烯）

管道尺寸：
1/16" 至 1/8" ID，1.6mm 至 3.2mm ID
注意：用于 1/16" ID 管道，最大管外径为 .150"。

接口：2 英尺 (60 cm) 多分支电缆， 
带 RS-232 或 USB 接口 

工作电压：
RS-232：8V – 24V • USB: 5V

功率消耗：最大 1.2W

射频通信范围：
约 1"

射频标签：
ISO 15693，13.56MHz，112 bytes 可编程

IdentiQuik® 超小型接头 (SMC) 

端头
管对管 
软管倒钩型

端头
管对管软管倒钩型

端头
管对管 
软管倒钩型
（聚甲醛锁套）

端头
管对管 
软管倒钩型
（聚甲醛锁套）

管道尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A
 

B

1/16" ID 1.6mm ID iSMFT0103 iSMFDT0103 .76 .76/.91
1/8" ID 3.2mm ID iSMFT0203 iSMFDT0203 .76 .91/.91

管道尺寸 公制尺寸 直通式  A
 

B

1/16" ID 1.6mm ID  iSMFT0100  .76 .76
1/8" ID 3.2mm ID iSMFT0200  .76 .91

 

管道尺寸 公制尺寸 直通式  A
 

B

1/16" ID 1.6mm ID  iSMMT0103  .76 .76
1/8" ID 3.2mm ID iSMMT0203  .76 .91

管道尺寸 公制尺寸 直通式  A
 

B

1/16" ID 1.6mm ID iSMMT0100  .76 .76
1/8" ID 3.2mm ID iSMMT0200  .76 .91

接头母座  • 聚甲醛

接头公头 • 聚甲醛

 • 聚丙烯

 • 聚丙烯 若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。若无特别说明，图示接头 
配有阀门。

专利产品
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无与伦比的可定制性

35 年来，CPC 工程师 与全球客户合作，设计特定应用解决方案， 
攻克客户在流体输送方面的挑战，提高产品性能。我们也能为您提供相同的服务。

常见的 IDENTIQUIK®接头定制应用包括：
• 重量、压力、温度和流量传感

• 隔板安装读卡器

• 多工技术



生命科学领域  
的连接 

医学和生物工艺 



CPC 公司是生命科学领域快断接头、连接器和普通接头的领先供应商，也是生物工艺应用一次
性连接技术领域的领导者。

CPC 公司考虑了连接点以外的其他问题，以提高患者安全性，防止错误连接，增加医疗器械 
的整体可用性和有效性。我们的产品广泛用于各种医疗器械和设备，包括手术、透析、血压 
监测、患者理疗器械和体外诊断设备。

CPC 公司各种强大的无菌连接和断开解决方案使生物制药制造商能够轻松地组合多个元件、 
一次性或混合系统，同时保持介质的无菌性和完整性。不分公母、无菌接头技术最大限度地 
提高了系统灵活性，简化了工艺集成。

CPC 的质量管理体系已通过 ISO 13485 认证，我们的生命科学产品采用 ISO 7 级认证洁净室 
制造。
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规格
压力：
真空至 100 psi，6.9 bar

温度：
-40°C 至 121°C

材料：
主体部分：聚碳酸酯，USP 六级，ADCF

锁套：聚碳酸酯，USP 六级，ADCF

O 型圈：丁腈橡胶，USP V 级，ADCF 

颜色：
主体部分：淡紫色

灭菌：
伽玛射线：达 50 kGy 辐射

管道尺寸：
1/16" 至 1/8" ID，1.6mm 至 3.2mm ID

SMC 是一种旋接式接头，是鲁尔式连接的可靠替代产品。这种接头在进行管道 
连接时还可以自由旋转。该重要特点既可防止管道扭结，也可防止使用过程中的 
意外断开。

SMC 系列

特点 优点
旋接式 可防止意外断开

随意的接头旋转 消除了管道扭结的可能

更安全，防止错接 不与鲁尔接头配用 

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

APC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC 空气流量，100 psig 入口压力 MC 空气流量，100 psig 入口压力 LC 空气流量，100 psig 入口压力

EFC12 空气流量，100 psig 入口压力 PMC 空气流量，100 psig 入口压力 六管空气流量，100 psig 入口压力 ZLC 空气流量，100 psig 入口压力

HFC12 空气流量，100 psig 入口压力 SMC 空气流量，100 psig 入口压力 十管空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力

HFC35/57 空气流量，100 psig 入口压力 BAC 空气流量，100 psig 入口压力 PLC12 空气流量，100 psig 入口压力
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APC 水流量 EFC12 水流量 HFC12 水流量 HFC35/57 水流量

LC 水流量 MC 水流量 SMC 水流量 ZLC 水流量

PLC 水流量 PMC 水流量 十管水流量 PLC12 水流量

MPC 水流量 MPU 水流量 MPX 水流量

双管水流量 FFC 水流量 六管水流量 PLC12 水流量

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了
解。各图阴影区表示各个系列产品的工作范围，即上下
限范围。因此，根据所选接头的准确配置，您可以合理
预期数值在阴影区的位置。

接头液体流量信息
下面的图表显示了 CPC 接头的流量。每个接头用 21°C 的水进行测试。 
要确定特定接头配置的流量，请按右边的公式计算。

超小型接头的 CV 值 Q = 流量，加仑每分钟
CV = 各种流量通过时的 
  平均系数（见图表）

P = 通过接头的压降 (psi)

S = 液体比重
SMM01  SMM02

SMF01 .03 .03

SMF02 .03          .19

母座 插嘴
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SMC 系列尺寸

端头
管对管 
软管倒钩型

端头
管对管 
软管倒钩型

端头
软管倒钩型

管道尺寸 公制尺寸 直通式 A
 

B

1/16" ID 1.6mm ID SMF0191 .48 .75/.90 
1/8" ID 3.2mm ID SMF0291 .48 .90

管道尺寸 公制尺寸 直通式 A
 

B

1/16" ID 1.6mm ID SMM0191 .48 .75
1/8" ID 3.2mm ID SMM0291 .48 .90

管道尺寸 公制尺寸 直通式 A
 

B

1/16" ID 1.6mm ID SMC0191  .48 1.32
1/8" ID 3.2mm ID SMC0291 .48 1.61

接头母座 • 聚碳酸酯

接头公头 • 聚碳酸酯

接头套件 • 聚碳酸酯

A  = 高度/直径
B  = 总长

BB

A A
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规格
压力：
真空至 25 psi，1.7 bar

温度：
0°C 至 43°C 
（未连接模式运输时可耐受 71°C）

材料：
主体部分：聚丙烯，超模压 TPE* 垫片， 
USP 六级认证，ADCF

整体密封圈：
超模压 TPE*，USP 六级认证，ADCF

颜色：
白色，带蓝色垫片

灭菌：
环氧乙烷，电子束或伽玛射线

管道尺寸：
1/8" 至 3/16" ID，3.2mm 至 4.8mm ID

*过模材料 TPV（热塑性硫化胶）用于 SRC 聚丙烯接头。
热塑性硫化橡胶 (TPV) 是聚丙烯热塑和完全硫化 EPDM 橡
胶的合成品。热塑性硫化橡胶具有典型的抗水、耐酸、碱
性能。过模材料 TPE（热塑性弹性橡胶）用于 NS4 ABS 接
头。热塑性弹性橡胶 (TPE) 是一种添加剂和共聚物以一种特
殊配比形成的混合物，对基材有极强的粘合力，同时提供传
统的过模柔软的特性。

特点 优点
防止错接 不与四管线或其他不兼容应用 
 进行连接

可靠的弹性密封圈 无泄漏连接

可听到“咔嗒”响声，具有安全感 操作员可知何时已达到可靠 
 安全连接

允许管道旋转 防止意外断开和管道扭结

该图表旨在使您对产品的性能进行总体了解。

SRC 接头是一种小型芯孔式接头，消除了与鲁尔接头错接的可能。这种直观的
设计对于最终用户来说操作简单，连接时可听到“咔嗒”声，增加了安全性，保证
无漏连接。这种新型接头具有弹性密封圈，光滑、无间隙流道，为流体提供了更好
的流动条件，消除了淤阻流动面积。

流量 (lpm)

流量 (gpm)
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)
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SRC 水流量 

SRC 系列

专利产品
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附件

SMC 系列尺寸

A  = 高度/直径
B  = 总长

端头
管对管 
软管倒钩型

端头
管对管 
软管倒钩型

端头
穿板式 
软管倒钩型

管道尺寸 公制尺寸 直通式 A
 

B

1/8" ID 3.2mm ID SRC1702 .62 1.18
3/16" ID 4.8mm ID SRC1703 .62 1.18

管道尺寸 公制尺寸 直通式 A
 

B

1/8" ID 3.2mm ID SRC2202 .38 1.19
3/16" ID 4.8mm ID SRC2203 .38 1.19

管道尺寸 公制尺寸 直通式 A
 

B

1/8" ID 3.2mm ID SRC4202CB .57 1.66
3/16" ID 4.8mm ID SRC4203CB .57 1.66

接头母座 
 • 聚丙烯

接头公头 
 • 聚丙烯

 • 镀铬黄铜

BB

A A

面板尺寸
板开孔 板厚 

最大值 - 最小值
穿板 
六角螺
母

穿板螺母
螺纹

接头公头 7/16 .21– .03 1/2 7/16-24UNS

洁净室生产型在塑料 SRC 零件编号后加 "CL"。

货号 说明 材料 
SRC3L 保护帽及插头 白色医用级 TPE 
 用于 SRC 母座和插嘴
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规格
压力：
真空至 60 psi，4.1 bar

温度：
ABS： 
-40°C 至 71°C 
聚碳酸酯  
-40°C 至 121°C 
聚砜  
-40°C 至 149°C

材料：
主体部分： 
ABS（白色），USP 六级认证 
聚碳酸酯（淡紫色），USP 六级认证，ADCF 
聚砜（琥珀色），USP 六级认证，ADCF

锁套： 
聚砜（白色），USP 六级认证，ADCF

指锁按钮： 
聚碳酸酯（白色），USP 六级认证，ADCF  
聚砜（淡琥珀色），USP 六级认证，ADCF 

O 型圈：硅胶（透明），铂金硫化， 
USP 六级认证，ADCF 和 Buna-N（黑色）， 
USP 级认证

灭菌：
伽玛射线：达 50 kGy 辐射
高压灭菌

聚碳酸酯：最高达 121°C，30 分钟， 
最多重复 10 次。仅限未连接状态灭菌。

聚砜：最高达 132°C，60 分钟， 
最多重复 25 次。仅限未连接状态灭菌。

管道尺寸：
1/8" 至 3/8" ID（3.2mm 至 9.5mm）
警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

特点 优点
符合人机工程学原理的指锁按钮 即使戴着手套也便于操作

USP 六级认证材料 符合生物适应性要求

高压蒸汽、Et0、 可重复使用，价格便宜， 
电子束或者伽玛射线灭菌 适合一次性使用

无分型线软管倒钩 消除潜在渗漏途径

材料不含 ADCF 符合 BSE/TSE 要求

该图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。
图中阴影区表示系列产品的工作范围，即上下限范围。
因此，根据所选接头的准确配置，您可以合理预期数值
在阴影区的位置。
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APC 水流量 EFC12 水流量 HFC12 水流量 HFC35/57 水流量

LC 水流量 MC 水流量 SMC 水流量 ZLC 水流量

PLC 水流量 PMC 水流量 十管水流量 PLC12 水流量

MPC 水流量 MPU 水流量 MPX 水流量

双管水流量 FFC 水流量 六管水流量 PLC12 水流量

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

MPC 系列接头关键流体输送应用增加使用的方便性和安全性。完整系列 
的接头和配置选择，包括压力密封帽和密封塞，尺寸适用于 1/8" 至 3/8" 的管道。 
MPC 接头提供可选锁紧套管，可进一步防止接头的意外断开。另外，当连接时， 
两边接头可旋转，以减少管道扭曲。

MPC 系列接头

A  = 高度/直径
B  = 总长

A
A

B B

产品尺寸
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接头母座 
 • ABS

接头公头 
 • ABS

 • 聚碳酸酯

 • 聚碳酸酯

 • 聚砜

 • 聚砜

端头
管对管 
软管倒钩型

端头
管对管 
软管倒钩型

带锁扣管对 
管软管倒钩型

端头
管对管 
软管倒钩型

带锁扣管对管软管
倒钩型

端头
管对管 
软管倒钩型

管对管 
软管倒钩型

端头
管对管 
软管倒钩型

管对管 
软管倒钩型

端头
管对管 
软管倒钩型

管道尺寸 公制尺寸 流量 直通式  A
 

B

1/4" ID 6.4mm ID .21" MPC17004T  .96 (24.4) 1.30 (33.0)
3/8" ID 9.5mm ID .29" MPC17006T  .96 (24.4) 1.30 (33.0)

管道尺寸 公制尺寸 流量 直通式  A
 

B

1/8" ID 3.2mm ID .09" MPC17002T03  .96 (24.4) 1.10 (27.9)
1/4" ID 6.4mm ID .21" MPC17004T03  .96 (24.4) 1.10 (27.9)
3/8" ID 9.5mm ID .29"  MPC17006T03  .96 (24.4) 1.10 (27.9)

1/8" ID 3.2mm ID .09" MPCK17002T03  .99 (25.2) 1.10 (27.9)
1/4" ID 6.4mm ID .21"  MPCK17004T03  .99 (25.2) 1.30 (33.0)
3/8" ID 9.5mm ID .29"  MPCK17006T03  .99 (25.2) 1.30 (33.0)

管道尺寸 公制尺寸 流量 直通式  A
 

B

1/8" ID 3.2mm ID .09" MPC17002T39  .96 (24.4) 1.10 (27.9)
1/4" ID 6.4mm ID .21" MPC17004T39  .96 (24.4) 1.10 (27.9)
3/8" ID 9.5mm ID .29"  MPC17006T39  .96 (24.4) 1.10 (27.9)

1/8" ID 3.2mm ID .09" MPCK17002T39  .99 (25.2) 1.10 (27.9)
1/4" ID 6.4mm ID .21"  MPCK17004T39  .99 (25.2) 1.30 (33.0)
3/8" ID 9.5mm ID .29" MPCK17006T39  .99 (25.2) 1.30 (33.0)

管道尺寸 公制尺寸 流量 直通式 O 型圈 A
 

B

1/4" ID 6.4mm ID .21"  MPC22004TM 硅胶密封件 USP 六级认证 .60 (15.2) 1.30 (33.0)
3/8" ID 9.5mm ID .29"  MPC22006TM 硅胶密封件 USP 六级认证 .60 (15.2) 1.30 (33.0)

1/4" ID 6.4mm ID .21"  MPC22004T 丁腈橡胶密封件 USP 五级认证 .60 (15.2) 1.30 (33.0)
3/8" ID 9.5mm ID .29"  MPC22006T 丁腈橡胶密封件 USP 五级认证 .60 (15.2) 1.30 (33.0)

管道尺寸 公制尺寸 流量 直通式  O 型圈 A
 

B

1/8" ID 3.2mm ID .09" MPC22002T03M 硅胶密封件 USP 六级认证 .60 (15.2) 1.10 (27.9)
1/4" ID 6.4mm ID .21"  MPC22004T03M 硅胶密封件 USP 六级认证 .60 (15.2) 1.30 (33.0) 
3/8" ID 9.5mm ID .29"  MPC22006T03M 硅胶密封件 USP 六级认证 .60 (15.2) 1.30 (33.0)

1/8" ID 3.2mm ID .09" MPC22002T03 丁腈橡胶密封件 USP 五级认证 .60 (15.2) 1.10 (27.9)
1/4" ID 6.4mm ID .21"  MPC22004T03 丁腈橡胶密封件 USP 五级认证 .60 (15.2) 1.30 (33.0) 
3/8" ID 9.5mm ID .29"  MPC22006T03 丁腈橡胶密封件 USP 五级认证 .60 (15.2) 1.30 (33.0)
 

管道尺寸 公制尺寸 流量 直通式  O 型圈 A
 

B

1/8" ID 3.2mm ID .09" MPC22002T39M 硅胶密封件 USP 六级认证 .60 (15.2) 1.10 (27.9)
1/4" ID 6.4mm ID .21"  MPC22004T39M 硅胶密封件 USP 六级认证 .60 (15.2) 1.30 (33.0) 
3/8" ID 9.5mm ID .29"  MPC22006T39M 硅胶密封件 USP 六级认证 .60 (15.2) 1.30 (33.0)

A  = 高度/直径
B  = 总长

MPC 系列接头尺寸
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密封帽 密封帽（带锁） 材料 A
 

B

MPC32003 MPCK32003 聚碳酸酯 .96 (24.4) 1.30 (33.0)
MPC32039 MPCK32039 聚砜 .99 (25.2) 1.30 (33.0)

密封塞 O 型圈 材料 A
 

B

MPC30003M 硅胶密封件 USP 六级认证 聚碳酸酯 .75 (19.1) 1.24 (31.5)
MPC30039M 硅胶密封件 USP 六级认证 聚砜 .75 (19.1) 1.24 (31.5) 

货号 说明 材料     
MPC30L 用于 MPC 母座的防尘塞 柔软，有弹性，医用级聚氯乙烯 
MPC32L 用于 MPC 公头的防尘帽 柔软，有弹性，医用级聚氯乙烯

配套部件
MPC 系列接头（续）

 
注意：MPC  
系列转接头 

（见第 109 页）、 
SaniQuikTM和卫生系

列（见第 112-115 
页）配用。

接头液体流量信息
下面的图表显示了 CPC 接头的流量。每个接头用 21°C 的水进行测试。 
要确定特定接头配置的流量，请按右边的公式计算。

MPC 系列接头的 CV值
Q = 流量，加仑每分钟
CV = 各种流量通过时的 
  平均系数（见图表）

P = 通过接头的压降 (psi)

S = 液体比重

MPC22002T03 MPC22004T03 MPC22006T03

MPC17002T03    0.11   - 0.21

MPC17004T03      - 2.8 2.8

MPC17006T03    0.14 2.8 5.5

母座 插嘴
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公头转接头 
 • 聚砜

母座转接头 
 • 聚碳酸酯

 • 聚砜

特点 优点
兼容 MPC 和 MPX 系列接头 方便转换为工业标准   
系列插嘴 或一次性系统接口

减少管道变径选择 轻松实现 1/8" 至 1/2" 管径多尺寸管 
 道之间的转接

符合人机工程学原理的指锁按钮 即使戴着手套也便于操作

材料不含 ADCF 符合 BSE/TSE 要求

背对背系列转接头

MPC/MPX 转接头 使终端用户能够灵活地连接管道末端具有相同接头的一
次性系统。结合 MPC 和 MPX 接头，为需要转接 1/8” 到 1/2” 管径的用户提供了
方便的选择。

A  = 高度/直径
B  = 总长

规格
压力：
真空至 60 psi，4.1 bar

温度：
聚碳酸酯： 
-40°C 至 121°C

聚砜： 
-40°C 至 149°C

材料：
主体部分： 
聚碳酸酯（淡紫色），USP 六级认证，ADCF  
聚砜（淡琥珀色），USP 六级认证，ADCF

指锁按钮： 
聚碳酸酯（白色），USP 六级认证，ADCF  
聚砜（淡琥珀色），USP 六级认证，ADCF

O 型圈： 
硅胶（透明），铂金硫化， 
USP 六级认证，ADCF

灭菌：
伽玛射线：达 50 kGy 辐射
高压灭菌 
聚碳酸酯：最高达 121°C，30 分钟， 
最多重复 10 次。仅限未连接状态灭菌。
聚砜：最高达 132°C，60 分钟， 
最多重复 25 次。仅限未连接状态灭菌。
警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

货号 类型 A
 

B

MPC22C2239M MPC 至 MPC 0.74 (18.8) 2.04 (51.0)
MPC22X2239M MPC 至 MPX 0.98 (25.0) 2.42 (61.5)
MPX22X2239M MPX 至 MPX 0.98 (25.0) 2.73 (69.5)

货号 类型 A
 

B

MPC17C1703 MPC 至 MPC .96 (24.5) 1.81 (46.0)
MPX17X1703 MPX 至 MPX 1.28 (32.5) 2.44 (62.0)
MPC17X1703 MPC 至 MPX 1.28 (32.5) 2.13 (54.1)

货号 类型 A
 

B

MPC17C1739 MPC 至 MPC .96 (24.5) 1.81 (46.0)
MPX17X1739 MPX 至 MPX 1.28 (32.5) 2.44 (62.0)
MPC17X1739 MPC 至 MPX 1.28 (32.5) 2.13 (54.1)

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径
要求。

注意： 
与 MPC 和  

MPX 母座、公头和 
密封帽以及 

密封塞配用（见 
第 106-111 页）。

A

B

A

B
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特点 优点
符合人机工程学原理的指锁按钮 即使戴着手套也便于操作

USP 六级认证材料 符合生物适应性要求

高压蒸汽、Et0、 可重复使用，价格便宜， 
电子束或者伽玛射线灭菌 适合一次性使用

无分型线软管倒钩 消除潜在渗漏途径

材料不含 ADCF  符合 BSE/TSE 要求

该图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。
图中阴影区表示系列产品的工作范围，即上下限范围。
因此，根据所选接头的准确配置，您可以合理预期数值
在阴影区的位置。

MPX 系列接头

MPX 系列接头关键流体输送应用增加使用的方便性和安全性。完整系列的
接头和配置选择，包括压力密封帽和密封塞，尺寸大约适用于 3/8" 和 1/2" 的管道。 
MPX 接头提供可选锁紧套管，可进一步防止接头的意外断开。另外，当连接时， 
两边接头可旋转，以减少管道扭曲。  
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APC 水流量 EFC12 水流量 HFC12 水流量 HFC35/57 水流量

LC 水流量 MC 水流量 SMC 水流量 ZLC 水流量

PLC 水流量 PMC 水流量 十管水流量 PLC12 水流量

MPC 水流量 MPU 水流量 MPX 水流量

双管水流量 FFC 水流量 六管水流量 PLC12 水流量

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

规格
压力：
真空至 60 psi，4.1 bar

温度：
聚碳酸酯：
-40°C 至 121°C

聚砜： 
-40°C 至 149°C 

材料：
主体部分：
聚碳酸酯（淡紫色），USP 六级认证，ADCF 
聚砜（淡琥珀色），USP 六级认证，ADCF

锁套： 
聚砜（白色），USP 六级认证，ADCF

指锁按钮： 
聚碳酸酯（白色），USP 六级认证，ADCF  
聚砜（淡琥珀色），USP 六级认证，ADCF

O 型圈：硅胶（透明），铂金硫化， 
USP 六级认证，ADCF

灭菌：
伽玛射线：达 50 kGy 辐射
高压灭菌器： 
聚碳酸酯：最高达 121°C， 
30 分钟，最多重复 10 次。 
仅限未连接状态灭菌。
聚砜：最高达 132°C，60 分钟， 
最多重复 25 次。仅限无连接灭菌。

管道尺寸：3/8" 至 1/2" ID（9.5mm 至 
12.7mm）
警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。
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接头母座 
 • 聚碳酸酯

接头公头 
 • 聚碳酸酯

配套部件 

 • 聚砜

 • 聚砜

端头
管对管 
软管倒钩型

带锁扣管对管软管
倒钩型

端头
管对管 
软管倒钩型

带锁扣管对管软管
倒钩型

端头
管对管 
软管倒钩型

端头
管对管 
软管倒钩型

管道尺寸 公制尺寸 流量 直通式  A
 

B

1/2" ID 12.7mm ID .50" MPX17803  1.28 (32.5) 1.96 (49.8)

1/2" ID 12.7mm ID .50"  MPXK17803  1.28 (32.5) 1.96 (49.8)

管道尺寸 公制尺寸 流量 直通式  A
 

B

1/2" ID 12.7mm ID .50"  MPX17839  1.28 (32.5) 1.96 (49.8)

1/2" ID 12.7mm ID .50" MPXK17839  1.28 (32.5) 1.96 (49.8)

管道尺寸 公制尺寸 流量 直通式  O 型圈 A
 

B

3/8" ID 9.5mm ID .38"  MPX22603M 硅胶密封件 USP 六级认证 .85 (21.6) 1.90 (48.3)
1/2" ID 12.7mm ID .50" MPX22803M 硅胶密封件 USP 六级认证 .85 (21.6) 1.90 (48.3)

管道尺寸 公制尺寸 流量 直通式  O 型圈 A
 

B

3/8" ID 9.5mm ID .38"  MPX22639M 硅胶密封件 USP 六级认证 .85 (21.6) 1.90 (48.3)
1/2" ID 12.7mm ID .50"  MPX22839M 硅胶密封件 USP 六级认证 .85 (21.6) 1.90 (48.3)

MPX 系列接头尺寸

A  = 高度/直径
B  = 总长

密封帽 密封帽（带锁） 材料 A
 

B

MPX32003 MPXK32003 聚碳酸酯 1.28 (32.5) 1.67 (42.4)

MPX32039 MPXK32039 聚砜 1.28 (32.5) 1.67 (42.4)

密封塞 O 型圈 材料 A
 

B

MPX30003M 硅胶密封件 USP 六级认证 聚碳酸酯 1.10 (27.9) 1.66 (42.2)

MPX30039M 硅胶密封件 USP 六级认证 聚砜 1.10 (27.9) 1.66 (42.2)

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。

A
A

BB

 
注意： 

MPX 系列 
接头与转接头（见第 

109 页）、SaniQuikTM

和卫生系列（见第 
112-115 页）

配用。
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特点 优点
3/4"、1"、1-1/2" 卫生卡盘 通过卫生垫片和卫生卡箍 
 安装到设备上 

兼容 MPC 和 MPX 快速、轻松将一次性袋子和 
系列接头 管路组件转接到工业标准

一体式接头转接头 灵活，可轻松转换滤壳式过滤器 
 或设备上的卫生端头

材料不含 ADCF  符合 BSE/TSE 要求

卫生系列接头

卫生接头可直接与 3/4"、1"、1-1/2" 的卫生卡盘进行连接，灵活性更大，可将
部件集成到一次性或混合型（一次性到不锈钢）工艺系统中。带快速接头的标准 
一次性袋子系统可以轻松连接到带有卫生卡盘的设备，而一次性囊式过滤器可以 
转换为含快速接头配置，以实现更大的系统模块化。

规格
压力：
真空至 60 psi，4.1 bar

温度： 
-40°C 至 149°C

材料：
主体部分： 
聚砜（淡琥珀色），USP 六级认证，ADCF

O 型圈：硅胶（透明），铂金硫化， 
USP 六级认证，ADCF

灭菌：
伽玛射线：最大 50k Gy 辐射 
高压灭菌：最高达 132°C， 
60 分钟，最多重复 25 次。 
仅限无连接灭菌。

端头尺寸：
3/4"、1" 以及 1-1/2" 卫生接口
警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

与 MPC 和 MPX 母座、
公头、密封帽、 

密封塞以及接头配用 
（见第 106-111 页）。
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接头母座 • 聚砜

接头公头 • 聚砜

货号 尺寸   A
 

B
 

C

MPC3301239 3/4"  .98 (24.9) 1.40 (35.6) 1.0 (25.4)
MPX3301239 3/4"  1.28 (32.5) 1.70 (43.2) 1.0 (25.4)
MPC3301639 1"  1.50 (38.1) 1.40 (35.6) 1.50 (38.1)

货号 尺寸 O 型圈 A
 

B
 

MPC44012T39M 3/4" 硅胶密封件 USP 六级认证 .98 (24.9) 1.40 (35.6)
MPC44024T39M 1-1/2" 硅胶密封件 USP 六级认证 1.98 (50.3) 1.40 (35.6)

MPX44012T39M 3/4" 硅胶密封件 USP 六级认证 .98 (24.9) 1.71 (43.4)
MPX44024T39M 1-1/2" 硅胶密封件 USP 六级认证 1.98 (50.3) 1.71 (43.4)

卫生系列接头尺寸

A  = 高度/直径
B  = 总长
C  = 外径

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。 
注意：卫生型接头兼容使用不锈钢和塑料材质夹具。夹具和垫片见图示，CPC 没有这些配件供应。

AA

BB

C
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特点 优点
3/4"、1-1/2" 卫生接头 通过卫生垫片和卡箍连接至标准尺寸 
 的硬管路系统

兼容 MPC 和 MPX 系列接头 快速、轻松连接一次性袋和 
 组件上的工业标准塑料接头

一体式接头转接头 断开，减少卫生垫片的更换

材料不含 ADCF 符合 BSE/TSE 要求

SANIQUIK™系列接头

CPC 公司的 SaniQuik™ 连接产品可解决这一问题：如何用一次性
部件连接您所使用的不锈钢加工设备。这种完整的卫生接口通过卡箍连接至硬管路
系统。一旦接到硬管路系统即可快速方便连接含有 CPC 快速接头的一次性袋子 
系统、组件或管路系统。SaniQuik 连接器减少卫生垫片的更换以提高在培养基 
传输中的接种收获或取样的经济效益。

规格
压力：
真空至 60 psi，4.1 bar

温度： 
-40°C 至 149°C

材料：
主要元件：316L 不锈钢 
O 型圈：硅胶（透明），铂金硫化， 
USP 六级认证，ADCF 

灭菌：高压灭菌

端头尺寸：
3/4" 以及 1-1/2" 卫生接口
警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

注意： 
与 MPC 和 MPX 母座、

公头、密封塞 
以及转接头配用 

（见第 106-111 页）。
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SANIQUIK™系列接头尺寸

A  = 高度/直径
B  = 总长

连接 • 316L 不锈钢

附件 • 硅胶（透明）

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。

 配套 卫生 卫生   
货号 接头 尺寸 孔 A

 
B

SQCC221212M MPC 系列 3/4" 3/4" .98" (24.9) 1.39" (35.3)
SQCC222424M MPC 系列 1-1/2" 1-1/2" 1.98" (50.3) 1.50" (38.1)
SQCX221212M MPX 系列 3/4" 3/4" .98" (24.9) 1.43" (39.1)
SQCX222416M MPX 系列 1-1/2" 1"  1.98" (50.3) 1.50" (38.1)
SQCX222424M MPX 系列 1-1/2" 1-1/2"  1.98" (50.3) 1.50" (38.1)

货号 配套 SANIQUIK
2260100 SQCC221212M, SQCC222424M
2260200 SQCX221212M, SQCX222416M, SQCX222424M

说明
硅胶密封件 
USP 六级认证

说明
铂金硫化， 
USP 六级认证 
密封替换件

A

B

备注：
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特点 优点
3/4" 软管倒钩型 便于生物工艺一次性袋子的 
 快速填充和排空

锁紧功能 避免发生意外断开

尖锐倒钩端 减少流体涡流和死角

带护罩、封闭式、无泄漏、 保护昂贵的液体， 
平滑的内部流道 消除污染管路的风险

材料不含 ADCF 符合 BSE/TSE 要求

MPU 系列接头

MPU 旋转式设计具有简单易用的锁紧结构，可避免发生意外断开， 
提供可靠且安全的连接。3/4" 软管倒钩型提供顺畅的流体传输。

规格
压力： 
真空至 35 psi，2.4 bar

温度：
-40°C 至 149°C

材料：
主体部分： 
聚砜（淡琥珀色），USP 六级认证，ADCF

O 型圈：硅胶（透明），铂金硫化， 
USP 六级认证，ADCF

灭菌：
伽玛射线：最大 50k Gy 辐射 
高压灭菌：最高达 132°C，60 分钟， 
最多重复 25 次。仅限无连接灭菌。

管道尺寸：3/4" ID (19.0 mm)

警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。
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NS6 压力范围 NS4 压力范围 EF12 压力范围 PLC12 压力范围

CQVD06 压力范围 CQGD06 压力范围 MPU 压力范围 PMC12 压力范围

HFC35/57 压力范围 PMC 压力范围 PLC 压力范围

NSH 压力范围 HFC12 压力范围 CQHD06 压力范围 NS2 压力范围

HFC39 压力范围
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APC 水流量 EFC12 水流量 HFC12 水流量 HFC35/57 水流量

LC 水流量 MC 水流量 SMC 水流量 ZLC 水流量

PLC 水流量 PMC 水流量 十管水流量 PLC12 水流量

MPC 水流量 MPU 水流量 MPX 水流量

双管水流量 FFC 水流量 六管水流量 PLC12 水流量

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

1/8” 端头
（最小的 MC）

1/16” 端头
（最小的 PMC）

这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了
解。各图阴影区表示各个系列产品的工作范围，即上下
限范围。因此，根据所选接头的准确配置，您可以合理
预期数值在阴影区的位置。
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MPU 系列接头尺寸

A  = 高度/直径
B  = 总长A

B B

接头母座 • 聚砜

接头公头 • 聚砜

附件 • 聚砜

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。

管道尺寸 公制尺寸 流量 直通式  A
 

B

3/4’’ ID 19.0mm ID .71" MPU171239  1.75 (44.5) 2.37 (60.2)

管道尺寸 公制尺寸 流量 直通式  O 型圈 A
 

B

3/4’’ ID  19.0mm ID .71"  MPU221239M 硅胶密封件 USP 六级认证 1.56 (39.6) 2.88 (73.2)
    

端头
管对管软管倒钩型

端头
管对管软管倒钩型

密封帽  材料 A
 

B

MPU32039  聚砜   1.75 (44.5) .79 (20.1) 
  USP 六级认证

密封塞 O 型圈 材料 A
 

B

MPU30039M  硅胶密封件 聚砜 1.56 (39.6) 1.38 (35.1) 
  USP 六级认证
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规格
压力：
真空至 125 psi，8.6 bar

温度：
-40°C 至 138°C

材料：
主体部分： 
聚砜（淡琥珀色），USP 六级认证，ADCF

O 型圈：硅胶（透明），铂金硫化， 
USP 六级认证，ADCF

弹簧：316L 不锈钢 

灭菌：
伽玛射线：最大 50 kGy 辐射。连接或 
未连接灭菌。
高压灭菌：最高达 132°C，60 分钟。 
未连接状态最多 25 次， 
连接状态最多一次。

端头尺寸： 
1/4"、3/8" 和 1/2" ID 软管倒钩型 
（6.4mm、9.5mm 和 12.7mm）

特点 优点
轻松一步断开 防止外部微生物进入通道， 
 保持管路两端的无菌性 

自动关闭阀门 断开管路  ，无需管路夹

CPC 咔嗒声 通过声音确认安全连接

重量轻 易于集成组装到一次性系统

材料不含 ADCF 符合 BSE/TSE 要求

这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了
解。图中阴影区表示系列产品的工作范围，即上下限范
围。因此，根据所选接头的准确配置，您可以合理预期
数值在阴影区的位置。

HFC39 系列无菌断开器防止外部微生物在断开时进入管路通道。自动
关闭阀可无菌关闭通道，保护贵重的介质，无需使用管路夹和封管机。简单易用的
指锁设计可实现安全、无泄漏连接，用一只手即可断开。

HFC39 系列接头
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NS6 压力范围 NS4 压力范围 EF12 压力范围 PLC12 压力范围

CQVD06 压力范围 CQGD06 压力范围 MPU 压力范围 PMC12 压力范围

HFC35/57 压力范围 PMC 压力范围 PLC 压力范围

NSH 压力范围 HFC12 压力范围 CQHD06 压力范围 NS2 压力范围

HFC39 压力范围
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CQHD06 水流量 CQVD06 水流量

NS6 水流量 STC II 水流量NSH 水流量

CQGD06 水流量 STC I 水流量NS4 水流量

NS2 水流量 RPN 水流量HFC39 水流量
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配套部件

HFC39 系列尺寸

A  = 高度/直径
B  = 总长

端头
管对管 
软管倒钩型

端头
管对管 
软管倒钩型

管道尺寸 公制尺寸 流量 截止阀  A
 

B

1/4" ID 6.4mm ID 1/4" HFCD17439M  1.44 (36.6) 2.82 (71.6)
3/8" ID 9.5mm ID 3/8" HFCD17639M  1.44 (36.6) 2.82 (71.6)
1/2" ID 12.5mm ID 3/8" HFCD17839M  1.44 (36.6) 2.82 (71.6)

管道尺寸 公制尺寸 流量 直通式 截止阀 A
 

B

1/4" ID 6.4mm ID 1/4" HFC22439M HFCD22439M 1.00 (25.4) 2.02 (51.3)
3/8" ID 9.5mm ID 3/8" HFC22639M HFCD22639M 1.00 (25.4) 2.02 (51.3)
1/2" ID 12.5mm ID 3/8" HFC22839M HFCD22839M 1.00 (25.4) 2.02 (51.3)

接头母座 • 聚砜

接头公头 • 聚砜

BB

A
A

如需验证报告，请访问 
cpcworldwide.com/bio， 

如需溶出物数据，请联系  
info@cpcworldwide.com

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。若无特别说明，图示接头 
配有阀门。

密封帽 O 型圈 材料 A
 

B

HFC32039  聚砜  1.44 (36.6) 2.73 (69.3)

密封塞 
HFC30039M  硅胶密封件 USP 六级认证 聚砜 1.00 (25.4) 1.81 (46.0)
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规格
压力：
最高 60 psi，4.1 bar

温度：
4°C 至 40°C

灭菌：
伽玛射线：最大 50 kGy 辐射
高压灭菌 (HT) 型： 
最高达 130°C，60 分钟。

端头尺寸：
1/8"、1/4" 以及 3/8" ID 软管倒钩型
（3.2mm、6.4mm 以及 9.5mm）、 
3/4" 卫生型和 MPC 插嘴

材料：
主体部分： 
聚碳酸酯（白色），USP 六级认证，ADCF

拉片/帽： 
聚碳酸酯（蓝色，标准型）， 
USP 六级认证，ADCF 

聚碳酸酯（白色，高温型）， 
USP 六级认证，ADCF

密封件： 
硅胶（透明），铂金硫化， 
USP 六级认证，ADCF

膜： 
聚乙烯（标准型）， 
USP 六级认证，ADCF

疏水聚醚砜（高温型）， 
USP 六级认证，ADCF，PTFE 条带贴纸

特点 优点
不分公母设计 方便的一次性系统规格，一个零件 
 编号用于两个零件部分 

翻转—咔嗒—拉拔 直观的三步骤连接过程，降低 
 因操作失误所导致的风险

整体拉片护罩 提供预装配保护，确保同时 
 去除两个膜片

结构坚固 无需另外的硬件便可保证 
 可靠性能和可重复性

CPC 咔嗒声 通过声音确认安全组装

该图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。
图中阴影区表示系列产品的工作范围，即上下限范围。
因此，根据所选接头的准确配置，您可以合理预期数值
在阴影区的位置。

AseptiQuik® S 小型 1/8" 和 1/4" 接头为小流量应用提供便捷
的无菌连接，甚至可用于有菌环境。AseptiQuik S 接头的“翻转—咔嗒—拉拔”设
计确保用户在传输少量介质的过程中降低因操作失误所导致的风险。接头的不分公
母、耐用设计则保证可靠的性能，且无需使用夹钳、夹具和管焊接器。凭借一次性
连接技术领域领导者的产品品质和市场供应量，生物制药公司可以进行 1/8" 和  

1/4" 无菌连接。

ASEPTIQUIK® S 系列接头

4.8

4.1

3.5

2.8

2.1

1.4

0.7

11.40.0 22.7 34.1 45.4 56.8
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AseptiQuik S 流量 
流量 (lpm)

流量 (gpm)

专利产品
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ASEPTIQUIK® S 系列尺寸

A  = 高度/直径
B  = 总长
C  = 软管倒钩长度

B

CC

B

A A

如需验证报告，请访问 
cpcworldwide.com/bio， 

如需提取物数据，请联系  
info@cpcworldwide.com

让拉片下垂，对齐两部分接头。将两部分 
接头放置到一起。独立挤压接头的两侧， 
直到听到“CPC 咔嗒”声。

只需按下 CPC 标志并从接头拉出膜片， 
将拉片卡在一起，即可完成连接。

松开并向下翻转每部分接头上的拉片护罩。

“咔嗒”

“咔嗒”

翻转

拉
拔

1 2 3

翻转—咔嗒—拉拔组装程序

  • 聚碳酸酯高温型，带白色拉片 

接头母座 
 • 聚碳酸酯，带蓝色拉片

端头
1/8" 软管倒钩型
1/4" 软管倒钩型
3/8" 软管倒钩型
3/4" 卫生型
MPC 插嘴

端头
1/8" 软管倒钩型
1/4" 软管倒钩型
3/8" 软管倒钩型
3/4" 卫生型
MPC 插嘴

货号 A
 

B
 

C

AQS17002 2.25 1.30 0.50
AQS17004 2.25 1.45 0.65
AQS17006 2.25 1.45 0.65
AQS33012 2.25 1.60 0.80
AQS17MPC 2.25 1.49 0.69

货号 A
 

B
 

C

AQS17002HT 2.25 1.30 0.50
AQS17004HT 2.25 1.45 0.65
AQS17006HT 2.25 1.45 0.65
AQS33012HT 2.25 1.60 0.80
AQS17MPCHT 2.25 1.49 0.69
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不分公母接口， 
轻松实现 1/4" 至 
3/4" 多管道尺寸 

之间的转接。  

该图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。
图中阴影区表示系列产品的工作范围，即上下限范围。
因此，根据所选接头的准确配置，您可以合理预期数值
在阴影区的位置。

不分公母 AseptiQuik® G 接头可实现快速、方便的无菌连接，即使在
有菌环境中。方便使用的不分公母设计简化了系统集成，将因操作失误导致的风险
降至最低。接头的耐用设计性能可靠，让用户更放心，且无需使用卡箍、夹具和焊
管机。凭借一次性连接技术领域领导者的产品品质和市场供应量，生物制药公司得
益于完整系列的可互换 1/4" 至 3/4" 流量解决方案。

ASEPTIQUIK® G 系列接头

特点 优点
不分公母设计 方便的一次性系统集成，一个零件 
 编号用于两个零件部分   

结构坚固 无需另外的硬件便可保证可靠性能 
 和可重复性

翻转—咔嗒—拉拔 直观的三步骤连接过程，降低因操作 
 失误所导致的风险

整体拉片护罩 拉片起到保护罩的作用，降低部件 
 复杂性，确保同时去除两个膜片

CPC 咔嗒声 通过声音确认安全组装
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AseptiQuik G 流量 
流量 (lpm)

流量 (gpm)

专利产品

规格
压力：
达 60 psi，4.1 bar 
 达 75 psi，5.1 bar，48 小时

温度：
1°C 至 40°C

灭菌：
伽玛射线：最大 50 kGy 辐射
高压灭菌 (HT) 型： 
最高达 130°C，60 分钟。

端头尺寸：
1/4"、3/8"、1/2"、3/4" ID 软管倒钩 
(6.4mm、9.5mm、12.7mm、19.0mm) 以及 
3/4" 卫生接口

材料：
主体部分： 
聚碳酸酯（白色），USP 六级认证，ADCF

拉片/帽： 
聚碳酸酯（蓝色，标准型）， 
USP 六级认证，ADCF  
聚碳酸酯（白色，高温型）， 
USP  六级认证，ADCF 

密封件： 
硅胶（透明），铂金硫化， 
USP 六级认证，ADCF

膜： 
聚乙烯（标准型），USP 六级认证，ADCF 
疏水聚醚砜（高温型），USP 六级认证， 
ADCF，PTFE 条带贴纸 
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ASEPTIQUIK® G 系列尺寸
A  = 高度/直径
B  = 总长
C  = 软管倒钩长度

接头母座 
 • 聚碳酸酯，带蓝色拉片

  • 聚碳酸酯高温型，带白色拉片 

A A

B B

让拉片下垂，对齐两部分接头。将两部分 
接头滑动到一起。独立挤压接头的两侧， 
直到听到“CPC 咔嗒”声。

只需按下 CPC 标志并从接头拉出膜片， 
将拉片卡在一起，即可完成连接。

松开并向下翻转每部分接头上的拉片护罩。

“咔嗒”

“咔嗒”

翻转

拉
拔

1 2 3

翻转—咔嗒—拉拔组装程序

如需验证报告， 
请访问  

cpcworldwide.com/bio

C C

端头
1/4" 软管倒钩型
3/8" 软管倒钩型
1/2" 软管倒钩型
3/4" 软管倒钩型
3/4" 卫生型

端头
1/4" 软管倒钩型
3/8" 软管倒钩型
1/2" 软管倒钩型
3/4" 软管倒钩型
3/4" 卫生型

货号 A
 

B
 

C

AQG17004 2.62 1.62 0.82
AQG17006 2.62 1.62 0.82
AQG17008 2.62 1.95 1.15
AQG17012 2.62 2.36 1.56
AQG33012 2.62 1.66 0.86

货号 A
 

B
 

C

AQG17004HT 2.62 1.62 0.82
AQG17006HT 2.62 1.62 0.82
AQG17008HT 2.62 1.95 1.15
AQG17012HT 2.62 2.36 1.56
AQG33012HT  2.62 1.66 0.86
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规格
压力：
最高 60 psi，4.1 bar

温度：
4°C 至 40°C

典型流速：
Cv = 最大 14.4

灭菌：
伽玛射线：最大 50 kGy 辐射
高压灭菌 (HT) 型： 
最高达 130°C，30 分钟。

端头尺寸：
3/8" (9.5mm) 和 1/2" (12.7mm) ID 软管 
倒钩型，以及 3/4" 卫生型

材料：
主体部分： 
聚碳酸酯（白色），USP 六级认证，ADCF

锁环： 
聚碳酸酯（蓝色），USP 六级认证，ADCF

拉片： 
聚碳酸酯（蓝色，标准型）， 
USP 六级认证，ADCF

聚碳酸酯（白色，高温型）， 
USP 六级认证，ADCF

帽： 
聚丙烯（透明），USP 六级认证，ADCF

密封件： 
硅胶（透明），铂金硫化， 
USP 六级认证，ADCF

膜： 
聚乙烯（标准型）， 
USP 六级认证，ADCF 
疏水性聚醚砜（高温型）， 
USP 六级认证，ADCF 

该图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。
图中阴影区表示系列产品的工作范围，即上下限范围。
因此，根据所选接头的准确配置，您可以合理预期数值
在阴影区的位置。

AseptiQuik® C 接头可实现快速、方便的无菌连接，即使在有菌环境
中。AseptiQuik 接头的“翻转—咔嗒—拉拔”设计确保用户方便传输介质，降低因操
作失误所导致的风险。接头的耐用设计则保证可靠的性能，且无需使用卡夫、夹具
和焊管机。凭借一次性连接技术领域领导者的产品品质和市场供应量，生物制药公
司可以进行无菌连接。

ASEPTIQUIK® C 系列接头

特点 优点
翻转—咔嗒—拉拔 直观的三步骤连接过程， 
 降低因操作失误所导致的风险

薄膜拉片 确保同时、安全去除两个膜片

结构坚固 无需另外的硬件便可保证 
 可靠性能和可重复性

整体锁环 牢固锁定连接，防止断开

CPC 咔嗒声 通过声音确定已经完成组装步骤

便于购买 可以通过多个供应链伙伴购买 压
降
，
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AseptiQuik 流量 (1/2”)
流量 (lpm)
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专利产品
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ASEPTIQUIK® C 系列尺寸
A  = 高度/直径
B  = 总长
C  = 软管倒钩长度

端头
3/8" 软管倒钩型
1/2" 软管倒钩型
3/4" 卫生型

端头
3/8" 软管倒钩型
1/2" 软管倒钩型
3/4" 卫生型

端头
3/8" 软管倒钩型
1/2" 软管倒钩型
3/4" 卫生型

端头
3/8" 软管倒钩型
1/2" 软管倒钩型
3/4" 卫生型

货号 流量 A
 

B
 

C

AQC17006 .34 2.36 (59.9) 2.74 (69.6) 0.65 (16.5)
AQC17008 .50 2.36 (59.9)  2.95 (74.9) 0.89 (22.6)
AQC33012 .50 2.36 (59.9)  2.73 (69.3) 0.70 (17.8)

货号 流量 A
 

B
 

C

AQC17006HT .34 2.36 (59.9)  2.74 (69.6) 0.65 (16.5)
AQC17008HT .50 2.36 (59.9)  2.95 (74.9) 0.89 (22.6)  
AQC33012HT .50 2.36 (59.9)  2.73 (69.3) 0.70 (17.8)

货号 流量 A
 

B
 

C

AQC22006 .34 2.50 (63.5) 2.90 (73.7) 0.65 (16.5)
AQC22008 .50 2.50 (63.5) 2.99 (75.9) 0.89 (22.6)
AQC44012 .50 2.50 (63.5) 2.80 (71.1) 0.70 (17.8)

货号 流量 A
 

B
 

C

AQC22006HT .34 2.50 (63.5) 2.90 (73.7) 0.65 (16.5)
AQC22008HT .50 2.50 (63.5) 2.99 (75.9) 0.89 (22.6)
AQC44012HT .50 2.50 (63.5) 2.80 (71.1) 0.70 (17.8)

接头母座 
 • 聚碳酸酯，带蓝色拉片

  • 聚碳酸酯高温型，带白色拉片 

  • 聚碳酸酯高温型，带白色拉片 

接头公头
 • 聚碳酸酯，带蓝色拉片

B

CC

B

A A

咔嗒—拉拔—旋转组装程序

对齐公母接头，往一起推，直至听到“CPC 
咔嗒”声确认连接。
连接前可能需要轻轻旋转才能正确对齐。

顺时针旋转蓝色锁环，直至听到“CPC  
咔嗒”声，挡边与箭头对齐即可确认安全
连接。

将薄膜拉片卡在一起，从接头中拉出。

“咔嗒”

拉
拔

1 2 3

旋
转
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与标准 
AseptiQuik 部分

配用：
AQCDC 公头与标准   

AQC 母座配用
AQCDC 母座与标准 

AQC 公头配用

规格
压力：
最高 60 psi，4.1 bar

温度：
4°C 至 40°C   

灭菌：
伽玛射线：最大 50 kGy 辐射

端头尺寸：
1/4"、3/8" 和 1/2" ID 软管倒钩型 
（6.4mm、9.5mm 和 12.7mm）

材料：
主体部分：聚碳酸酯（白色）， 
USP 六级认证，ADCF

锁环：聚碳酸酯（蓝色）， 
USP 六级认证，ADCF

拉片： 
聚碳酸酯（蓝色，标准型）， 
USP 六级认证，ADCF  
聚碳酸酯（白色，高温型）， 
USP  六级认证，ADCF

帽：聚丙烯（透明）， 
USP 六级认证，ADCF

密封件：硅胶（透明），铂金硫化， 
USP 六级认证，ADCF

膜： 
聚乙烯（标准型）， 
USP 六级认证，ADCF 
疏水性聚醚砜（高温型）， 
USP 六级认证，ADCF

弹簧：316L 不锈钢 

该图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。
图中阴影区表示系列产品的工作范围，即上下限范围。
因此，根据所选接头的准确配置，您可以合理预期数值
在阴影区的位置。

AseptiQuik® DC 接头是首款一体化、一次性连接产品，可实现无菌连接
和无菌断开。使用 AseptiQuik DC 接头，制药企业可以实现快速、简单的无菌连接
和断开，即使在有菌环境中。

AseptiQuik DC 接头直观的“咔嗒—拉拔—旋转”设计确保用户方便传输介质， 
降低因操作失误所导致的风险。传输完成后，接头可以轻松一步断开，防止外部生
物体进入管路通道，保持介质的无菌性。接头的耐用设计和自动截止阀保证可靠的
性能，且无需使用卡箍、夹具和焊管机。

ASEPTIQUIK® DC 系列接头

特点 优点
翻转—咔嗒—拉拔 直观的三步骤连接过程， 
 降低因操作失误所导致的风险

轻松一步断开 防止外部微生物进入通道， 
 保持管路的无菌性

薄膜拉片 确保同时、安全去除两个膜片

结构坚固 无需另外的硬件便可保证 
 可靠性能和可重复性

CPC 咔嗒声 通过声音确定已经完成组装步骤

便于购买 可以通过多个供应链伙伴购买 压
降
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专利产品
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ASEPTIQUIK® DC 系列尺寸
A  = 高度/直径
B  = 总长
C  = 软管倒钩长度

端头
1/4" 软管倒钩型
3/8" 软管倒钩型
1/2" 软管倒钩型

端头
1/4" 软管倒钩型
3/8" 软管倒钩型
1/2" 软管倒钩型

货号 流量 A
 

B
 

C

AQCDC17004 1/4" 2.36 (59.9)  5.33 (135.4) 0.60 (15.2)
AQCDC17006 3/8" 2.36 (59.9) 5.33 (135.4) 0.60 (15.2)
AQCDC17008 3/8" 2.36 (59.9)  5.62 (142.7) 0.89 (22.6)

货号 流量 A
 

B
 

C

AQCDC22004 1/4" 2.50 (63.5) 5.41 (137.4) 0.60 (15.2)
AQCDC22006 3/8" 2.50 (63.5) 5.41 (137.4) 0.60 (15.2)
AQCDC22008 3/8" 2.50 (63.5) 5.70 (144.8) 0.89 (22.6)

接头母座 • 聚碳酸酯

接头公头 • 聚碳酸酯

C

B

A

咔嗒—拉拔—旋转组装程序 如需断开
“咔嗒”

拉
拔

推

对齐公母接头，往一起推，
直至听到“CPC 咔嗒”声确认
连接。
连接前可能需要轻轻旋转才能
正确对齐。

顺时针旋转蓝色锁环，直至 
听到“CPC 咔嗒”声，挡边与
箭头对齐即可确认安全连接。

将薄膜拉片卡在一起，从接头
中拉出。

完成流体传输后，按压指锁，
完成无菌断开。两部分接头 
都将保持无菌状态。

1 2 3

旋
转
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规格
压力：
最高 60 psi，4.1 bar

温度：
4°C 至 40°C

灭菌：
伽玛射线：最大 50 kGy 辐射 
高压灭菌 (HT) 型：最高达 130°C， 
30 分钟。

端头尺寸：
3/4" 和 1" ID 软管倒钩型（19.0mm 和 
25.4mm），1-1/2" 卫生型

材料：
主体部分： 
聚偏二氟乙烯（白色）， 
USP 六级认证，ADCF

锁环： 
聚偏二氟乙烯（蓝色）， 
USP 六级认证，ADCF

拉片： 
聚碳酸酯（蓝色，标准型）， 
USP 六级认证，ADCF  
 
聚碳酸酯（白色，高温型）， 
USP 六级认证，ADCF

帽： 
聚丙烯（透明），USP 六级认证，ADCF

密封件： 
硅胶（透明），铂金硫化， 
USP 六级认证，ADCF

膜： 
聚乙烯（标准型）， 
USP 六级认证，ADCF 
疏水聚醚砜（高温型）， 
USP 六级认证，ADCF，PTFE 条带贴纸

该图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。
图中阴影区表示系列产品的工作范围，即上下限范围。
因此，根据所选接头的准确配置，您可以合理预期数值
在阴影区的位置。

AseptiQuik® X 大型 1" 接头为大流量应用提供便捷的无菌连接，甚至
可用于有菌环境。AseptiQuik X 接头的“旋转—咔嗒—旋转”设计确保用户快速、 
轻松传输大量介质，降低因操作失误所导致的风险。接头的耐用设计则保证可靠的
性能，且无需使用夹钳、夹具和管焊接器。凭借一次性连接技术领域领导者的产品
品质，生物制药公司可以进行 1" 无菌连接。 

ASEPTIQUIK® X 系列接头

特点 优点
旋转—咔嗒—旋转设计 直观的三步骤连接过程， 
 降低因操作失误所导致的风险

薄膜拉片 确保同时、安全去除两个膜片

结构坚固 无需另外的硬件便可保证 
 可靠性能和可重复性

整体锁环 牢固锁定连接，防止断开

CPC 咔嗒声 通过声音确定已经完成组装步骤
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专利产品
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ASEPTIQUIK® X 系列尺寸
A  = 高度/直径
B  = 总长
C  = 软管倒钩长度

端头
3/4" 软管倒钩型
1" 软管倒钩型
1-1/2" 卫生型

端头
3/4" 软管倒钩型
1" 软管倒钩型
1-1/2" 卫生型

端头
3/4" 软管倒钩型
1" 软管倒钩型
1-1/2" 卫生型

端头
3/4" 软管倒钩型
1" 软管倒钩型
1-1/2" 卫生型

货号 A
 

B
 

C

AQX17012 3.54 3.93 1.50
AQX17016 3.54 4.04 1.53
AQX33024 3.54 4.18 1.73

货号 A
 

B
 

C

AQX17012HT 3.54 3.93 1.50
AQX17016HT 3.54 4.04 1.53
AQX33024HT 3.54 4.18 1.73

货号 A
 

B
 

C

AQX22012 3.76 4.34 1.50
AQX22016 3.76 4.45 1.53
AQX44024 3.76 4.58 1.74

货号 A
 

B
 

C

AQX22012HT 3.76 4.34 1.50
AQX22016HT 3.76 4.45 1.53
AQX44024HT 3.76 4.58 1.74

接头母座 
 • 聚碳酸酯，带蓝色拉片

  • 聚碳酸酯高温型，带白色拉片 

  • 聚碳酸酯高温型，带白色拉片 

接头公头
 • 聚碳酸酯，带蓝色拉片

旋转—拉拔—旋转组装程序

使用蓝色锁环的“开始”将 
公接头与白色母座的挡边指示
对齐。插接两部分接头。

将薄膜拉片卡在一起，从接头
中拉出。

顺时针旋转蓝色锁环（大约 
75º），直至听到“CPC 咔嗒”
声。让小的蓝色锁环挡圈指示
与白色母座挡圈指示对齐， 
确认完成最后的旋转。

顺时针旋转蓝色锁环，直至最
终听到“CPC 咔嗒”声（与起
始点呈 90º）。让长的蓝色锁环
挡圈指示与白色母座挡圈指示
对齐，确认完成最后的旋转。

1 2 3 4

A A

B B

C C

“公头”

拉
拔

旋转

旋转
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特点 优点
创新型三端口设计 创新型三端口设计实现真正的  
 SIP 蒸汽流通灭菌程序，避免“死角” 
 及层流罩之需

获得专利的阀设计 实现无菌连接和断开及高流速

指锁/撕裂套管 牢固锁定阀门位置，可视工艺状态

3/4" 和 1-1/2" 端头 轻松连接工艺设备

材料不含 ADCF 符合 BSE/TSE 要求

这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。
图中阴影区表示系列产品的工作范围，即上下限范围。因
此，根据所选接头的准确配置，您可以合理预期数值在阴
影区的位置。

通过 Steam-Thru 接头对不锈钢生物制药加工设备和一次性无菌袋以及
管路组件进行快速、方便地无菌连接。一次性设计，消除了不必要的清洁程序， 
减少了可重复使用部件的验证负担，从而节约时间和金钱。

STEAM-THRU® 系列接头
规格
压力：
蒸汽位： 
最高 30 psi，2.1 bar (Steam-Thru)  
最高 35 psi，2.4 bar (Steam-Thru II)

流体位：真空至 20 psi, 1.4 bar

温度：
蒸汽位： 
最高 130°C，60 分钟 (Steam-Thru) 
最高 135°C，60 分钟 (Steam-Thru II)

流体位：4°C 至 40°C

材料：
接头：聚砜（淡琥珀色）， 
USP 六级认证，ADCF

O 型圈：硅胶（透明），铂金硫化， 
USP 六级认证，ADCF

撕开套管：聚乙烯或者聚碳酸酯 
 （仅 Steam- Thru）USP 六级认证

典型流速：
CV = 4.2 - 4.6 (Steam-Thru) 
CV = 5.2 - 8.0 (Steam-Thru II)

灭菌：
伽玛射线：达 50 kGy 辐射 

高压灭菌：最高 129°C， 
60 分钟，最多两个循环（仅适用于 
零件编号 STC1700500-STC1700800 和 
STC2020000-STC2021000）
SIP 过程： 
最高 130°C，60 分钟  
(Steam-Thru) 
最高 135°C，60 分钟  
(Steam-Thru II)

端头尺寸：
3/8" (9.5mm) 至 1/2" (12.7mm) ID 软管倒钩型 
(Steam-Thru) 
3/8" (9.5mm) 至 1/2" (12.7mm) ID 软管倒钩型
和 3/4" 卫生型 (Steam-Thru II)
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STEAM-THRU 系列尺寸

A  = 直径
B  = 总长
C  = 阀门转换长度
D  = 高度
E  = 软管倒钩长度

A  = 直径
B  = 总长
C  = 阀门转换长度
D  = 高度
E  = 软管倒钩长度

说明
带聚乙烯套

 
 
 
 
 

说明
带可高温灭菌的聚
碳酸酯套

说明
带聚碳酸酯套

货号 端头 A
 

B
 

C
 

D
 

E

STC1700000 3/4" x 3/4" 卫生型 x  1.20 (30.5) 5.09 (129.3) 4.44 (112.8)  2.00 (50.8) 0.89 (22.6) 
 1/2" 软管倒钩型
STC1700100 3/4" x 3/4" 卫生型 x 1.20 (30.5) 4.80 (121.9) 4.15 (105.4)  2.00 (50.8) 0.60 (15.2)
 3/8" 软管倒钩型 
STC1700200 3/4" x 1-1/2" 卫生型 x 1.20 (30.5) 5.09 (129.3) 4.44 (112.8)  2.00 (50.8) 0.89 (22.6)
 1/2" 软管倒钩型 
STC1700300 3/4" x 1-1/2" 卫生型 x 1.20 (30.5) 4.80 (121.9) 4.15 (105.4)  2.00 (50.8) 0.60 (15.2) 
 3/8" 软管倒钩型

货号 端头 A
 

B
 

C
 

D
 

E

STC1700500 3/4" x 3/4" 卫生型 x 1.20 (30.5) 5.09 (129.3) 4.44 (112.8)  2.00 (50.8) 0.89 (22.6)
 1/2" 软管倒钩型 
STC1700600 3/4" x 3/4" 卫生型 x 1.20 (30.5) 4.80 (121.9) 4.15 (105.4)  2.00 (50.8) 0.60 (15.2)
 3/8" 软管倒钩型 
STC1700700 3/4" x 1-1/2" 卫生型 x 1.20 (30.5) 5.09 (129.3) 4.44 (112.8)  2.00 (50.8) 0.89 (22.6)
 1/2" 软管倒钩型 
STC1700800 3/4" x 1-1/2" 卫生型 x  1.20 (30.5) 4.80 (121.9) 4.15 (105.4)  2.00 (50.8) 0.60 (15.2) 
 3/8" 软管倒钩型

货号 端头 A
 

B
 

C
 

D
 

E

STC2020000 3/4" x 3/4" 卫生型 x 1.42 (36.1)  6.84 (173.7) 5.93 (150.6)  2.40 (61.0) .88 (22.4)
 1/2" 软管倒钩型 
STC2020100 3/4" x 3/4" 卫生型 x 1.42 (36.1)  6.76 (171.7)  5.93 (150.6)  2.40 (61.0) .80 (20.3)
 3/8" 软管倒钩型 
STC2020200 3/4" x 1-1/2" 卫生型 x 1.42 (36.1) 6.84 (173.7) 5.93 (150.6)  2.40 (61.0) .88 (22.4)
 1/2" 软管倒钩型 
STC2020300 3/4" x 1-1/2" 卫生型 x 1.42 (36.1) 6.76 (171.7)  5.93 (150.6)  2.40 (61.0) .80 (20.3)
 3/8" 软管倒钩型 
STC2020900  3/4" x 3/4" 卫生型 x 3/4" 卫生型 1.42 (36.1) 6.60 (167.6)  5.93 (150.6)  2.40 (61.0) .62 (15.7)
STC2021000 3/4" x 1-1/2" 卫生型 x 1.42 (36.1) 6.60 (167.6)  5.93 (150.6)  2.40 (61.0) .62 (15.7) 
 3/4" 卫生型

接头母座 • 聚砜

接头母座 • 聚砜

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。

Steam-Thru® 配置
Steam-Thru 接头获得专利的三端口设计可使
蒸汽通过低端口直接进入不锈钢设备。完成 
SIP 循环之后，接头的阀门打开，为一次性
系统形成无菌通道。

Steam-Thru II 配置
Steam-Thru II 接头提供灵活的“蒸汽开”
和“蒸汽关”功能。创新型设计可使阀门 
返回到蒸汽位置，在流体传输完成后进行
第二个 SIP 循环。一次性使用系统的“蒸汽
关”断开功能，最大限度地减少了与可重复
使用部件的交叉污染风险。

A

A

B

B

D

D

E

E
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规格
压力：
蒸汽位：最高 35 psi，2.4 bar 
流体位：最高 20 psi，1.4 bar 

温度：
蒸汽位： 
最高135°C，60 分钟
流体位：4°C 至 40°C 

灭菌：
伽玛射线：最大 50 kGy 辐射
高压灭菌：高温 (HT) 型： 
最高 130°C，30 分钟 (AQSTC) 
最高 130°C，60 分钟 (AQGSTC) 
注意：高压灭菌后可能需要稍微顺时针旋转紧固螺母。

材料：
主体部分：
AseptiQuik -聚碳酸酯（白色）， 
USP 六级认证，ADCF

Steam-Thru II - 聚砜（淡琥珀色）， 
USP 六级认证，ADCF

密封件：硅胶（透明），铂金硫化， 
USP 六级认证，ADCF

拉片： 
聚碳酸酯（蓝色，标准型）， 
USP 六级认证，ADCF  
聚碳酸酯（白色，高温型）， 
USP 六级认证，ADCF

帽：聚丙烯（透明）， 
USP 六级认证，ADCF

膜： 
聚乙烯（标准型），USP 六级认证， 
ADCF 疏水聚醚砜（高温型）， 
USP 六级认证，ADCF，PTFE 条带贴纸
卡箍：尼龙 66（白色） 
USP 六级认证

特点 优点
AseptiQuik 设计 直观的三步骤连接过程，降低因操作

失误所导致的风险

不分公母设计 通过 AseptiQuik G 接头之间的通用 
连接，方便集成一次性系统

创新型三端口蒸汽设计 实现真正的 SIP 蒸汽穿透灭菌程序，
避免“死角”

结构坚固 无需另外的硬件便可保证可靠性能和
可重复性

获得专利的蒸汽阀设计 允许无菌连接和断开不锈钢设备， 
允许高流速。

两个接头之间的卫生接口 比使用扎带更安全
CPC 咔嗒声 通过声音确认组装步骤
便于购买 可以通过多个供应链伙伴购买

AseptiQuik® STC 接头集成了 AseptiQuik® 无菌接头和 Steam-Thru® II 

SIP 接头，为不锈钢和一次性系统的连接提供了更大的灵活性。AseptiQuik STC 接
头将 AseptiQuik G 或 AseptiQuik C 无菌接头与 Steam-Thru II 接头组合，可通过卫生
端头直接安装到不锈钢容器上。使用 AseptiQuik G 无菌接头的 AseptiQuik STC 接头
提供不分公母设计，简化了无菌接头端的系统集成。使用 AseptiQuik C 无菌接头的 
AseptiQuik STC 接头使系统设计人员能够在无菌连接过程中加入母-公连接设计。

通过卫生卡盘将两个接头合并成一个单元，使 AseptiQuik 无菌连接能够通过 SIP 在
不锈钢设备上进行蒸汽灭菌。完成 SIP 循环后，可连接各种一次性系统。SIP 过程 
可以提前完成，以便快速、方便地无菌连接到 AseptiQuik 部分，而不必等待  

30-60 分钟的 SIP 时间。

ASEPTIQUIK® STC 系列接头

注意：与有公母和 
不分公母 AseptiQuik  

接头配用。
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ASEPTIQUIK® STC 系列尺寸

ASEPTIQUIK® G STC 系列尺寸

与有公母的 
AseptiQuik 系列

接头配用。

与不分公母 
AseptiQuik G 系列

接头配用。

A  = 高度/直径
B  = 总长
C  = 阀门转换长度

A  = 高度/直径
B  = 总长
C  = 阀门转换长度

货号 A
 

B
 

C

AQSTC2330900 2.78 (70.6 mm) 9.25 (235 mm) 8.42 (213.9 mm)

AQSTC2331000 2.78 (70.6 mm) 9.25 (235 mm) 8.42 (213.9 mm)

货号 A
 

B
 

C

AQSTC2330900HT 2.78 (70.6 mm) 9.25 (235 mm) 8.42 (213.9 mm)

AQSTC2331000HT 2.78 (70.6 mm) 9.25 (235 mm) 8.42 (213.9 mm)

货号 A
 

B
 

C

AQGSTC2330900 3.05 8.26 7.36

AQGSTC2331000 3.05 8.26 7.36

货号 A
 

B
 

C

AQGSTC2330900HT 3.05 8.26 7.36

AQGSTC2331000HT 3.05 8.26 7.36

端头
3/4" X 3/4" 卫生型 STEAM-THRU II ， 
带 ASEPTIQUIK 母座

3/4" X 1-1/2" 卫生型 STEAM-THRU II ， 
带 ASEPTIQUIK 母座（图示）

端头
3/4" X 3/4" 卫生型 STEAM-THRU II ， 
带 ASEPTIQUIK 母座（图示）

3/4" X 1-1/2" 卫生型 STEAM-THRU II ， 
带 ASEPTIQUIK 母座

端头
3/4" X 3/4" 卫生型 STEAM-THRU II ， 
带不分公母 ASEPTIQUIK G 母座

3/4" X 1-1/2" 卫生型 STEAM-THRU II ， 
带不分公母 ASEPTIQUIK G 母座

端头
3/4" X 3/4" 卫生型 STEAM-THRU II ， 
带不分公母 ASEPTIQUIK G 母座

3/4" X 1-1/2" 卫生型 STEAM-THRU II ， 
带不分公母 ASEPTIQUIK G 母座

接头母座 
  • 聚碳酸酯 ，带蓝色拉片

接头母座 
  • 聚碳酸酯 ，带蓝色拉片

 • 聚碳酸酯高温型，带白色拉片

 • 聚碳酸酯高温型，带白色拉片

A

A

B

B
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阀门牢固锁定在蒸汽位后，完成第二个 SIP 循环，直至连接 
 “蒸汽关”。

顺时针旋转蓝色锁环，直至听到“CPC 
咔嗒”声。锁环挡边与母座的箭头指
示对齐即可确认最终连接成功。

完成 AseptiQuik 组装并关闭蒸汽阱后，
只需按压指锁即可将阀门推到流体位。
通过“CPC 咔嗒”声确认转接完成。

无菌流体传输完成后，只需按压指锁并将阀门推回到 
蒸汽位。通过“CPC 咔嗒”声确认转接完成。

阀门锁定到流体位后，即可将流体无菌
传输到工艺设备，或将其从工艺设备中
传输出来。

推

拉拔

按
压

按
压

5

8

6 7

9

ASEPTIQUIK® STC 系列组装程序

“咔嗒”

从工艺设备来的蒸汽通过 Steam-Thru II 到达蒸汽阱中， 
形成“蒸汽开”无菌状态。

对齐 AseptiQuik 公母接头，往一起推，直至听到 
“CPC 咔嗒”声确认连接。
连接前可能需要轻轻旋转才能正确对齐。

去除 AseptiQuik STC 的防尘帽和 AseptiQuik 插嘴。

咔嗒—拉拔—旋转组装程序

1

3

2

4

将薄膜拉片卡在一起，从接头中拉出。

拉
拔

旋
转
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ASEPTIQUIK®G STC 系列组装程序
翻转—咔嗒—拉拔组装程序

对齐不分公母 AseptiQuik G 接头， 
往一起推，直至听到“CPC 咔嗒”
声确认连接。

松开并向下翻转每部分 
不分公母 AseptiQuik G 接头上
的拉片护罩。

从工艺设备来的蒸汽通过  
Steam-Thru II 到达蒸汽阱中，
形成“蒸汽开”无菌状态。

阀门牢固锁定在蒸汽位后，完成第二个 SIP 循环， 
直至连接“蒸汽关”。

从接头上拉出 
卡在一起的薄膜拉片。
去除 Steam-Thru II  
锁套。

完成不分公母 AseptiQuik G 组装 
并关闭蒸汽阱后，只需按压指锁 
即可将阀门推到流体位。通过 
“CPC 咔嗒”声确认转接完成。

无菌流体传输完成后，只需按压指锁并将
阀门推回到蒸汽位。通过“CPC 咔嗒”声
确认转接完成。

阀门锁定到流体位后， 
即可将流体无菌传输到工艺 
设备，或将其从工艺设备中传输出来。

1

3

6

8

7

4 5

2

“咔嗒”

“咔嗒”

翻转

拉
拔

推

按
压

按
压

推

拉拔



用于  
化学品输送 

应用的接头



CPC 公司是化学品输送和化学品包装领域快速插拔接头和普通接头的领先供应商。CPC 公司的
创新型接头和连接技术广泛用于各种应用，可快速连接和断开柔性管。CPC 公司开发的创新型
高品质产品，使流体输送安全、便捷，让人们的生活更加美好。

CPC 公司的各种耐化学快断接头和 DrumQuik® 封闭式化学品分装系统可实现无溢漏操作，提高
化学品管理环境中的员工和环境安全。相关应用包括水处理、清洁和卫生、柴油机尾气处理液 

(DEF) 输送、半导体和药物制造以及泵、过滤器和去离子水连接。

DrumQuik PRO 系统为一般化学品形成封闭式输送系统。坚固耐用且经济高效的 DrumQuik 分装
系统最大限度地减少化学品暴露，方便化学品从散装输送容器到最终用途的传送。对于高纯度
应用，DrumQuik PUR 可确保化学兼容性和洁净室组装，防止污染。
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特点 优点
100% 无金属  无金属污染或腐蚀风险 

大流量阀门设计 结构紧凑，流量大 

在有压力时也可以断开 加快维修速度，减少风险

聚丙烯和聚偏二氟乙烯材料 广泛的化学兼容性

CQH/CQV 系列接头

CQH 和 CQV 系列是为高纯度应用而设计，全塑料构造。模铸的原生材
料，无润滑剂设计，满足大多数苛刻应用要求。广泛的化学兼容性，洁净室制造，
是关键的湿法工艺的理想选择。

规格
CQH 压力：
0 - 80 psig (0 - 5.5 bar) 

CQH 温度：
0°C 至 107°C

CQH 材料：
主体部分：天然、原生聚丙烯 
阀 O 型圈：FKM（黑色） 
插嘴处 O 型圈：Simriz® FFKM 全氟 
黑色） 
阀（湿润）和指锁弹簧：PEEK® 
扩口螺母：聚偏二氟乙烯 
润滑剂：未使用

CQV 压力：0 - 80 psig (0 - 5.5 bar) 

CQV 温度： 
-18°C 至 107°C

CQV 材料： 
主体部分：天然，原生聚偏二氟乙烯 
阀 O 型圈：Chemraz FFKM 全氟（白色） 
插嘴处 O 型圈：Chemraz FFKM 全氟（白色） 
阀（湿润）和指锁弹簧：PEEK 
扩口螺母：聚偏二氟乙烯 
润滑剂：未使用

泄漏量/气泡：
~1.5 cc (ml)/每次断开（复接）

管道尺寸：
1/4" 至 1/2" 扩口；3/8" to 3/4" NPT

注意：CQH 和 CQV 还可以选配 PPS 弹簧和 Chemraz FFKM 
或 EPDM 密封圈。

这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。
各图阴影区表示各个系列产品的工作范围，即上下限范围。
因此，根据所选接头的准确配置，您可以合理预期数值在
阴影区的位置。
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ChemQuik 双重 
防泄漏螺母选项 
请见第 141 页。
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CQH/CQV 系列接头尺寸

A  = 高度/直径
B  = 总长（包括阀）
C  = 主要元件上的六角螺母尺寸

CQH 接头母座 • 聚丙烯

CQV 接头母座 • 聚偏二氟乙烯

CQV 接头公头 • 聚偏二氟乙烯

CQH 接头公头 • 聚丙烯

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。

管道/螺纹尺寸 端头类型 截止阀 A
 

B
 

C

1/4" OD 扩口式 CQHD06100104 1.44 3.32 
3/8" OD 扩口式  CQHD06100106 1.44 3.38
1/2" OD 扩口式 CQHD06100108 1.44 3.38
3/8" 锥形 外螺纹 NPT CQHD06100206 1.44 2.73 1.00

1/4" OD 扩口式 CQHD06110104 1.82 3.32
3/8" OD 扩口式  CQHD06110106 1.82 3.38
1/2" OD 扩口式 CQHD06110108 1.82 3.37
3/8" 锥形 外螺纹 NPT CQHD06110206  1.82 2.73 1.00

管道/螺纹尺寸 端头类型 截止阀 A
 

B
 

C

1/4" OD 扩口式  CQHD06200104 1.00 2.49
3/8" OD 扩口式 CQHD06200106 1.00 2.55
1/2" OD 扩口式 CQHD06200108 1.00 2.56 
3/8" 锥形 外螺纹 NPT CQHD06200206 1.16 1.90 1.00
3/4" 锥形 外螺纹 NPT CQHD06200212 1.16 2.26 1.00

管道/螺纹尺寸 端头类型 截止阀 A
 

B
 

C

1/4" OD 扩口式 CQVD06100104 1.44 3.31
3/8" OD 扩口式 CQVD06100106 1.44 3.38
1/2" OD 扩口式 CQVD06100108 1.44 3.37
3/8" 锥形 外螺纹 NPT CQVD06100206 1.44 2.70 1.00

1/4" OD 扩口式 CQVD06110104 1.82 3.24
3/8" OD 扩口式 CQVD06110106 1.82 3.38
1/2" OD 扩口式 CQVD06110108 1.82 3.37
3/8" 锥形 外螺纹 NPT CQVD06110206 1.82 2.70 1.00

管道/螺纹尺寸 端头类型 截止阀 A
 

B
 

C

1/4" OD 扩口式 CQVD06200104 1.00 2.41
3/8" OD 扩口式 CQVD06200106 1.00 2.57
1/2" OD 扩口式 CQVD06200108 1.00 2.57
3/8" 锥形 外螺纹 NPT CQVD06200206 1.16 1.89 1.00

端头
管对管

端头
穿板式

端头
管对管

端头 
管对管

端头 
穿板式

端头 
管对管

垫片厚度：.06"

安装孔：直径 1.21"

接头间距：最小 1.92"

板厚：.25"

1.30"

Ø .1.21"

.17"
C

A

C

BB

板开孔 板厚 
最大值 - 最小值

接头母座 见图 .25 – .03
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特点 优点
无泄漏设计 降低了用户被化学品和 
 烟气伤害的风险

压力均衡 即使在有压条件下也能安全断开； 
 在高压下亦可轻松复接

无弹簧流道设计 消除金属污染源

CQG 系列接头

CQG06 系列高纯度接头具有获得专利的保持压力平衡、无泄漏设计。模制 
原生聚丙烯和 100% 无弹簧的流道具有广泛的耐化学性和大流量能力，即使在有压
条件下也可以立刻断开（重新连接）。

规格
压力：
0 - 80 psig (0 - 5.5 bar) 

温度：
0°C 至 66°C

材料：
主体部分： 
天然纯聚丙烯
密封件：FKM（Simriz® FFKM 选配） 

弹簧（非湿润）：Hastelloy® C

扩口螺母：聚偏二氟乙烯 (PVDF)

润滑剂：未使用
双重防泄漏螺母 
和穿板接头： 
原生天然聚丙烯
扩口螺母：聚偏二氟乙烯 (PVDF)

穿板螺母：HDPE

穿板 O 型圈：氟橡胶 (FKM)

泄漏量/气泡：
<0.1 cc (ml)/每次断开（复接）

穿板式：选配转接头套件

管道尺寸：
3/8" 至 3/4" 扩口；3/8" 至 3/4" NPT

警告：压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。
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这两个图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。
各图阴影区表示各个系列产品的工作范围，即上下限范围。
因此，根据所选接头的准确配置，您可以合理预期数值在
阴影区的位置。

专利产品



141智能流体处理产品带您走得更远更快

CQG 系列接头尺寸

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径
要求。 

Ø 2.000" 
+.010 
-.000

ChemQuik®双重防泄漏扩口螺母 • 聚丙烯

扩口螺母 说明
CQDCNUT0408 双重防泄漏螺母，1/4" OD 工艺管线 x  
 1/2" OD 二级安全管线。
CQDCNUT0612 双重防泄漏螺母，3/8" OD 工艺管线 x  
 3/4" OD 二级安全管线。
CQDCNUT0812 双重防泄漏螺母，1/2" OD 工艺管线 x  
 3/4" OD 二级安全管线。
CQDCNUT1216 双重防泄漏螺母，3/4" OD 工艺管线 x 
 1" OD 二级安全管线。

扩口接头 说明
CQPMDCNUT0408 穿板式双重防泄漏螺母，1/4" OD 工艺管线 x 
 1/2" OD 二级安全管线。
CQPMDCNUT0612 穿板式双重防泄漏螺母，3/8" OD 工艺管线 x  
 3/4" OD 二级安全管线。
CQPMDCNUT0812 穿板式双重防泄漏螺母，1/2" OD 工艺管线 x  
 3/4" OD 二级安全管线。
CQPMDCNUT1216 穿板式双重防泄漏螺母，3/4" OD 工艺管线 x  
 1" OD 二级安全管线。

ChemQuik® 双重防泄漏系统是一种用于“双重防泄漏”危险化学品管线的简单方法，当主要工艺管线断裂或“泄漏”
时可保护设备和人员安全。该系统提供一个二级保护线路，可以捕捉任何液体，并将液体输送到安全位置。
这种接头可与任何带细牙螺纹的扩口端或普通扩口端的 ChemQuik 接头连接。此外，穿板式型号可以安装到泵柜内或其
它穿板式连接点。然后可以将主管路从接头直接连接到通过穿板式接头与 ChemQuik 接头连接的泵上。

“泄漏口”用于排放主管路和二级管路之间区域的液体，以便在主管路断开时不会导致积压。然后漏液可以被引流至一个盛放容器内或一个检
漏器内。

A  = 高度/直径
B  = 总长（包括阀）
C  = 主要元件上的六角螺母尺寸

接头母座 • 聚丙烯

接头公头 • 聚丙烯

穿板转接头 • 聚乙烯

管道/螺纹尺寸 端头类型 截止阀 A
 

B
 

C

3/8" OD 扩口式 CQGD06100106 1.96 4.21
1/2" OD 扩口式 CQGD06100108 1.96 4.42
3/4" OD 扩口式 CQGD06100112 1.96 4.49
1/2" 锥形 外螺纹 NPT CQGD06100208 1.96 3.81 1.00

管道/螺纹尺寸 端头类型 截止阀 A
 

B
 

C

3/8" OD 扩口式 CQGD06200106 1.62 4.35
1/2" OD 扩口式 CQGD06200108 1.62 4.45
3/4" OD 扩口式 CQGD06200112 1.62 4.63
3/8" 锥形 外螺纹 NPT CQGD06200206‡ 1.62 3.81 1.00
1/2" 锥形 外螺纹 NPT CQGD06200208 1.62 3.95 1.00
3/4" 锥形 外螺纹 NPT CQGD06200212‡ 1.62 4.15 1.00

端头
管对管

端头
管对管

说明  货号
穿板转接头套件（既适于母座，也适于插嘴） CQG06PMKIT01

C C

BB

A A

板开孔 板厚 
最大值 - 最小值

接头母座 
或插嘴

见图 .50 – .12
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DRUMQUIK PRO/DRUMQUIK PUR

DrumQuik® PRO 和 DrumQuik PUR分装系统可与常见泵一
起使用，以便建立一个既可用于普通化学品，又可用于高纯度化学品的封闭式
输送系统。该产品易于使用，可同时满足化学品输送应用的严格安全要求以及
在危险环境下的操作要求。DrumQuik 分装系统可最大限度地减少化学品暴露
危害，便于将化学品从散装容器输送到最终用户的应用场所。 
对于普通化学品的输送，DrumQuik PRO 可提供坚固耐用、成本效益较高的 
解决方案。DrumQuik PUR 为 100% 无金属、在洁净室内完成包装的 PVDF  

产品，专为最高纯度要求的应用而设计。所有材料均满足食品和消费品应用
的 FDA 标准。

压
降
，

Δ
 P

 (p
si

)

压
降
，

Δ
 P

 (b
ar

)

DrumQuik PRO 和 DrumQuik PUR 水流量
带汲取泵的性能

流量 (lpm)

流量 (gpm)

右图描述了 DrumQuik 
PRO 的流量特性，该系统
带有通往大气的分配头 
排气孔以及一个向外汲取
液体的泵。

DrumQuik PRO 分装系统
和许多普通桶及中型散装

容器已按照 49 CFR 173 和
德国 BAM 11027 通过  

UN/DOT 标准认证，以应用
于危险化学品输送。

DrumQuik 分装系统， 
为您提供更安全的 
化学品管理方案
无论您是分装食用油、调味品、洗涤剂、 
专用汽车油液，还是配送工业化学品、酸、
腐蚀性液体或溶剂，DrumQuik PRO 和高纯度
的 DrumQuik PUR 都可以使您的分装过程更 
清洁、更快速、更安全和更智能。

• 在您的化学品容器和最终使用工艺之间
提供关键连接

• 创建一个封闭式传输系统，保护员工 
安全，使工作环境更清洁

DrumQuik 解决方案可用于多种容器类型，
可为下列装置提供可互换、可重复使用的
连接：

• 塑料桶和钢桶

• 化学品包装 

• 中型散装容器或提袋
注意：对于高纯度的应用，DrumQuik PUR 可保证与半导体
和平板生产、制药和太阳能光伏电池生产用化学品兼容。

采用符合 FDA 和 
ROHS 标准要求的 

原生材料制成。
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规格
压力：
未连接时：真空至 45 psig，3.1 bar  
连接后：真空至桶额定压力 

温度：
桶塞：-20°C 至 49°C 
分配头：0°C 至 49°C 
                -18°C 至 49°C

材料：
桶塞与插底管： 
原生聚乙烯 (HDPE)

运输塞： 
原生聚乙烯 (HDPE)

分配头：     
原生聚丙烯 (DrumQuik PRO) 
原生 PVDF (DrumQuik PUR)

弹簧（仅分配头带有）： 
316 不锈钢，Hastelloy® C，原生超高纯聚醚
醚酮，包聚乙烯硫醚或聚四氟乙烯 316  
不锈钢 (TESS)

密封件： 

分配头密封圈：三元乙丙橡胶、氟橡胶、 
Simriz® 超高纯全氟醚橡胶、全氟橡胶 

塞口密封圈：聚烯烃、三元乙丙橡胶、
氟橡胶

运输塞密封圈：三元乙丙橡胶、氟橡胶 

扭矩规格： 
2" 支墩 - 20ft-lbs (27 N-m) 
BCS 56x4 - 20ft-lbs (27 N-m) 
BCS 70mm - 22ft-lbs (30 N-m) 
2" NPS（塑料桶） - 20ft-lbs (27 N-m) 
2" NPS（钢桶）- 15ft-lbs (20 N-m) 
运输塞 - 15inch-lbs (1.7 N-m)

注意：上面所列的扭矩规格是建议值，可能还需要根据特
定应用增减。DrumQuik® PRO 和 DrumQuik PUR正以其独特的封闭式系统 

设计改变着化学品管理的世界。创新的 DrumQuik 系统有助于公司降低成本， 
提高员工的安全性以及保护环境。从一般化学品输送到专业的高纯度和制药 
应用，DrumQuik 分装系统使化学品管理更清洁、更快速、更安全和更智能。

特点 优点
快速连接/断开 可快速换桶

完全塑料结构 无金属腐蚀/污染

自动截止阀 断开时停止流量 

在洁净室内生产 可保证较高的纯度

一次性桶塞 最大限度地减少化学品 
 暴露和污染

特点 优点
快速连接/断开 可快速换桶

自动截止阀 断开时停止流量 

一次性桶塞 减少操作混乱和化学品暴露

集成的排气口系统 允许向桶内补气或 
 填充气体 (N2、CO2)

多种标准的螺纹规格 可与许多普通钢桶或塑料容器 
 共同使用 

DrumQuik PRO DrumQuik PUR

专
利

产
品
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货号 说明
DQPRO120312 3/4" 软管倒钩（三元乙丙橡胶密封圈，316 不锈钢弹簧） 
DQPRO120208 1/2" 外螺纹 NPT（三元乙丙橡胶密封圈，316 不锈钢弹簧）
DQPRO120208202 1/2" 外螺纹 NPT（氟橡胶密封圈，316 不锈钢弹簧）
DQPRO120208206 1/2" 外螺纹 NPT（三元乙丙橡胶密封圈，Hastelloy C 弹簧）
DQPRO120208207  1/2" 外螺纹 NPT（氟橡胶密封圈，Hastelloy C 弹簧）
DQPRO120712 3/4" 外螺纹 BSPP（三元乙丙橡胶密封圈，316 不锈钢弹簧）
DQPRO120712202  3/4" 外螺纹 BSPP （氟橡胶密封圈，316 不锈钢弹簧）
DQPRO120712206  3/4" 外螺纹 BSPP（三元乙丙橡胶密封圈，Hastelloy C 弹簧）
DQPRO120712207 3/4" 外螺纹 BSPP （氟橡胶密封圈，Hastelloy C 弹簧） 

货号 说明
DQPUR120112 FKM 液体部位密封圈，FKM 气体部位密封圈， 

PEEK 塑料弹簧
DQPUR120112203 Simriz® FFKM 液体部位密封圈，FKM 气体部位密封圈， 

PEEK 塑料弹簧
DQPUR120112208 FKM 液体部位密封圈，FKM 气体部位密封圈， 

PPS 塑料弹簧
DQPUR120112209  Simriz FFKM 液体部位密封圈，FKM 气体部位密封圈， 

PPS 塑料弹簧
DQPUR120112210 FKM 液体部位密封圈，FKM 气体部位密封圈， 

包 PTFE 316 不锈钢 (TESS) 弹簧
DQPUR120112211 Simriz FFKM 液体部位密封圈，FKM 气体部位密封圈， 

包 PTFE 316 不锈钢 (TESS) 弹簧

货号 说明
DQPRO20BCS70 70mm 螺纹，EPDM 密封圈（70x6 和 70x5 塑料桶）
DQPRO20BCS70202 70mm 螺纹，FKM 密封圈（70x6 和 70x5 塑料桶）
DQPRO202BUT 2" 美制支墩螺纹，EPDM 密封圈（北美塑料桶） 
DQPRO202BUT202 2" 美制支墩螺纹，FKM 密封圈（北美塑料桶） 
DQPRO2056X4 BCS 56x4 螺纹，EPDM 密封圈（欧洲塑料桶）
DQPRO2056X4202  BCS 56x4 螺纹，FKM 密封圈（欧洲塑料桶）
DQPRO20G2NPSST 2" NPS (ISO G2) 螺纹，EPDM 密封圈（钢桶和中型散装容器盖）
DQPRO20G2NPSST202 2" NPS (ISO G2) 螺纹，FKM 密封圈（钢桶和中型散装容器盖）
DQPRO20G2NPSPL 2" NPS (ISO G2) 螺纹，EPDM 平塞口密封圈（塑料桶和中型 

散装容器盖）
DQPRO20G2NPSPL202     2" NPS (ISO G2) 螺纹，FKM 平塞口密封圈（塑料桶和中型 

散装容器盖）
DQPUR202BUT 2" 美制支墩螺纹，聚烯烃 (POE) 塞口密封圈，EPDM 运输 

塞密封圈
DQPUR202BUT202 2" 美制支墩螺纹，聚烯烃 (POE) 塞口密封圈，FKM 运输 

塞密封圈

货号 说明
DQPRODT0410 13.0" (330mm) 长，用于 5 gal/25L 杰里圆桶（塑料）
DQPRODT0985 35.5" (905mm) 长，用于 55 gal/200L 圆桶
DQPRODT1070 39.0" (990mm) 长，用于 275 gal/1040L 中型散装容器
DQPRODT1274 47.0" (1194mm) 长，用于 330 gal/1250L中型散装容器
DQPURDT0410 13.0" (330mm) 长，用于 5 gal/25L 杰里圆桶（塑料）
DQPURDT0985 35.5" (905mm) 长，用于 55 gal/200L 圆桶 
DQPURDT1070 39.0" (990mm) 长，用于 275 gal/1040L 中型散装容器
DQPURDT1274 47.0" (1194mm) 长，用于 330 gal/1250L 中型散装容器

货号 说明
DQPUR2BUT0410 桶塞组件，NAMPAC 方形杰里圆桶（塑料）， 

20L，330mm 长（距离密封表面） 
DQPUR2BUT0985 桶塞组件，带通用插底管（圆桶），  

905mm 长（距离密封表面）
DQPUR2BUT1070 桶塞组件，带通用插底管（圆桶），  

990mm 长（距离密封表面）
DQPUR2BUT1274 桶塞组件，带通用插底管（中型散装容器）， 

1194mm 长（距离密封表面）

DrumQuik® PRO 和 PUR 
分装接头系统

蒸汽管理选项：
1. 打开：排气口保持在大气中开放
2. 远程：排气口引至通风柜、洗涤器或蒸汽回收系统 

3. 止回：连接排气止回阀，让补偿空气进入，而不允许烟气 
排出。

4. 填充气：往填充气 (N2、CO2) 连接一个 CPC 快断接头
5. 过滤：连接排气过滤器 

颜色识别帽 排液 
口

分配头

锁环 排气口 (1/4" NPT)

排气 
止回阀

回流 
止回阀

分配头 
键环

桶塞键环

运输塞 
（与桶塞 
配套销售）

颜色识别塞

桶塞

底阀 
（压到插底管底端）

插底管

接泵

注意：附件颜色识别帽、
分配头键环、颜色识别
塞和桶塞键环不包含在 
DrumQuik 内。

分配头 • 聚丙烯

分配头 • PVDF （3/4" 扩口端头）

桶塞 • 聚乙烯 (HDPE)

插底管 • 聚乙烯 (HDPE)

组装好的桶塞和插底管组件
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DRUMQUIK PRO / DRUMQUIK PUR 附件

DQPRO 货号  DQPUR 货号  说明
DQPROKEYCPGRY00   DQPURKEYCPGRY00 分配头键套装，灰色 
DQPROKEYCPRED01   DQPURKEYCPRED01 分配头键套装，红色 
DQPROKEYCPYEL02   DQPURKEYCPYEL02  分配头键套装，黄色 
DQPROKEYCPGRN03   DQPURKEYCPGRN03  分配头键套装，绿色 
DQPROKEYCPBRN04   DQPURKEYCPBRN04  分配头键套装，棕色
DQPROKEYCPBLU05   DQPURKEYCPBLU05  分配头键套装，蓝色 
DQPROKEYCPBLK99   DQPURKEYCPBLK99  分配头键套装，黑色 
DQPROKEYCPCOMBO   DQPURKEYCPCOMBO  每个分配头键环和帽各一个 
分配头键套装包括分配头键环和帽。

DQPROKEYDIRED01   DQPURKEYDIRED01  桶塞键套装，红色 
DQPROKEYDIYEL02   DQPURKEYDIYEL02  桶塞键套装，黄色 
DQPROKEYDIGRN03   DQPURKEYDIGRN03  桶塞键套装，绿色 
DQPROKEYDIBRN04   DQPURKEYDIBRN04  桶塞键套装，棕色 
DQPROKEYDIBLU05   DQPURKEYDIBLU05  桶塞键套装，蓝色 
DQPROKEYDIBLK99   DQPURKEYDIBLK99  桶塞键套装，黑色 
DQPROKEYDICOMBO   DQPURKEYDICOMBO  每个桶塞键环和按钮塞各一个
桶塞键套装包括桶塞键环和按钮塞。 

颜色编码和键选项  
• 用于有形编码的颜色识别键套装：聚乙烯

颜色编码

DrumQuik® PRO 和 PUR 
键套装

桶塞键环

颜色识别帽

分配头 
键环

颜色识别 
按钮塞

键安装工具

运输堵塞

货号   说明
DQPROCAPGRY00   分配头颜色识别帽，灰色
DQPROCAPRED01   分配头颜色识别帽，红色
DQPROCAPYEL02   分配头颜色识别帽，黄色
DQPROCAPGRN03   分配头颜色识别帽，绿色
DQPROCAPBRN04   分配头颜色识别帽，棕色
DQPROCAPBLU05   分配头颜色识别帽，蓝色
DQPROCAPBLK99   分配头颜色识别帽，黑色
DQPROCAPCOMBO   每个颜色识别帽各一个 

DQPROPLUGGRY00   桶塞颜色识别按钮塞，灰色
DQPROPLUGRED01  桶塞颜色识别按钮塞，红色
DQPROPLUGYEL02   桶塞颜色识别按钮塞，黄色
DQPROPLUGGRN03   桶塞颜色识别按钮塞，绿色
DQPROPLUGBRN04   桶塞颜色识别按钮塞，棕色
DQPROPLUGBLU05   桶塞颜色识别按钮塞，蓝色
DQPROPLUGBLK99   桶塞颜色识别按钮塞，黑色
DQPROPLUGCOMBO   每个颜色识别塞各一个 

注意：图示附件不包含在
标准 DrumQuik 中。

颜色识别零件
• 用于视觉编码的色帽和按钮帽：聚乙烯 

注意：DrumQuik PRO 和 DrumQuik PUR 都可以使用颜色识别帽和按钮塞。
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DRUMQUIK PRO / DRUMQUIK PUR 附件
货号  说明
2408900 力矩扳手工具（蓝色，玻璃纤维填充尼龙）
2479100 塞口扳手（铝）
2375600 键安装工具（用于键套装），可能还需要使用运输塞安装键
DQPURFT08 扩口工具，1/2" 管
DQPURFT12 扩口工具，3/4" 管

工具

货号   说明
DQPRONASAMP 2" 支墩螺纹桶塞，905mm 插底管，1/2 NPT 分配头（内有 EPDM O 型圈， 

316 不锈钢弹簧）  
DQPRONASAMP207 2" 支墩螺纹桶塞，905mm 插底管，1/2 NPT 分配头（内有 FKM 密封圈和 

Hastelloy® C 弹簧）
DQPROEUSAMP BSC 56x4 桶塞，905mm 插底管，3/4 BSPP 分配头（内有 EPDM 密封圈， 

316 不锈钢弹簧）
DQPROEUSAMP207  BSC 56x4 桶塞，905mm 插底管，3/4 BSPP 分配头（内有 FKM 密封圈和 

Hastelloy® C 弹簧）
DQPRONPSSTSAMP 2" NPS (ISO G2) 桶塞，905mm 插底管，1/2 NPT 分配头（内有 EPDM 塞口  

O 型圈，316 不锈钢弹簧）
DQPRONPSSTSAMP207 2" NPS (ISO G2) 桶塞，905mm 插底管，1/2 NPT 分配头（内有 FKM 密封圈和 

Hastelloy® C 弹簧） 
DQPRONPSPLSAMP 2" NPS (ISO G2) 桶塞，905mm 插底管，1/2 NPT 分配头（内有 EPDM 平垫片， 

316 不锈钢弹簧）
DQPRONPSPLSAMP207 2" NPS (ISO G2) 桶塞，905mm 插底管，1/2 NPT 分配头（内有 FKM 密封圈和 

Hastelloy® C 弹簧）
DQPURSAMP202 套装包括 1 个分配头 (DQPUR 12 0112 (PEEK® & FKM) 和 1 个组装好的插底管 

(DQPUR 2BUT 0985 202)
DQPURSAMP209 套装包括 1 个分配头 (DQPUR 12 0112 209 (PPS & Simriz®) 和 1 个插底管 

组件。(DQPUR 2BUT 0985 202)

货号   说明
DQPURDISEALPOE  桶塞 POE 塞口密封圈
DQPURDISEALFEP  桶塞包 FEP 硅胶塞口密封圈
DQPURCPSEALFKM  分配头密封圈套件（2 个密封圈），FKM
DQPURCPSEALSMZ  分配头密封圈套件（2 个密封圈），Simriz® 
2423400  分配头 O 型圈套件，EPDM（包括 2 个 O 型圈）
2423500  分配头 O 型圈套件，FKM（包括 2 个 O 型圈）
2166000  桶塞平垫片，2" 支墩，FDA EPDM
2166100  桶塞平垫片，2" 支墩，FKM
2165800   桶塞 O 型圈，2" NPS (ISO G2) EPDM（用于钢桶）
2165900   桶塞 O 型圈，2" NPS (ISO G2) FKM（用于钢桶）
2165800  桶塞 O 型圈，BCS 56x4，EPDM（同用于不锈钢桶的 ISO G2）
2165900  桶塞 O 型圈，BCS 56x4，FKM（同用于不锈钢桶的 ISO G2）
2525200   桶塞平垫片，2" NPS (ISO G2) EPDM（用于塑料桶）
2525300  桶塞平垫片，2" NPS (ISO G2) FKM（用于塑料桶）
2594900   桶塞密封圈替换件，2" 支墩，FDA 
DQPRO70X6AD   70 X 6 转接头，带 EPDM O 型圈 
DQPRO70X6AD202   70 X 6 转接头，带 FKM (Viton®) O 型圈

货号   说明
DQPROPUMPAD   3/4 NPT 内螺纹泵转接头运输塞 (HDPE、 EPDM) 
DQPROPUMPAD202   3/4 NPT 内螺纹泵转接头运输塞 (HDPE、FKM) 
DQPRPUMPAD202   加长型运输塞，用于排放桶内压力 
DQPROSHPLUGEX  圆桶 (HDPE、EPDM)
DQPROSHIPLUGEX202   加长型运输塞，用于排放桶内压力 (HDPE、FKM)
2007900  桶塞用运输塞（不包括运输塞 O 型圈）
2290100  运输塞 O 型圈，EPDM 
2307200  运输塞 O 型圈，FKM
DQPURSP  运输塞，带 EPDM 密封圈  
DQPURSP202  运输塞，带 FKM 密封圈

成套样品（包括一个分配头，一个插塞和一个插底管）

成套样品（包括一个分配头，一个插塞和一个插底管）

运输塞

将插底管完全压到桶塞插槽内。

将桶塞组件旋入桶内。

取下时，将运输塞沿逆时针方向 
旋转。（使用一个大型一字型 
螺丝刀或 #4 Phillip 螺 丝刀。）

将分配头连接到桶塞组件内。

顺时针方向转动分配头锁环，直至
达到停止位置（大约转两整圈），
此时阀门已经打开。

1

2

3

4

5
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货号  说明
保护/防尘帽
DQPROTETHER  保护/防尘帽用于与 DrumQuik PRO 运输塞和分配头（聚氯乙烯、乙烯）配用
 
分配头排气端口选项
2879800 排气止回阀，1/2" ID x 1/4" NPT 外螺纹（316 不锈钢，山都平）
2879801  排气止回阀，1/2" ID x 1/4" NPT 外螺纹 (Hastelloy® C, FKM)
DQPROFIL01 空气过滤器，分配头排气端口，1/4" NPT 外螺纹（聚丙烯，70 微米）
APCD24004  排气接头插嘴，1/4" NPT 外螺纹（聚甲醛，316 不锈钢，丁腈橡胶）
APCD17004SH 排气接头带护罩母座，1/4" 软管倒钩（聚甲醛，316 不锈钢，丁腈橡胶）
APCD17006SH 排气接头带护罩母座，3/8" 软管倒钩（聚甲醛，316 不锈钢，丁腈橡胶）
EFCD24412 排气接头公头，1/4" NPT 外螺纹（聚丙烯，316 不锈钢，EPDM）
EFCD17412  排气接头母座，1/4" 软管倒钩（聚丙烯，316 不锈钢，EPDM）
EFCD17612 排气接头母座，3/8" 软管倒钩（聚丙烯，316 不锈钢，EPDM）
注意：以上零件是排气端口处建议使用的零件，但所有的 1/4" NPT CPC 接头都可以用于填充气（见第 144 页。）

止回流选项  • 聚丙烯
2478900 分配头止回阀，1/2" NPT 内螺纹 x 1/2" NPT 外螺纹（EPDM，302 不锈钢）
2478901 分配头止回阀，1/2" NPT 内螺纹 x 1/2" NPT 外螺纹（FKM，302 不锈钢）
2478902 分配头止回阀，1/2" NPT 内螺纹 x 1/2" NPT 外螺纹 (EPDM, Hastelloy C)
2478903 分配头止回阀，1/2" NPT 内螺纹 x 1/2" NPT 外螺纹 (FKM, Hastelloy C)
2479000 插底管底阀，1/2" 软管倒钩（EPDM，316 不锈钢）
2479001     插底管底阀，1/2" 软管倒钩（FKM，316 不锈钢）
2479002     插底管底阀，1/2" 软管倒钩 (EPDM, Hastelloy C) 
2479003 插底管底阀，1/2" 软管倒钩 (FKM, Hastelloy C) 
注意：CPC 公司销售以上止回阀和底阀。但这些阀门并不是 CPC 生产的，关于该等产品在特定应用中的 
适用性，CPC 不作任何声明或保证。

分配头液体端口接头  •  聚丙烯 
2402600 1/2" NPT 内螺纹 x 3/8" OD 压缩型
2402700 1/2" NPT 内螺纹 x 1/2" OD 压缩型
2402800 1/2" NPT 内螺纹 x 5/8" OD 压缩型
2402900 1/2" NPT 内螺纹 x 3/8" ID 软管倒钩型
2403000 1/2" NPT 内螺纹 x 1/2" ID 软管倒钩型
2403100 1/2" NPT 内螺纹 x 3/4" ID 软管倒钩型

DQPUR 附件
DQPUR MC0404  公头，PVDF，1/4" 扩口 x 1/4" NPT
DQPUR MC0604  公头，PVDF，3/8" 扩口 x 1/4" NPT 
DQPUR MC0804  公头，PVDF，1/2" 扩口 x1/4" NPT
DQPUR FR1208  扩口变径，PFA，3/4" 内螺纹扩口 x 1/2" 外螺纹扩口
DQPUR FI1216 扩口变径，PFA，3/4" 内螺纹扩口 x 1" 外螺纹扩口
DQPUR TFMC1208  内螺纹扩口 x 公头，PFA, 3/4" 内螺纹扩口 x 1/2" NPT 外螺纹
DQPUR SE0808  弯头，PFA, 1/2" 内螺纹扩口 x 1/2" 外螺纹扩口
DQPURSE1212 弯头，PFA，3/4" 内螺纹扩口x 3/4" 外螺纹扩口
DQPURDCPM0812 双重防泄漏穿板式接头，PFA，1/2" 工艺管线 x 3/4" 二级安全管线
DQPURDCPM1216 双重防泄漏穿板式接头，PFA，3/4" 工艺管线 x 1" 二级安全管线
DQPURDCN0812 双重防泄漏转接头，PFA，1/2" 工艺管线 x 3/4" 二级安全管线

附件
扭矩工具

塞口扳手
扭矩要求请参见规格部分 
（第 143 页）

分配头液体端口配件

运输塞

键安装工具

回流止回阀和底阀
关闭水泵时，防止液体从管道流回至桶内

使用运输塞或键安装
工具来安装键。降低定
向环接线片并将桶塞键

环连接端面压紧。
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DRUMQUIK PRO / DRUMQUIK PUR 附件

货号   说明
DQUDA3PKIT 3 端口转接头，EPDM 密封圈，锁紧螺母，35.5" (905mm) 插底管， 

1/2" x 3/8" 和 1/2" x 1/4" 变径衬套和 1/4"、3/8" NPT 塞
DQUDA3PKIT202 3 端口转接头，FKM 密封圈，锁紧螺母，35.5" (905mm) 插底管， 

1/2" x 3/8" 和 1/2" x 1/4" 变径衬套和 1/4"、3/8" NPT 塞
DQUDA3P 散包 3 端口转接头，（1/2" NPT 内螺纹液体出口， 

3/8"、1/4" NPT 排气/再循环端口）
DQUDA3PNUT 3 端口转接头锁紧螺母
2717000 3 端口转接头 EPDM 密封圈
2717100 3 端口转接头 FKM 密封圈
2621100 变径衬套，黑色聚丙烯，1/2" NPT 外螺纹 x 3/8" NPT 内螺纹
2621200 变径衬套，黑色聚丙烯，1/2" NPT 外螺纹 x 1/4" NPT 内螺纹
2621300 管塞，黑色聚丙烯，1/4" NPT 外螺纹
2621400 管塞，黑色聚丙烯，3/8" NPT 外螺纹
 配合 PLC、无泄漏、EFC 和 ChemQuik 系列接头使用。

货号   说明
DQUDAKIT 转接头和 DQPRODT1274 47" 长插底管  

DrumQuik® 3 端口 UDA 套件 • 聚丙烯

DrumQuik UDA 套件 • 聚丙烯

通用桶转接头套件 
 （图示 NSH 系列）

通用 3 端口桶转接头套件 
（图示 HFC12 和 NS4）

压到一起进行装配

插底管
接头公头 接头母座

衬套

注意：DrumQuik®UDA 3 端口与 DrumQuik PRO 插底管和附件配用。

DrumQuik® UDA 套件将 ChemQuik®或通用（HFC 或 NSH）接头变为一个插底管集成，使其可以
轻松拧到普通桶封的 3/4" NPS 内螺纹端口处。它为使用泵系统进行化学品配送提供了一种简
单、便宜的方式。为方便起见，CPC 提供了多种桶适配塞，以方便桶的连接。（见第 149 页
的塞子和帽。）

3 端口 UDA 具有 3/4" NPT 外螺纹，能与普通容器、塞子和帽配用。转接头端口可同时用于 
抽取化学品、排气或填充气应用。在计量泵应用中，可采用第三个端口将化学循环填装到 
容器内。
可选系统组件包括底阀、空气过滤器和排气止回阀。为方便起见，CPC 提供了多种桶 
适配塞，以方便桶的连接。（见第 149 页的塞子和帽。）

可与 CPC 公司的 
许多标准快速断开 

接头、标准桶塞 
及瓶帽配用。
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货号   说明
DQMBUNGPP2BUT12 塞封，聚丙烯，EPDM O 型圈，2" 支墩 x 3/4" NPS 内螺纹  
DQMBUNGPP2NPS12 塞封，聚丙烯，EPDM O 型圈，2" NPS x 3/4" NPS 内螺纹
DQMBUNGPP56X412 塞封，聚丙烯，EPDM O 型圈，BCS56x4 x 3/4" NPS 内螺纹 
DQMBUNGPP70X612 塞封，聚丙烯，EPDM O 型圈，BCS70x6, 3/4" NPS 内螺纹
DQMCAPPP70mm 密封帽，聚丙烯，EPDM O 型圈，70mm x 3/4" NPS 内螺纹
DQMCAPPP63MM 密封帽，聚丙烯，EPDM O 型圈，63mm，3/4" NPS 内螺纹

货号   说明
DQUDACAP2PKITPP 2 端口转接头帽，用于 38mm SP400 瓶和插底管，17.75" (451mm) 长， 

FKM O 型圈。3/8" NPT 内螺纹排液口，3/8" NPT 内螺纹排气口， 
3/8"  NPT vent 内螺纹排气口。

 上述套件可与 CQG、CQH 和 CQV 系列接头配用。

货号   说明
DQADAPP0212 • A 型 转接头，FKM 密封圈，3/4" NPT 内螺纹端口 x 3/4" NPS 外螺纹（用于安装至 

桶塞）。
DQADAPP0622 • B 型 转接头，FKM 密封圈，3/4" NPT 内螺纹端口 x 1-3/8" B 型外支墩螺纹（用于 

安装至桶塞）。

DrumQuik 塞和帽

BottleQuik® 2 端口 UDA 套件 • 聚丙烯

DrumQuik 亚洲桶转接头• 聚丙烯

为方便起见，CPC 提供了多种规格的普通塞、帽，具有 3/4" NPS 内螺纹，可将 DrumQuik 通用
桶转接头/ChemQuik 接头拧到该螺纹内。

BottleQuik® 用于带 SP400-38mm 螺纹的试剂瓶。它可以在垂直或水平位置使用，带有两个用于
排液和排气口的 3/8" NPT 内螺纹端口。

DrumQuik® 亚洲桶转接头可使 ChemQuik® 或通用（HFC 或 NSH）接头与许多亚洲生产的桶封装
常见的独特螺纹方便地连接，如 Kodama、Accelo、Stella、Dung Woo 等。一个 3/4" NPT 内螺纹
可与任何带 3/4" NPT 外螺纹端头的接头或管件连接。

A 型
与带 3/4" NPS 中心 

插口的密封塞配用。

B 型
与带 1-3/8" 支墩 

中心插口的密封塞 
配用。

3/4" NPT 内部插口结合端面密封 
以确保实现防漏连接。

DQ UDA 套件可与多种封盖配合使用。

BottleQuik 2 端口 UDA 瓶转接头套件 
（图示 CQG 和 CQH） 

若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径
要求。注意：DQ UDA 套件设计与带 3/4" NPT 外螺纹端头的 CPC 接头配用。DQ UDA 3 端
口套件设计与带 1/2" NPT 外螺纹的排液口和带 1/4" NPT 外螺纹的排气口配用。可能需要 
1/2" NPT 外螺纹到 1/4" NPT 内螺纹变径衬套，以配合更小的 NS4、PLC 和 PMC 系列接
头。BottleQuik 具有两个3/8" NPT 内螺纹端口。注意：DrumQuik 转接头旨在用于运输危险
材料时不需要符合 UN/ DOT 标准的最终应用。
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特点 优点
38mm 通用帽 与工业标准瓶颈口配用

齐平面/无漏阀 最大限度地减少泄漏

整体端头 泄漏风险更小，结构更紧凑，安装快捷

带护罩指锁按钮 防止意外断开

RFID 技术（仅 iUDC） 有利于维护保修、质量、品牌保护
A  = 高度/直径
B  = 总长
D  = 弯管接头径向 

 长度

获得专利的 3/8" 流量万能分配接头 (UDC) 可为 38mm  

螺纹或嵌入式瓶颈口提供通用连接。可快速连接散装包装系统，包括盒装袋 (BIB)、
柔性和刚性包装方式。自动齐平面阀门最大限度地降低成本高昂或危险的泄漏。 
接头采用人体工程学设计，具有一个大的有罩指锁，易于抓握且便于操作。

UDC 系列还可选配 RFID（射频识别）功能（请参见第 95 页）。

UDC 系列接头
规格
压力：
20"Hg 真空至 15 psi，1.0 bar（仅母座）

温度：
0°C 至 71°C

材料：
主体元件和阀： 
聚丙烯
弹簧： 
接头母座：316 不锈钢 
帽：302 不锈钢
UDC 帽：聚甲醛、聚丙烯
O 型圈（食品级）： 
UDC：EPDM、硅胶、丁腈橡胶
iUDC：EPDM、硅胶
CIP 转接头：聚甲醛

颜色：浅灰色，带深灰色指锁

封盖尺寸：SP-400 螺纹/38mm 嵌入

管道尺寸：
3/8" 至 3/4" ID，9.5mm 至 19.0mm ID

所有 UDC 系列 
已通过 NSF/ANSI 169 

标准认证

AA

BB

D

专利产品
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若无特别说明，所有的测量尺寸单位均为英寸（毫米）。管道必须符合规定的内径和外径要求。若无特别说明，图示接头配有阀门。

UDC 系列尺寸
管道尺寸 硅胶 O 型圈 丁腈橡胶 O 型圈 三元乙丙橡胶 O 型圈 A

 
B

 
D

3/8" ID 99000 98400 98500 1.73 3.06
1/2" ID 95600 97600 95300 1.73 3.06
5/8" ID 99100 97900 98100 1.73 3.20
3/4" ID 99200 98600 98700 1.73 3.21

3/8" ID 99300 97800 99400 1.73 3.25 .93
1/2" ID 95400 97700 95100 1.73 3.25 .93

说明 硅胶 O 型圈 丁腈橡胶 O 型圈 三元乙丙橡胶 O 型圈 A
 

B

不带螺纹密封 95800 96400 97400 1.70 1.47
带螺纹密封 95801 96401 97401 1.70 1.47

说明 硅胶 O 型圈  三元乙丙橡胶 O 型圈 A
 

B

 9461300  9500000 1.15 1.77

带螺纹密封   9462000 1.70 1.48

说明  货号  A
 

B

1/2" 软管倒钩（无 O 型圈） 96000  1.15 1.56 

管道尺寸 公制尺寸 截止阀 (RS-232)  截止阀 (USB)  A
 

B

1/4" ID 6.4mm ID iUDCDR1700400 iUDCDR1700401 2.00 3.49
3/8" ID 9.5mm ID iUDCDR1700600 iUDCDR1700601 2.00 3.49
1/2" ID 12.7mm ID iUDCDR1700800 iUDCDR1700801 2.00 3.49
5/8" ID 15.9mm ID iUDCDR1701000  2.00 3.49
3/4" ID 19mm ID iUDCDR1701200  2.00 3.49

1/4" ID 6.4mm ID iUDCDR1600400 iUDCDR1600401 尺寸请参考
3/8" ID 9.5mm ID iUDCDR1600600 iUDCDR1600601 cpcworldwide.com
1/2" ID 12.7mm ID iUDCDR1600800 iUDCDR1600801 

说明 公制尺寸 截止阀 A
 

B

不带螺纹密封 38mm iUDCDTCN3803 1.70 1.47
带螺纹密封 38mm iUDCDTCS3803 1.70 1.47

说明 公制尺寸 截止阀 A
 

B

 38mm iUDCDTSN0000 1.62 1.76

不带螺纹密封 38mm iUDCDTCN3800 1.70 1.48
带螺纹密封 38mm iUDCDTCS3800 1.70 1.48

接头母座 • 聚丙烯

接头读取器 • 聚丙烯

      帽 • 聚甲醛

      帽 • 聚甲醛

原位清洗 (CIP) 转接头 • 聚甲醛

 • 聚丙烯

 • 聚丙烯

端头
管对管
软管倒钩型

弯管接头
软管倒钩型

端头
旋入式 
38MM，带阀 

端头
嵌入式 38MM，
带阀

旋入式 
38MM，带阀

端头 
管对管  

端头
管对管
软管倒钩型

穿板式
软管倒钩型

端头
旋入式 
38MM，带阀 

端头
嵌入式 38MM，
带阀

旋入式 
38MM，带阀

注意：嵌入式封盖设计用于装配 SCHOLLE 900 袋。
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特点 优点
穿刺密封接头 很容易通过穿刺密封膜

聚丙烯和聚乙烯材料 抗化学腐蚀能力强

穿刺密封膜 消除了对运输帽和 O 型圈的需要

CPC 指锁按钮 可单手连接和断开

管道尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 长度 
1/4" ID 6.4mm ID PS1700412 PSD1700412 1.95
3/8" ID 9.5 mm ID PS1700612 PSD1700612 1.95

货号 长度 高度
PSC38mm 1.7 1.12

496200 1.88 1.62

接头母座 • 聚丙烯

封盖 • 聚乙烯

1/4" 流量穿刺密封型分装系统为盒装袋 (BIB) 或其它软包装提供了一种
清洁、安全的液体输送方式。系统由一个穿刺密封封帽和一个专门设计的快速接头
母座组成。封盖带有正螺纹或者嵌入式 38mm 瓶颈口。连接时，穿刺密封接头母座
自动穿过封盖上的密封膜。当更换新容器时，只需松开 CPC 指锁按钮断开系统， 
然后将穿刺密封接头母座连接到新容器上即可。

穿刺密封系列接头
规格
压力：
120 psi，8.3 bar（接头母座）

温度： 
0°C 至 71°C 

材料： 
主要元件和阀：聚丙烯
38mm 封盖：聚乙烯 (LDPE)

指锁按钮：不锈钢
阀簧：316 不锈钢
外簧和插销：不锈钢
O 型圈：三元乙丙橡胶 (EPDM) 

封盖尺寸：SP-400 38mm

管道尺寸：
1/4" 和 3/8" ID，6.4mm 和 9.5mm ID

备有符合  
NSF 准则的型号。

如需零件编号信息，
请访问我们的网站

端头
管对管软管倒钩型

端头
旋入式 
38MM，带阀 

嵌入式 38MM，
带阀

注意：嵌入式封盖设计用于装配 SCHOLLE 900 袋。
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穿刺密封膜
双模制密
封环

锁紧 
槽

封盖细节

CPC 公司的穿刺密封盖可用于输送任何
软包装液体？
穿刺密封可以更清洁、安全地运输和配送清洁 
浓缩液、干燥清洁化学品和皂液，也可以快速、 
方便地输送印刷油墨、定影液和干燥剂，不会发生
乱滴和泄漏。穿刺密封也可以用于饮料和调味品 
输送系统，请查找 NSF 零件编号。

您知道吗？

备注：



FITQUIK  
接头

®



CPC 公司的高品质 FitQuik® 接头是用于无泄漏管道连接的接头。这种精密成型
的接头可以消除医疗器械、分析仪器或气动设备等应用中的管路漏点。

在许多标准配置或定制设计中，可提供成本竞争力极强的 FitQuik 接头，以满足客户独特的技术
要求。

设计适宜。高品质的 FitQuik® 接头为仪表级接头，可以保证在最苛刻的应用条件下进行 
可靠连接。这种接头具有精密的软管倒钩和螺纹型式，以确保始终正确配接。

材料：黑色和白色尼龙、聚丙烯、聚偏二氟乙烯和聚碳酸酯（可提供医用级，USP 六级 
认证，ADCF）

精密模制螺纹  
安全连接各种螺纹端口。

精密成型的软管倒钩  
设计具有最大的抓力，不需要管夹。

无分型线软管倒钩  
确保无泄漏连接。

CPC® 标识 会让您知道 
您拥有的是 CPC 公司正品 
FitQuik 接头。
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货号 说明
HT2 聚丙烯 T 型接头，带 1/16" 软管倒钩
HT230 白色尼龙 T 型接头，带 1/16" 软管倒钩
HT231 黑色尼龙 T 型接头，带 1/16" 软管倒钩
HT270 PVDF T 型接头，带 1/16" 软管倒钩
HT291 淡紫色聚碳酸酯 T 型接头，带 1/16" 软管倒钩

HT3 聚丙烯 T 型接头，带 3/32" 软管倒钩
HT330 白色尼龙 T 型接头，带 3/32" 软管倒钩
HT331 黑色尼龙 T 型接头，带 3/32" 软管倒钩
HT370 PVDF T 型接头，带 3/32" 软管倒钩
HT391 淡紫色聚碳酸酯 T 型接头，带 3/32" 软管倒钩

HT4 聚丙烯 T 型接头，带 1/8" 软管倒钩
HT430 白色尼龙 T 型接头，带 1/8" 软管倒钩
HT431 黑色尼龙 T 型接头，带 1/8" 软管倒钩
HT470 PVDF T 型接头，带 1/8" 软管倒钩
HT491 淡紫色聚碳酸酯 T 型接头，带 1/8" 软管倒钩

HT5 聚丙烯 T 型接头，带 5/32" 软管倒钩
HT530 白色尼龙 T 型接头，带 5/32" 软管倒钩
HT531 黑色尼龙 T 型接头，带 5/32" 软管倒钩
HT570 PVDF T 型接头，带 5/32" 软管倒钩
HT591 淡紫色聚碳酸酯 T 型接头，带 5/32" 软管倒钩

货号 说明
HS2 聚丙烯直插接头，带 1/16" 软管倒钩
HS230 白色尼龙直插接头，带 1/16" 软管倒钩
HS231 黑色尼龙直插接头，带 1/16" 软管倒钩
HS270 PVDF 直插接头，带 1/16" 软管倒钩
HS291 淡紫色聚碳酸酯直插接头，带 1/16" 软管倒钩

HS3 聚丙烯直插接头，带 3/32" 软管倒钩
HS330 白色尼龙直插接头，带 3/32" 软管倒钩
HS331 黑色尼龙直插接头，带 3/32" 软管倒钩
HS370 PVDF 直插接头，带 3/32" 软管倒钩
HS391 淡紫色聚碳酸酯直插接头，带 3/32" 软管倒钩

HS4 聚丙烯直插接头，带 1/8" 软管倒钩
HS430 白色尼龙直插接头，带 1/8" 软管倒钩
HS431 黑色尼龙直插接头，带 1/8" 软管倒钩
HS470 PVDF 直插接头，带 1/8" 软管倒钩
HS491 淡紫色聚碳酸酯直插接头，带 1/8" 软管倒钩

HS5 聚丙烯直插接头，带 5/32" 软管倒钩
HS530 白色尼龙直插接头，带 5/32" 软管倒钩
HS531 黑色尼龙直插接头，带 5/32" 软管倒钩
HS570 PVDF 直插接头，带 5/32" 软管倒钩
HS591 淡紫色聚碳酸酯直插接头，带 5/32" 软管倒钩

HS6 聚丙烯直插接头，带 3/16" 软管倒钩
HS630 白色尼龙直插接头，带 3/16" 软管倒钩
HS631 黑色尼龙直插接头，带 3/16" 软管倒钩
HS670 PVDF 直插接头，带 3/16" 软管倒钩
HS691 淡紫色聚碳酸酯直插接头，带 3/16" 软管倒钩

HS8 聚丙烯直插接头，带 1/4" 软管倒钩
HS830 白色尼龙直插接头，带 1/4" 软管倒钩
HS831 黑色尼龙直插接头，带 1/4" 软管倒钩
HS870 PVDF 直插接头，带 1/4" 软管倒钩
HS891 淡紫色聚碳酸酯直插接头，带 1/4" 软管倒钩

HS12 聚丙烯直插接头，带 3/8" 软管倒钩
HS1230 白色尼龙直插接头，带 3/8" 软管倒钩
HS1231 黑色尼龙直插接头，带 3/8" 软管倒钩
HS1270 PVDF 直插接头，带 3/8" 软管倒钩

管对管接头

管对管接头——弯管

管对管接头——弯管（续）

管对管接头——T 型

管对管接头——直插

货号 说明
HE2 聚丙烯弯管接头，带 1/16" 软管倒钩
HE230 白色尼龙弯管接头，带 1/16" 软管倒钩
HE231 黑色尼龙弯管接头，带 1/16" 软管倒钩
HE270 PVDF 弯管接头，带 1/16" 软管倒钩
HE291 淡紫色聚碳酸酯弯管接头，1/16" 软管倒钩 

HE3 聚丙烯弯管接头，带 3/32" 软管倒钩
HE330 白色尼龙弯管接头，带 3/32" 软管倒钩
HE331 黑色尼龙弯管接头，带 3/32" 软管倒钩
HE370 PVDF 弯管接头，带 3/32" 软管倒钩
HE391 淡紫色聚碳酸酯弯管接头，3/32" 软管倒钩

货号 说明
HE4 聚丙烯弯管接头，带 1/8" 软管倒钩
HE430 白色尼龙弯管接头，带 1/8" 软管倒钩
HE431 黑色尼龙弯管接头，带 1/8" 软管倒钩
HE470 PVDF 弯管接头，带 1/8" 软管倒钩
HE491 淡紫色聚碳酸酯弯管接头，1/8" 软管倒钩

HE5 聚丙烯弯管接头，带 5/32" 软管倒钩
HE530 白色尼龙弯管接头，带 5/32" 软管倒钩
HE531 黑色尼龙弯管接头，带 5/32" 软管倒钩
HE570 PVDF 弯管接头，带 5/32" 软管倒钩
HE591 淡紫色聚碳酸酯弯管接头，5/32" 软管倒钩

HE6 聚丙烯弯管接头，带 3/16" 软管倒钩
HE630 白色尼龙弯管接头，带 3/16" 软管倒钩
HE631 黑色尼龙弯管接头，带 3/16" 软管倒钩
HE670 PVDF 弯管接头，带 3/16" 软管倒钩
HE691 淡紫色聚碳酸酯弯管接头，3/16" 软管倒钩

HE8 聚丙烯弯管接头，带 1/4" 软管倒钩
HE830 白色尼龙弯管接头，带 1/4" 软管倒钩
HE831 黑色尼龙弯管接头，带 1/4" 软管倒钩
HE870 PVDF 弯管接头，带 1/4" 软管倒钩
HE891 淡紫色聚碳酸酯弯管接头，1/4" 软管倒钩

HE12 聚丙烯弯管接头，带 3/8" 软管倒钩
HE1230 白色尼龙弯管接头，带 3/8" 软管倒钩
HE1231 黑色尼龙弯管接头，带 3/8" 软管倒钩
HE1270 PVDF 弯管接头，带 3/8" 软管倒钩

注意：零件未按比例显示。如需客户图纸和技术规格，请访问 cpcworldwide.com

FitQuik 聚碳酸酯接头 
可高压灭菌。请参见 

第 163 页的灭菌指南。
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管对管接头——T 型（续） 管对管接头——直插变径

管对管接头——Y 型

货号 说明
HT6 聚丙烯 T 型接头，带 3/16" 软管倒钩
HT630 白色尼龙 T 型接头，带 3/16" 软管倒钩
HT631 黑色尼龙 T 型接头，带 3/16" 软管倒钩
HT670 PVDF T 型接头，带 3/16" 软管倒钩
HT691 淡紫色聚碳酸酯 T 型接头，带 3/16" 软管倒钩

HT8 聚丙烯 T 型接头，带 1/4" 软管倒钩
HT830 白色尼龙 T 型接头，带 1/4" 软管倒钩
HT831 黑色尼龙 T 型接头，带 1/4" 软管倒钩
HT870 PVDF T 型接头，带 1/4" 软管倒钩
HT891 淡紫色聚碳酸酯 T 型接头，带 1/4" 软管倒钩

HT12 聚丙烯 T 型接头，带 3/8" 软管倒钩
HT1230 白色尼龙 T 型接头，带 3/8" 软管倒钩
HT1231 黑色尼龙 T 型接头，带 3/8" 软管倒钩
HT1270 PVDF T 型接头，带 3/8" 软管倒钩

货号 说明
HY2 聚丙烯 Y 型接头，带 1/16" 软管倒钩
HY230 白色尼龙 Y 型接头，带 1/16" 软管倒钩
HY231 黑色尼龙 Y 型接头，带 1/16" 软管倒钩
HY270 PVDF Y 型接头，带 1/16" 软管倒钩
HY291 淡紫色聚碳酸酯 Y 型接头，带 1/16" 软管倒钩

HY3 聚丙烯 Y 型接头，带 3/32" 软管倒钩
HY330 白色尼龙 Y 型接头，带 3/32" 软管倒钩
HY331 黑色尼龙 Y 型接头，带 3/32" 软管倒钩
HY370 PVDF Y 型接头，带 3/32" 软管倒钩
HY391 淡紫色聚碳酸酯 Y 型接头，带 3/32" 软管倒钩

HY4 聚丙烯 Y 型接头，带 1/8" 软管倒钩
HY430 白色尼龙 Y 型接头，带 1/8" 软管倒钩
HY431 黑色尼龙 Y 型接头，带 1/8" 软管倒钩
HY470 PVDF Y 型接头，带 1/8" 软管倒钩
HY491 淡紫色聚碳酸酯 Y 型接头，带 1/8" 软管倒钩

HY5 聚丙烯 Y 型接头，带 5/32" 软管倒钩
HY530 白色尼龙 Y 型接头，带 5/32" 软管倒钩
HY531 黑色尼龙 Y 型接头，带 5/32" 软管倒钩
HY570 PVDF Y 型接头，带 5/32" 软管倒钩
HY591 淡紫色聚碳酸酯 Y 型接头，带 5/32" 软管倒钩

HY6 聚丙烯 Y 型接头，带 3/16" 软管倒钩
HY630 白色尼龙 Y 型接头，带 3/16" 软管倒钩
HY631 黑色尼龙 Y 型接头，带 3/16" 软管倒钩
HY670 PVDF Y 型接头，带 3/16" 软管倒钩
HY691 淡紫色聚碳酸酯 Y 型接头，带 3/16" 软管倒钩

HY8 聚丙烯 Y 型接头，带 1/4" 软管倒钩
HY830 白色尼龙 Y 型接头，带 1/4" 软管倒钩
HY831 黑色尼龙 Y 型接头，带 1/4" 软管倒钩
HY870 PVDF Y 型接头，带 1/4" 软管倒钩
HY891 淡紫色聚碳酸酯 Y 型接头，带 1/4" 软管倒钩

HY12 聚丙烯 Y 型接头，带 3/8" 软管倒钩
HY1230 白色尼龙 Y 型接头，带 3/8" 软管倒钩
HY1231 黑色尼龙 Y 型接头，带 3/8" 软管倒钩
HY1270 PVDF Y 型接头，带 3/8" 软管倒钩

货号 说明
HSR32 聚丙烯变径接头，3/32" 至 1/16" 软管倒钩
HSR3230 白色尼龙变径接头，3/32 至 1/16" 软管倒钩
HSR3231 黑色尼龙变径接头，3/32" 至 1/16" 软管倒钩
HSR3270 PVDF 直插变径接头，3/32" 至 1/16" 软管倒钩
HSR3291 淡紫色聚碳酸酯变径接头，3/32" 至 1/16" 软管倒钩

HSR42 聚丙烯变径接头，1/8" 至 1/16" 软管倒钩
HSR4230 白色尼龙变径接头，1/8 至 1/16" 软管倒钩
HSR4231 黑色尼龙变径接头，1/8" 至 1/16" 软管倒钩
HSR4270 PVDF 直插变径接头，1/8" 至 1/16" 软管倒钩
HSR4291 淡紫色聚碳酸酯变径接头，1/8" 至 1/16" 软管倒钩

HSR43 聚丙烯变径接头，1/8" 至 3/32" 软管倒钩
HSR4330 白色尼龙变径接头，1/8 至 3/32" 软管倒钩
HSR4331 黑色尼龙变径接头，1/8" 至 3/32" 软管倒钩
HSR4370 PVDF 直插变径接头，1/8" 至 3/32" 软管倒钩
HSR4391 淡紫色聚碳酸酯变径接头，1/8" 至 3/32" 软管倒钩

HSR52 聚丙烯变径接头，5/32" 至 1/16" 软管倒钩
HSR5230 白色尼龙变径接头，5/32 至 1/16" 软管倒钩
HSR5231 黑色尼龙变径接头，5/32" 至 1/16" 软管倒钩
HSR5270 PVDF 直插变径接头，5/32" 至 1/16" 软管倒钩
HSR5291 淡紫色聚碳酸酯变径接头，5/32" 至 1/16" 软管倒钩

HSR53 聚丙烯变径接头，5/32" 至 3/32" 软管倒钩
HSR5330 白色尼龙变径接头，5/32 至 3/32" 软管倒钩
HSR5331 黑色尼龙变径接头，5/32" 至 3/32" 软管倒钩
HSR5370 PVDF 直插变径接头，5/32" 至 3/32" 软管倒钩
HSR5391 淡紫色聚碳酸酯变径接头，5/32" 至 3/32" 软管倒钩

HSR54 聚丙烯变径接头，5/32" 至 1/8" 软管倒钩
HSR5430 白色尼龙变径接头，5/32 至 1/8" 软管倒钩
HSR5431 黑色尼龙变径接头，5/32" 至 1/8" 软管倒钩
HSR5470 PVDF 直插变径接头，5/32" 至 1/8" 软管倒钩
HSR5491 淡紫色聚碳酸酯变径接头，5/32" 至 1/8" 软管倒钩

HSR62 聚丙烯变径接头，3/16" 至 1/16" 软管倒钩
HSR6230 白色尼龙变径接头，3/16 至 1/16" 软管倒钩
HSR6231 黑色尼龙变径接头，3/16" 至 1/16" 软管倒钩
HSR6270 PVDF 直插变径接头，3/16" 至 1/16" 软管倒钩
HSR6291 淡紫色聚碳酸酯变径接头，3/16" 至 1/16" 软管倒钩

HSR63 聚丙烯变径接头，3/16" 至 3/32" 软管倒钩
HSR6330 白色尼龙变径接头，3/16 至 3/32" 软管倒钩
HSR6331 黑色尼龙变径接头，3/16" 至 3/32" 软管倒钩
HSR6370 PVDF 直插变径接头，3/16" 至 3/32" 软管倒钩
HSR6391 淡紫色聚碳酸酯变径接头，3/16" 至 3/32" 软管倒钩

HSR64 聚丙烯变径接头，3/16" 至 1/8" 软管倒钩
HSR6430 白色尼龙变径接头，3/16 至 1/8" 软管倒钩
HSR6431 黑色尼龙变径接头，3/16" 至 1/8" 软管倒钩
HSR6470 PVDF 直插变径接头，3/16" 至 1/8" 软管倒钩
HSR6491 淡紫色聚碳酸酯变径接头，3/16" 至 1/8" 软管倒钩

HSR65 聚丙烯变径接头，3/16" 至 5/32" 软管倒钩
HSR6530 白色尼龙变径接头，3/16 至 5/32" 软管倒钩
HSR6531 黑色尼龙变径接头，3/16" 至 5/32" 软管倒钩
HSR6570 PVDF 直插变径接头，3/16" 至 5/32" 软管倒钩
HSR6591 淡紫色聚碳酸酯变径接头，3/16" 至 5/32" 软管倒钩
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货号 说明
KS2 聚丙烯直插接头，1/4-28 UNF 至 1/16" 软管倒钩
KS230 白色尼龙直插接头，1/4-28 UNF 至 1/16" 软管倒钩
KS231 白色尼龙直插接头，1/4-28 UNF 至 1/16" 软管倒钩
KS270 PVDF 直插接头，1/4-28 UNF 至 1/16" 软管倒钩

KS3 聚丙烯直插接头，1/4-28 UNF 至 3/32" 软管倒钩
KS330 黑色尼龙直插接头，1/4-28 UNF 至 1/8" 软管倒钩
KS331 黑色尼龙直插接头，1/4-28 UNF 至 3/32" 软管倒钩
KS370 PVDF 直插接头，1/4-28 UNF 至 3/32" 软管倒钩

KS4 聚丙烯直插接头，1/4-28 UNF 至 1/8" 软管倒钩
KS430 白色尼龙直插接头，1/4-28 UNF 至 1/8" 软管倒钩
KS431 白色尼龙直插接头，1/4-28 UNF 至 1/8" 软管倒钩
KS470 PVDF 直插接头，1/4-28 UNF 至 1/8" 软管倒钩

KS5 聚丙烯直插接头，1/4-28 UNF 至 5/32" 软管倒钩
KS530 白色尼龙直插接头，1/4-28 UNF 至 5/32" 软管倒钩
KS531 黑色尼龙直插接头，1/4-28 UNF 至 5/32" 软管倒钩 
KS570 PVDF 直插接头，1/4-28 UNF 至 5/32" 软管倒钩

MS2 聚丙烯直插接头，锥度 10-32 至 1/16" 软管倒钩
MS230 白色尼龙直插接头，锥度 10-32 至 1/16" 软管倒钩
MS231 黑色尼龙直插接头，锥度 10-32 至 1/16" 软管倒钩
MS270 PVDF 直插接头，锥度 10-32 至 1/16" 软管倒钩

MS3 聚丙烯直插接头，锥度 10-32 至 3/32" 软管倒钩
MS330 白色尼龙直插接头，锥度 10-32 至 3/32" 软管倒钩
MS331 黑色尼龙直插接头，锥度 10-32 至 3/32" 软管倒钩
MS370 PVDF 直插接头，锥度 10-32 至 3/32" 软管倒钩

MS4 聚丙烯直插接头，锥度 10-32 至 1/8" 软管倒钩
MS430 白色尼龙直插接头，锥度 10-32 至 1/8" 软管倒钩
MS431 黑色尼龙直插接头，锥度 10-32 至 1/8" 软管倒钩
MS470 PVDF 直插接头，锥度 10-32 至 1/8" 软管倒钩

MS5 聚丙烯直插接头，锥度 10-32 至 5/32" 软管倒钩
MS530 白色尼龙直插接头，锥度 10-32 至 5/32" 软管倒钩
MS531 黑色尼龙直插接头，锥度 10-32 至 5/32" 软管倒钩
MS570 PVDF 直插接头，锥度 10-32 至 5/32" 软管倒钩

MS6 聚丙烯直插接头，锥度 10-32 至 3/16" 软管倒钩
MS630 白色尼龙直插接头，锥度 10-32 至 3/16" 软管倒钩
MS631 黑色尼龙直插接头，锥度 10-32 至 3/16" 软管倒钩
MS670 PVDF 直插接头，锥度 10-32 至 3/16" 软管倒钩  

N2S2 聚丙烯直插接头，1/16" NPT 至 1/16" 软管倒钩
N2S230 白色尼龙直插接头，1/16" NPT 至 1/16" 软管倒钩
N2S231 黑色尼龙直插接头，1/16" NPT 至 1/16" 软管倒钩
N2S270 PVDF 直插接头，1/16" NPT 至 1/16" 软管倒钩

N2S3 聚丙烯直插接头，1/16" NPT 至 3/32" 软管倒钩
N2S330 白色尼龙直插接头，1/16" NPT 至 3/32" 软管倒钩
N2S331 黑色尼龙直插接头，1/16" NPT 至 3/32" 软管倒钩
N2S370 PVDF 直插接头，1/16" NPT 至 3/32" 软管倒钩

N2S4 聚丙烯直插接头，1/16" NPT 至 1/8" 软管倒钩
N2S430 白色尼龙直插接头，1/16" NPT 至 1/8" 软管倒钩
N2S431 黑色尼龙直插接头，1/16" NPT 至 1/8" 软管倒钩
N2S470 PVDF 直插接头，1/16" NPT 至 1/8" 软管倒钩

N2S5 聚丙烯直插接头，1/16" NPT 至 5/32" 软管倒钩
N2S530 白色尼龙直插接头，1/16" NPT 至 5/32" 软管倒钩
N2S531 黑色尼龙直插接头，1/16" NPT 至 5/32" 软管倒钩
N2S570 PVDF 直插接头，1/16" NPT 至 5/32" 软管倒钩

N4S2 聚丙烯直插接头，1/8" NPT 至 1/16" 软管倒钩
N4S230 白色尼龙直插接头，1/8" NPT 至 1/16" 软管倒钩
N4S231 黑色尼龙直插接头，1/8" NPT 至 1/16" 软管倒钩
N4S270 PVDF 直插接头，1/8" NPT 至 1/16" 软管倒钩

货号 说明
HSR84 聚丙烯变径接头，1/4" 至 1/8" 软管倒钩 
HSR8430 白色尼龙变径接头，1/4 至 1/8" 软管倒钩
HSR8431 黑色尼龙变径接头，1/4" 至 1/8" 软管倒钩
HSR8470 PVDF 直插变径接头，1/4" 至 1/8" 软管倒钩
HSR8491 淡紫色聚碳酸酯变径接头，1/4" 至 1/8" 软管倒钩

HSR85 聚丙烯变径接头，1/4" 至 5/32" 软管倒钩
HSR8530 白色尼龙变径接头，1/4 至 5/32" 软管倒钩
HSR8531 黑色尼龙变径接头，1/4" 至 5/32" 软管倒钩
HSR8570 PVDF 直插变径接头，1/4" 至 5/32" 软管倒钩
HSR8591 淡紫色聚碳酸酯变径接头，1/4" 至 5/32" 软管倒钩

HSR86 聚丙烯变径接头，1/4" 至 3/16" 软管倒钩
HSR8630 白色尼龙变径接头，1/4 至 3/16" 软管倒钩
HSR8631 黑色尼龙变径接头，1/4" 至 3/16" 软管倒钩
HSR8670 PVDF 直插变径接头，1/4" 至 3/16" 软管倒钩
HSR8691 淡紫色聚碳酸酯变径接头，1/4" 至 3/16" 软管倒钩

HSR128 聚丙烯变径接头，3/8" 至 1/4" 软管倒钩
HSR12830 白色尼龙变径接头，3/8 至 1/4" 软管倒钩
HSR12831 黑色尼龙变径接头，3/8" 至 1/4" 软管倒钩
HSR12870 PVDF 直插变径接头，3/8" 至 1/4" 软管倒钩

管对管接头 螺纹对管接头
管对管接头——直插变径 螺纹对管接头——直插

注意：零件未按比例显示。如需客户图纸和技术规格，请访问 cpcworldwide.com

货号 说明
MP 聚丙烯螺塞，锥度 10-32
MP30 白色尼龙螺塞，锥度 10-32
MP31 黑色尼龙螺塞，锥度 10-32
MP70 PVDF 螺塞接头，锥度 10-32

N2P 聚丙烯螺塞，1/16" NPT
N2P30 白色尼龙螺塞，1/16" NPT
N2P31 黑色尼龙螺塞，1/16" NPT
N2P70 PVDF 螺塞，1/16" NPT

N4P 聚丙烯螺塞，1/8" NPT
N4P30 白色尼龙螺塞，1/8" NPT
N4P31 黑色尼龙螺塞，1/8" NPT
N4P70 PVDF 螺塞接头，1/8" NPT

N8P 聚丙烯螺塞，1/4" NPT
N8P30 白色尼龙螺塞，1/4" NPT
N8P31 黑色尼龙螺塞，1/4" NPT
N8P70 PVDF 螺塞接头，1/4" NPT

螺塞 
螺纹对螺纹
螺塞

螺纹对螺纹——直插
货号 说明
N32 聚丙烯直插接头，锥度 10-32 螺纹 
N3230 白色尼龙直插接头，锥度 10-32 螺纹 
N3231 黑色尼龙直插接头，锥度 10-32 螺纹 
N3270 PVDF 直插接头，锥度 10-32 螺纹 
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货号 说明
ME4 聚丙烯弯管接头，锥度 10-32 至 1/8" 软管倒钩
ME430 白色尼龙弯管接头，锥度 10-32 至 1/8" 软管倒钩
ME431 黑色尼龙弯管接头，锥度 10-32 至 1/8" 软管倒钩
ME470 PVDF 弯管接头，锥度 10-32 至 1/8" 软管倒钩

ME5 聚丙烯弯管接头，锥度 10-32 至 5/32" 软管倒钩
ME530 白色尼龙弯管接头，锥度 10-32 至 5/32" 软管倒钩
ME531 黑色尼龙弯管接头，锥度 10-32 至 5/32" 软管倒钩
ME570 PVDF 弯管接头，锥度 10-32 至 5/32" 软管倒钩

N4E4 聚丙烯弯管接头，1/8" NPT 至 1/8" 软管倒钩
N4E430 白色尼龙弯管接头，1/8" NPT 至 1/8" 软管倒钩
N4E431 黑色尼龙弯管接头，1/8" NPT 至 1/8" 软管倒钩
N4E470 PVDF 弯管接头，1/8" NPT 至 1/8" 软管倒钩

N4E6 聚丙烯弯管接头，1/8" NPT 至 3/16" 软管倒钩
N4E630 白色尼龙弯管接头，1/8" NPT 至 3/16" 软管倒钩
N4E631 黑色尼龙弯管接头，1/8" NPT 至 3/16" 软管倒钩
N4E670 PVDF 弯管接头，1/8" NPT 至 3/16" 软管倒钩

N4E8 聚丙烯弯管接头，1/8" NPT 至 1/4" 软管倒钩
N4E830 白色尼龙弯管接头，1/8" NPT 至 1/4" 软管倒钩
N4E831 黑色尼龙弯管接头，1/8" NPT 至 1/4" 软管倒钩
N4E870 PVDF 弯管接头，1/8" NPT 至 1/4" 软管倒钩 

N8E8 聚丙烯弯管接头，1/4" NPT 至 1/4" 软管倒钩
N8E830 白色尼龙弯管接头，1/4" NPT 至 1/4" 软管倒钩
N8E831 黑色尼龙弯管接头，1/4" NPT 至 1/4" 软管倒钩
N8E870 PVDF 弯管接头，1/4" NPT 至 1/4" 软管倒钩

N8E12 聚丙烯弯管接头，1/4" NPT 至 3/8" 软管倒钩
N8E1230 白色尼龙弯管接头，1/4" NPT 至 3/8" 软管倒钩
N8E1231 黑色尼龙弯管接头，1/4" NPT 至 3/8" 软管倒钩
N8E1270 PVDF 弯管接头，1/4" NPT 至 3/8" 软管倒钩

货号 说明 
N4S3 聚丙烯直插接头，1/8" NPT 至 3/32" 软管倒钩
N4S330 白色尼龙直插接头，1/8" NPT 至 3/32" 软管倒钩
N4S331 黑色尼龙直插接头，1/8" NPT 至 3/32" 软管倒钩
N4S370 PVDF 直插接头，1/8" NPT 至 3/32" 软管倒钩

N4S4 聚丙烯直插接头，1/8" NPT 至 1/8" 软管倒钩
N4S430 白色尼龙直插接头，1/8" NPT 至 1/8" 软管倒钩
N4S431 黑色尼龙直插接头，1/8" NPT 至 1/8" 软管倒钩
N4S470 PVDF 直插接头，1/8" NPT 至 1/8" 软管倒钩

N4S5 聚丙烯直插接头，1/8" NPT 至 5/32" 软管倒钩
N4S530 白色尼龙直插接头，1/8" NPT 至 5/32" 软管倒钩
N4S531 黑色尼龙直插接头，1/8" NPT 至 5/32" 软管倒钩
N4S570 PVDF 直插接头，1/8" NPT 至 5/32" 软管倒钩

N4S6 聚丙烯直插接头，1/8" NPT 至 3/16" 软管倒钩
N4S630 白色尼龙直插接头，1/8" NPT 至 3/16" 软管倒钩
N4S631 黑色尼龙直插接头，1/8" NPT 至 3/16" 软管倒钩
N4S670 PVDF 直插接头，1/8" NPT 至 3/16" 软管倒钩

N4S8 聚丙烯直插接头，1/8" NPT 至 1/4" 软管倒钩
N4S830 白色尼龙直插接头，1/8" NPT 至 1/4" 软管倒钩
N4S831 黑色尼龙直插接头，1/8" NPT 至 1/4" 软管倒钩
N4S870 PVDF 直插接头，1/8" NPT 至 1/4" 软管倒钩

N8S4 聚丙烯直插接头，1/4" NPT 至 1/8" 软管倒钩
N8S430 白色尼龙直插接头，1/4" NPT 至 1/8" 软管倒钩
N8S431 黑色尼龙直插接头，1/4" NPT 至 1/8" 软管倒钩
N8S470 PVDF 直插接头，1/4" NPT 至 1/8" 软管倒钩

N8S5 聚丙烯直插接头，1/4" NPT 至 5/32" 软管倒钩
N8S530 白色尼龙直插接头，1/4" NPT 至 5/32" 软管倒钩
N8S531 黑色尼龙直插接头，1/4" NPT 至 5/32" 软管倒钩
N8S570 PVDF 直插接头，1/4" NPT 至 5/32" 软管倒钩

N8S6 聚丙烯直插接头，1/4" NPT 至 3/16" 软管倒钩
N8S630 白色尼龙直插接头，1/4" NPT 至 3/16" 软管倒钩
N8S631 黑色尼龙直插接头，1/4" NPT 至 3/16" 软管倒钩
N8S670 PVDF 直插接头，1/4" NPT 至 3/16" 软管倒钩

N8S8 聚丙烯直插接头，1/4" NPT 至 1/4" 软管倒钩
N8S830 白色尼龙直插接头，1/4" NPT 至 1/4" 软管倒钩
N8S831 黑色尼龙直插接头，1/4" NPT 至 1/4" 软管倒钩
N8S870 PVDF 直插接头，1/4" NPT 至 1/4" 软管倒钩

N8S10 聚丙烯直插接头，1/4" NPT 至 5/16" 软管倒钩
N8S1030 白色尼龙直插接头，1/4" NPT 至 5/16" 软管倒钩
N8S1031 黑色尼龙直插接头，1/4" NPT 至 5/16" 软管倒钩
N8S1070 PVDF 直插接头，1/4" NPT 至 5/16" 软管倒钩

N8S12 聚丙烯直插接头，1/4" NPT 至 3/8" 软管倒钩
N8S1230 白色尼龙直插接头，1/4" NPT 至 3/8" 软管倒钩
N8S1231 黑色尼龙直插接头，1/4" NPT 至 3/8" 软管倒钩
N8S1270 PVDF 直插接头，1/4" NPT 至 3/8" 软管倒钩

螺纹对管接头——直插（续）

货号 说明
ME2 聚丙烯弯管接头，锥度 10-32 至 1/16" 软管倒钩
ME230 白色尼龙弯管接头，锥度 10-32 至 1/16" 软管倒钩
ME231 黑色尼龙弯管接头，锥度 10-32 至 1/16" 软管倒钩
ME270 PVDF 弯管接头，锥度 10-32 至 1/16" 软管倒钩

ME3 聚丙烯弯管接头，锥度 10-32 至 3/32" 软管倒钩
ME330 白色尼龙弯管接头，锥度 10-32 至 3/32" 软管倒钩
ME331 黑色尼龙弯管接头，锥度 10-32 至 3/32" 软管倒钩
ME370 PVDF 弯管接头，锥度 10-32 至 3/32" 软管倒钩

螺纹对管接头——弯管

螺纹对管接头——弯管（续）

货号 说明
MT2 聚丙烯 T 型接头，锥度 10-32 至 1/16" 软管倒钩
MT230 白色尼龙 T 型接头，锥度 10-32 至 1/16" 软管倒钩
MT231 黑色尼龙 T 型接头，锥度 10-32 至 1/16" 软管倒钩
MT270 PVDF T 型接头，锥度 10-32 至 1/16" 软管倒钩

MT3 聚丙烯 T 型接头，锥度 10-32 至 3/32" 软管倒钩
MT330 白色尼龙 T 型接头，锥度 10-32 至 3/32" 软管倒钩
MT331 黑色尼龙 T 型接头，锥度 10-32 至 3/32" 软管倒钩
MT370 PVDF T 型接头，锥度 10-32 至 3/32" 软管倒钩

MT4 聚丙烯 T 型接头，锥度 10-32 至 1/8" 软管倒钩
MT430 白色尼龙 T 型接头，锥度 10-32 至 1/8" 软管倒钩
MT431 黑色尼龙 T 型接头，锥度 10-32 至 1/8" 软管倒钩
MT470 PVDF T 型接头，锥度 10-32 至 1/8" 软管倒钩

MT5 聚丙烯 T 型接头，锥度 10-32 至 5/32" 软管倒钩
MT530 白色尼龙 T 型接头，锥度 10-32 至 5/32" 软管倒钩
MT531 黑色尼龙 T 型接头，锥度 10-32 至 5/32" 软管倒钩
MT570 PVDF T 型接头，锥度 10-32 至 5/32" 软管倒钩

螺纹对管接头——T 型

我们 1/16" 接头上的独特带护罩软管倒钩可实现额外的稳定性，
可防止使用过程中小管线结构被拔出或扭曲时发生泄漏。
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鲁尔血压
血压计接头——卡口公接头

货号 说明
GS320 白色聚甲醛螺纹式接头，5/16" UNF 至 3/32" 软管倒

钩
GS420 白色聚甲醛螺纹式接头，5/16" UNF 至 1/8" 软管倒钩
GS520 白色聚甲醛螺纹式接头，5/16" UNF 至 5/32" 软管倒钩

GS620 白色聚甲醛螺纹式接头，5/16" UNF 至 3/16" 软管倒钩
GM430M2 白色尼龙配合聚丙烯和 TPE 旋转螺母， 

丁腈橡胶密封。5/16" UNF 旋转内螺纹 X 1/8" 软管
倒钩

GM530M2 白色尼龙配合聚丙烯和 TPE 旋转螺母， 
丁腈橡胶密封。5/16" UNF 旋转内螺纹 X 5/32" 软管
倒钩

GM630M2 白色尼龙配合聚丙烯和 TPE 旋转螺母， 
丁腈橡胶密封。5/16" UNF 旋转内螺纹 X 3/16" 软管
倒钩 

血压计接头——螺纹式

货号 说明
BC330 白色尼龙卡口公接头，连接 3/32" 软管倒钩
BC331 黑色尼龙卡口公接头，连接 3/32" 软管倒钩

BC430 白色尼龙卡口公接头，连接 1/8" 软管倒钩
BC431 黑色尼龙卡口公接头，连接 1/8" 软管倒钩

BC530 白色尼龙卡口公接头，连接 5/32" 软管倒钩
BC531 黑色尼龙卡口公接头，连接 5/32" 软管倒钩

BC630 白色尼龙卡口公接头，连接 3/16" 软管倒钩
BC631 黑色尼龙卡口公接头，连接 3/16" 软管倒钩

货号 说明
LM21 聚丙烯鲁尔公接头，连接 1/16" 软管倒钩
LM2130 白色尼龙鲁尔公接头，连接 1/16" 软管倒钩
LM2131 黑色尼龙鲁尔公接头，连接 1/16" 软管倒钩
LM2170 PVDF 鲁尔公接头，连接 1/16" 软管倒钩 
LM2191 淡紫色聚碳酸酯鲁尔公接头，连接 1/16" 软管倒钩

LM31 聚丙烯鲁尔公接头，连接 3/32" 软管倒钩
LM3130 白色尼龙鲁尔公接头，连接 3/32" 软管倒钩
LM3131 黑色尼龙鲁尔公接头，连接 3/32" 软管倒钩
LM3170 PVDF 鲁尔公接头，连接 3/32" 软管倒钩
LM3191 淡紫色聚碳酸酯鲁尔公接头，连接 3/32" 软管倒钩

LM41 聚丙烯鲁尔公接头，连接 1/8" 软管倒钩
LM4130 白色尼龙鲁尔公接头，连接 1/8" 软管倒钩
LM4131 黑色尼龙鲁尔公接头，连接 1/8" 软管倒钩
LM4170 PVDF 鲁尔公接头，连接 1/8" 软管倒钩
LM4191 淡紫色聚碳酸酯鲁尔公接头，连接 1/8" 软管倒钩

LM51 聚丙烯鲁尔公接头，连接 5/32" 软管倒钩
LM5130 白色尼龙鲁尔公接头，连接 5/32" 软管倒钩
LM5131 黑色尼龙鲁尔公接头，连接 5/32" 软管倒钩
LM5170 PVDF 鲁尔公接头，连接 5/32" 软管倒钩
LM5191 淡紫色聚碳酸酯鲁尔公接头，连接 5/32" 软管倒钩

LM61 聚丙烯鲁尔公接头，连接 3/16" 软管倒钩
LM6130 白色尼龙鲁尔公接头，连接 3/16" 软管倒钩
LM6131 黑色尼龙鲁尔公接头，连接 3/16" 软管倒钩
LM6170 PVDF 鲁尔公接头，连接 3/16" 软管倒钩
LM6191 淡紫色聚碳酸酯鲁尔公接头，连接 3/16" 软管倒钩  
LM8170 PVDF 鲁尔公接头，连接 1/4" 软管倒钩 

货号 说明
LF21 聚丙烯鲁尔母接头，连接 1/16" 软管倒钩
LF2130 白色尼龙鲁尔母接头，连接 1/16" 软管倒钩
LF2131 黑色尼龙鲁尔母接头，连接 1/16" 软管倒钩
LF2170 PVDF 鲁尔母接头，连接 1/16" 软管倒钩
LF2191 淡紫色聚碳酸酯鲁尔母接头，连接 1/16" 软管倒钩

LF31 聚丙烯鲁尔母接头，连接 3/32" 软管倒钩
LF3130 白色尼龙鲁尔母接头，连接 3/32" 软管倒钩
LF3131 黑色尼龙鲁尔母接头，连接 3/32" 软管倒钩
LF3170 PVDF 鲁尔母接头，连接 3/32" 软管倒钩 
LF3191 淡紫色聚碳酸酯鲁尔母接头，连接 3/32" 软管倒钩

LF41 聚丙烯鲁尔母接头，连接 1/8" 软管倒钩
LF4130 白色尼龙鲁尔母接头，连接 1/8" 软管倒钩
LF4131 黑色尼龙鲁尔母接头，连接 1/8" 软管倒钩
LF4170 PVDF 鲁尔母接头，连接 1/8" 软管倒钩
LF4191 淡紫色聚碳酸酯鲁尔母接头，连接 1/8" 软管倒钩

LF51 聚丙烯鲁尔母接头，连接 5/32" 软管倒钩
LF5130 白色尼龙鲁尔母接头，连接 5/32" 软管倒钩
LF5131 黑色尼龙鲁尔母接头，连接 5/32" 软管倒钩
LF5170 PVDF 鲁尔母接头，连接 5/32" 软管倒钩
LF5191 淡紫色聚碳酸酯鲁尔母接头，连接 5/32" 软管倒钩

LF61 聚丙烯鲁尔母接头，连接 3/16" 软管倒钩
LF6130 白色尼龙鲁尔母接头，连接 3/16" 软管倒钩
LF6131 黑色尼龙鲁尔母接头，连接 3/16" 软管倒钩
LF6170 PVDF 鲁尔母接头，连接 3/16" 软管倒钩
LF6191 淡紫色聚碳酸酯鲁尔母接头，连接 3/16" 软管倒钩

LF81 聚丙烯鲁尔母接头，连接 1/4" 软管倒钩
LF8130 白色尼龙鲁尔母接头，连接 1/4" 软管倒钩
LF8131 黑色尼龙鲁尔母接头，连接 1/4" 软管倒钩
LF8170 PVDF 鲁尔母接头，连接 1/4" 软管倒钩 
LF8191 淡紫色聚碳酸酯鲁尔母接头，连接 1/4" 软管倒钩

鲁尔公接头  

鲁尔母接头

鲁尔公接头具有 
一体式锁环！

注意：零件未按比例显示。如需客户图纸和技术规格，请访问 cpcworldwide.com

SMC 和 SMF1 血压计接头
请参见第 18-21 页。
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货号 说明
LMSL 聚丙烯鲁尔静止锁环
LMSL30 白色尼龙鲁尔静止锁环
LMSL31 黑色尼龙鲁尔静止锁环
LMSL32 黄色尼龙鲁尔静止锁环
LMSL33 蓝色尼龙鲁尔静止锁环
LMSL34 红色尼龙鲁尔静止锁环
LMSL35 绿色尼龙鲁尔静止锁环
LMSL36 橙色尼龙鲁尔静止锁环
LMSL70 PVDF 鲁尔静止锁环
LMSL91 淡紫色聚碳酸酯鲁尔静止锁环

LMSR 聚丙烯鲁尔旋转锁环
LMSR30 白色尼龙鲁尔旋转锁环
LMSR31 黑色尼龙鲁尔旋转锁环
LMSR32 黄色尼龙鲁尔旋转锁环
LMSR33 蓝色尼龙鲁尔旋转锁环
LMSR34 红色尼龙鲁尔旋转锁环
LMSR35 绿色尼龙鲁尔旋转锁环
LMSR36 橙色尼龙鲁尔旋转锁环
LMSR70 PVDF 鲁尔旋转锁环       
LMSLR91 淡紫色聚碳酸酯鲁尔旋转锁环

PMRL 聚丙烯鲁尔色码环
PMRL30 白色尼龙鲁尔色码环
PMRL31 黑色尼龙鲁尔色码环
PMRL32 黄色尼龙鲁尔色码环
PMRL33 蓝色尼龙鲁尔色码环
PMRL34 红色尼龙鲁尔色码环
PMRL35 绿色尼龙鲁尔色码环
PMRL36 橙色尼龙鲁尔色码环 
PMRL70 PVDF 穿板式鲁尔色码环

PMNUTSST 不锈钢 1/4-28 UNF 螺母

所有 CPC 鲁尔配件和接
头应与符合 ISO 594-1 和 
594-2 标准的产品连接。

货号 说明
PMLM21 聚丙烯穿板式鲁尔公接头，连接 1/16" 软管倒钩 
PMLM2130 白色尼龙穿板式鲁尔公接头，连接 1/16" 软管倒钩 
PMLM2131 黑色尼龙穿板式鲁尔公接头，连接 1/16" 软管倒钩 
PMLM2170 PVDF 穿板式鲁尔公接头，连接 1/16" 软管倒钩

PMLM31 聚丙烯穿板式鲁尔公接头，连接 3/32" 软管倒钩 
PMLM3130 白色尼龙穿板式鲁尔公接头，连接 3/32" 软管倒钩 
PMLM3131 黑色尼龙穿板式鲁尔公接头，连接 3/32" 软管倒钩 
PMLM3170 PVDF 穿板式鲁尔公接头，连接 3/32" 软管倒钩  

PMLM41 聚丙烯穿板式鲁尔公接头，连接 1/8" 软管倒钩 
PMLM4130 白色尼龙穿板式鲁尔公接头，连接 1/8" 软管倒钩 
PMLM4131 黑色尼龙穿板式鲁尔公接头，连接 1/8" 软管倒钩
PMLM4170 PVDF 穿板式鲁尔公接头，连接 1/8" 软管倒钩 

PMNUTSST 不锈钢 1/4-28 UNF 螺母
PMNUT30 白色尼龙穿板式 1/4-28 UNF 螺母

注意：穿板式鲁尔接头要求提供一个 ¼" 直径的穿板孔

货号 说明
PMLF21 聚丙烯穿板式鲁尔母接头，连接 1/16" 软管倒钩 
PMLF2130 白色尼龙穿板式鲁尔母接头，连接 1/16" 软管倒钩 
PMLF2131 黑色尼龙穿板式鲁尔母接头，连接 1/16" 软管倒钩 
PMLF2170 PVDF 穿板式鲁尔母接头，连接 1/16" 软管倒钩

PMLF31 聚丙烯穿板式鲁尔母接头，连接 3/32" 软管倒钩 
PMLF3130 白色尼龙穿板式鲁尔母接头，连接 3/32" 软管倒钩 
PMLF3131 黑色尼龙穿板式鲁尔母接头，连接 3/32" 软管倒钩 
PMLF3170 PVDF 穿板式鲁尔母接头，连接 3/32" 软管倒钩 

PMLF41 聚丙烯穿板式鲁尔母接头，连接 1/8" 软管倒钩 
PMLF4130 白色尼龙穿板式鲁尔母接头，连接 1/8" 软管倒钩 
PMLF4131 黑色尼龙穿板式鲁尔母接头，连接 1/8" 软管倒钩 
PMLF4170 PVDF 穿板式鲁尔母接头，连接 1/8" 软管倒钩 

PMNUTSST 不锈钢 1/4-28 UNF 螺母 
PMNUT30 白色尼龙穿板式 1/4-28 UNF 螺母

穿板式鲁尔母接头

穿板式鲁尔公接头 即插式鲁尔公接头

鲁尔附件

鲁尔帽和塞
货号 说明
LCAP 聚丙烯鲁尔帽
LCAP30 白色尼龙鲁尔帽
LCAP31 黑色尼龙鲁尔帽
LCAP70 PVDF 鲁尔帽

LPLUG 聚丙烯鲁尔塞
LPLUG30 白色尼龙鲁尔塞
LPLUG31 黑色尼龙鲁尔塞
LPLUG70 PVDF 鲁尔塞        

货号 说明
SLM21 聚丙烯即插式鲁尔公接头，连接 1/16" 软管倒钩
SLM2130 白色尼龙即插式鲁尔公接头，连接 1/16" 软管倒钩
SLM2131 黑色尼龙即插式鲁尔公接头，连接 1/16" 软管倒钩
SLM2170 PVDF 即插式鲁尔公接头，连接 1/16" 软管倒钩
SLM2191 淡紫色聚碳酸酯即插式鲁尔公接头，连接 1/16" 软管倒钩

SLM31 聚丙烯即插式鲁尔公接头，连接 3/32" 软管倒钩
SLM3130 白色尼龙即插式鲁尔公接头，连接 3/32" 软管倒钩
SLM3131 黑色尼龙即插式鲁尔公接头，连接 3/32" 软管倒钩
SLM3170 PVDF 即插式鲁尔公接头，连接 3/32" 软管倒钩
SLM3191 淡紫色聚碳酸酯即插式鲁尔公接头，连接 3/32" 软管倒钩

SLM41 聚丙烯即插式鲁尔公接头，连接 1/8" 软管倒钩
SLM4130 白色尼龙即插式鲁尔公接头，连接 1/8" 软管倒钩
SLM4131 黑色尼龙即插式鲁尔公接头，连接 1/8" 软管倒钩
SLM4170 PVDF 即插式鲁尔公接头，连接 1/8" 软管倒钩
SLM4191 淡紫色聚碳酸酯即插式鲁尔公接头，连接 1/8" 软管倒钩

SLM51 聚丙烯即插式鲁尔公接头，连接 5/32" 软管倒钩
SLM5130 白色尼龙即插式鲁尔公接头，连接 5/32" 软管倒钩
SLM5131 黑色尼龙即插式鲁尔公接头，连接 5/32" 软管倒钩
SLM5170 PVDF 即插式鲁尔公接头，连接 5/32" 软管倒钩
SLM5191 淡紫色聚碳酸酯即插式鲁尔公接头，连接 5/32" 软管倒钩

SLM61 聚丙烯即插式鲁尔公接头，连接 3/16" 软管倒钩
SLM6130 白色尼龙即插式鲁尔公接头，连接 3/16" 软管倒钩
SLM6131 黑色尼龙即插式鲁尔公接头，连接 3/16" 软管倒钩
SLM6170 PVDF 即插式鲁尔公接头，连接 3/16" 软管倒钩
SLM6191 淡紫色聚碳酸酯即插式鲁尔公接头，连接 3/16" 软管倒钩

色码环可用于管线视
觉识别或防止穿板式

应用时接头转动。



162 cpcworldwide.com • 400 990 1978

多歧管 • 规格 • 材料：铝 • 涂层：阳极氧化致黑

JG®快插式附件
管道 货号 说明 管道 货号
1/4" 管 OD 1011900 管对管卡套， 1/4" 管 OD 1012101 至 06
3/8" 管 OD 1012000 色码 3/8" 管 OD 1012201 至 06

†注意：CPC 公司的快拧式聚合管接头端头不需要套筒就能实现安全连接，因此更方便使用和重复利用。PTF 接头设计用于半刚性管道，例如聚乙烯、 
尼龙、聚氨酯等。*注意：10-32 PTF 式接头不包括垫片。为防止这种接头泄漏，我们建议使用 LOCTITE®可拆卸螺纹锁固胶 242 或 262 永久螺纹锁固胶。

可选颜色如右所示。请使用下列后缀标明颜色：01= 黑色，02= 红色，03 =黄色，04 = 灰色，05 = 蓝色，06 = 绿色 
（例如：1012101 是 1/4" 黑色卡套的代码。）注意：JG 接头见第 42 页和第 43 页。

附件
附件

管螺纹 管道 管道尺寸 货号 长度
10-32* 1/8" .07" ID  .125 OD TF1002 .64
10-32* 1/4" .17" ID  .250 OD TF1004 .86
1/8" NPT 1/8" .07" ID  .125 OD TF2002 .98
1/8" NPT 1/4" .17" ID  .250 OD TF2004 1.10
1/8" NPT 3/8" .25" ID  .375 OD TF2006 1.24
1/4" NPT 1/4" .17" ID  .250 OD TF4004 1.20
1/4" NPT 3/8" .25" ID  .375 OD TF4006 1.34

管道 货号 管道 货号
1/8" OD 153600 4.0mm OD 269700
5/32" OD 269700 8.0mm OD 339500
1/4" OD 100800 10.0mm OD 358400
3/8" OD 108900

接头系列  丁腈橡胶 氟碳 EPDM
MC, PMC, PMC12  730800 730804 730803
LC、PLC、PLC12、APC、Twin TubeTM（大 O 型圈） 
ZLC、NS4、NS406、拉断式®  731100 731104 731103
SMC、双管（小 O 型圈） 730600 730604 730603
HFC（全部）、FFC  731600 731604 731603 
NS1 隔板密封圈    731303 
NS6   731404 731403 

     聚丙烯 (PP)
接头系列螺母  镍铜 聚甲醛 316 不锈钢 聚砜 (PSF)
MC, PMC, PMC12 100900 664400 100901 —
LC, PLC, EFC, PLC12, APC,   
ZLC, 拉断式 120700 520300 120701 —
HFC  — — — 621300 (PP)
     694300 (PSF)
SRC, SMF  404300 — — —
NS4 ABS  2137600 — — —
NS6 — — — 1884400

接头系列 体塞 插塞帽
MC、PMC 无密封 PMC31 PMC32
LC、PLC 无密封 PLC310 PLC320
APC、EFC 无密封 — PLC320
PMC 压力密封 PMC30 —
PLC 压力密封 PLC300 —
HFC/FFC 无密封（未显示） HFC312 L（带绳）
 HFC312（不带绳）

无密封

密封

端头
快拧式 
聚合管接头，PTF†

端头
快拧式 
聚合管接头螺母，PTF†    
 

说明
插嘴密封圈
  

说明
穿板式 
螺母

说明
防尘帽和防尘塞

货号 侧端口 端口 长度
32M3 3 1 2.30"
32M4 4 1 2.80"
32M5 5 1 3.30"

2M3 3 1 3.10"
2M4 4 1 4.00"
2M5 5 1 4.90"

4M3 3 2 3.80"
4M4 4 2 4.80"
4M5 5 2 5.80"

说明
10-32 端口歧管， 
带 1/8" NPT 端口 

1/8" NPT 端口歧管， 
带 1/8" NPT 端口 

1/4" NPT 端口歧管， 
带 1/4" NPT 端口

说明
管对管锁夹，红色
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灭菌和消毒方法

乙
醇

  

福
尔

马
林

 

异
丙

醇
  

消毒剂 环氧乙烷 高压灭菌 电子束辐照
射线辐照

50
 K

IL
OG

RA
YS

50
 K

IL
OG

RA
YS

伽马射线 
辐照

12
1°

C

干热

方法
Y =  好， 

推荐材料使用 
这种消毒方法

N = 不好， 
不建议使用

N/A = 不适用

灭菌方法
消毒剂：20°C，福尔马林，乙醇等。连接或未连接灭菌。

环氧乙烷，ETO：100% EtO @ 43°C 消毒四小时， 
最多重复五次。连接或未连接时消毒。

高压灭菌器：  
聚甲醛：121°C，最多 30 分钟，最多重复 10 次。 
仅限无连接灭菌。 
聚碳酸酯：121°C，30 分钟，最多重复 10 次。 
仅限无连接灭菌。 
聚砜：132°C，60 分钟，最多重复 25 次。 
仅限无连接灭菌。
Steam-Thru 接头：129°C，30 分钟，最多循环 2 次。 
 （针对特定零件编号） 
HFC39: 132°C，60 分钟，未连接的装置最多重复 25 次， 
已连接的装置最多一次。
电子束（E-束）：最多累积暴露量 50 kilograys。连接或未连接 
灭菌。
伽玛射线：最多累积暴露量 50 kilograys。连接或未连接灭菌。
干热：121°C，12 小时，无压。仅限无连接灭菌。
SIP 过程：  
最高 130°C，60 分钟（Steam-Thru 接头）  

最高 135°C，60 分钟（Steam-Thru II 接头）

材
料

代
号

不包括 
玻璃纤维填充( )

金属
302 不锈钢 Y Y Y Y Y Y Y Y
316 不锈钢 Y Y Y Y Y Y Y Y
镀铬 
黄铜-CDA 360 N Y Y Y Y Y Y Y

聚合物
ABS N N/A Y Y N Y Y N
聚甲醛 Y Y Y Y Y N N N
LDPE Y Y Y Y N Y Y N
尼龙 Y N N Y N N N N
聚碳酸酯 Y Y Y Y Y Y Y Y
聚丙烯 Y Y Y Y N Y Y N
聚砜 Y Y Y Y Y Y Y Y

弹性体
腈类/丁腈橡胶 Y Y Y N N Y Y Y
硅胶 Y Y Y Y Y Y Y Y
全氟橡胶® Y Y Y Y Y N N Y
EPR/EPDM Y Y Y Y Y Y Y Y
FKM/VITON® Y Y Y N N N N Y

不确定化学兼容性 
是否适合您的应用？ 

请查询 cpcworldwide.com 上
的 ChemCheck 工具或联系 
CPC 客户服务部获得产品 

样品，以进行内部测试 
和验证。
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监管及合规
ISO 13485:2003 认证 
ISO 13485:2003 被世界各地的监管机构认可为管理医疗设备设计和制造监管要求的良好基础。它让我们通过主动识别和管理 
产品和项目风险来提高产品安全性。获得 ISO 13485:2003 认证使我们能够更好地控制所产产品的一致性。

ISO 9001:2008 认证 
ISO 9001:2008 是确保客户订购产品一致性的标准。获得 ISO 9001:2008 认证的组织已经通过独立注册机构证明符合  

ISO 9001:2008 要求。CPC 的质量管理体系已经通过了 ISO 9001:2008 标准的批准和认证。

洁净室制造 
CPC 公司的某些生命科学产品和化学品管理产品系列是根据 ISO 14644 和前联邦标准 209E，在 0.5 mm 时经外部测试服务机构
检测满足或超过 ISO 7 级 (10,000) 标准的认证洁净室内生产的。认证资料可按要求提供。

FDA 和 USDA 
美国食品与药物管理局 (FDA)，依照美国联邦法例规定就接触食物的物料颁布准则。美国农业部 (USDA) 也颁布与 FDA 类似的 
准则。这两个机构都不会对个别产品的应用作出批核或否决。CPC 大部分的产品都是由符合 FDA 或 USDA 有关准则的原料 
制成。在需要时，标准的密封圈可用其他认可物料取代。

REACH 

REACH 是“化学品注册、评估、授权和限制条例”。该条例于 2007 年 6 月 1 日生效，精简和完善了欧洲联盟（欧盟） 
以前的化学品立法框架。REACH 承担着巨大的工业责任，以管理化学品可能对健康和环境造成的风险。CPC 出版符合欧盟 

1907/2006 法规的 CPC 产品清单。

有害物质法规 
RoHS 指令表示“在电气电子设备中限制使用某些有害物质”。该指令禁止新电气电子设备中下列物质超标的产品投放欧盟 
市场：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯 (PBB) 和溴二苯醚 (PBDE) 阻燃剂。

NSF
位于美国密西根州安阿柏市的 NSF International，制定和公布非官方的准则，规定加工食品与饮料的物料与器材的规格。同时为
有关物料与器材供应商提供测试，以确定合格与否。CPC 公司的许多食品饮料用产品都符合 NSF/ANSI 准则，也就是管理与食品
或饮料有接触的器材的标准。


